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1. Allgemeines. 


F. Paul Liesegang. Die Erfindung des Kalklichtes und seine erste An- 
wendung im Bildwerfer vor 100 Jahren. Licht und Lampe 1925, S. 265—267, 
Nr. 8. SCHEEL. 


Seb. Timpanaro. Galileo. Pagine di scienza. Con introduzione, note e 
ritratti. Il. XIX u. 4548. Milano, Mondadori, 1925 (Edizioni Mondadori per le 
scuole medie). Portraits, Biographien und Abhandlungen betreffend Galilei, Torri- 
celli, Dati, Magolotti, Galvani, Volta, Zamboni, Avogadro, Melloni, 
Matteucci, Ferraris, Cannizzaro, Pacinotti; Blaserna, Guareschi, Righi, 
Ciamician. ScHEEL. 


Sir James Johnstone Dobbie 1852—1924. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, Obit. 
Not. VI—VIII, 1925, Nr. 744. 


8. 8S. Hough 1870—1923. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, Obit. Not. I—V, 1925, 
Nr. 744. Fs ; SCHEEL. 


F. Sbrana. Diun’equazione integrale,chesi presenta nella teoria statistica 
dell’effetto fotoelettrico. Lincei Rend. (6) 1, 157—162, 1925, Nr.4. [S. 1232.] 

: PRzIBRAM. 
Guy Barr. Gauges for Small Bares. Journ. Scient. Instr. 2, 205, 1925, Nr. 6. 
Zur Prifung von Bohrungen (Ausflufdffnungen) eines Viskosimeters werden selbst 
hergestellte Kaliber empfohlen. Sie werden hergestellt aus Glasfaden, deren Enden 
man zu Kiigelchen passender GréSe schmilzt. Die Kiigelchen sind auf wenige tausendstel 


Millimeter rund, werden mit dem Mikrometer ausgemessen und als Kaliber verwandt. 
KwNIpPInG. 


K. Becker. Ein neues Verfahren zur photographischen Aufnahme sehr 
schnell verlaufender (ballistischer) Vorgange bei Tageslicht. ZS. f. techn. 
Phys. 6, 172—181, 1925, Nr. 5. Es handelt sich um die Beschreibung und Prifung 
eines yon dem dsterreichischen Artilleriehauptmann Duda konstruierten Kinemato- 
graphen von kurzer Belichtungsdauer (etwa 10—4 Sekunden fiir das einzelne Bild). 
Der Apparat besteht aus dem photographischen Aufnahmegerét und dem Gerat zur 
Zeitmarkierung. Das erstere Gerat, der sogenannte ,Ballistograph“, ist folgender- 
mafen angeordnet: Vier photographische Objektive stehen in einer Reihe neben- 
Physikalische Berichte. 1925. ; 75 ' 
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einander, je mit dem Abstand 60mm von Mitte zu cabpine die optischen me | 
parallel und in der gleichen Ebene, der »Aufnahmeebene”, pega Dicht ee en | 
Objektiven befindet sich eine rotierende Schlitzblende, in der Form eines Hohlzylinders | 
aus lichtundurchlassigem Material; die Achse dieses Zylinders liegt in der Aufnahme- 
ebene und steht senkrecht zu den optischen Achsen der vier Objektive. In Zylinder- | 
mantel sind parallel zu den Mantellinien 16 Schlitze angebracht, je ein schmaler | 
(1mm) und ihm diametral gegeniber je ein erheblich breiterer Schlitz (42 mm), | 
Zwischen diesem Hohlzylinder und der photographischen Platte befindet sich noch | 
ein feststehendes gewdlbtes Blech, welches nebeneinander vier in der Aufnahmeebene | 
verlaufende und mit Spitzmarken versehene enge Schlitze tragt, je einen Schlitz zu | 
jedem Objektiv. Die zusammengehorigen Schlitzpaare des Hohlzyiinders sind von 

Objektiv zu Objektiv um je 90° zueinander versetzt, so da8 jedesmal nach einer | 
Vierteldrehung des Hohlzylinders, welcher durch einen kleinen Elektromotor mit 

durchschnittlich 1500 Touren pro Minute in Rotation gehalten ist, ein anderes Ob- | 
jektiv zur Aufnahme herangezogen wird. Die Belichtung der photographischen Platte 

durch eines der vier Objektive kann namlich nur dann stattfinden, wenn eine weite 

Schlitzéffnung des Hohlzylinders dicht an dem betreffenden Objektiv, also die gegen- 

iiberliegende enge Schlitzéffnung vor dem feststehenden Schlitz der Blechwand steht; 

in der dazu um 180° verdrehten Stellung (enger Schlitz dicht hinter dem Objektiv, 
weiter Schlitz vor der photographischen Platte) findet dagegen eine photographisch 

wirksame Belichtung der Platte nicht statt. Es kénnen also 16 Bilder nacheinander 

erzeugt werden, Die Aufnahmen erfolgen auf einer fir alle vier Objektive gemein- 

samen photographischen Platte grofen Formats; die Platte wird dabei in dem ge- | 
winschten Moment mittels eines Uhrwerks aus einer Oberkassette in die Unterkassette 
ubergefiihrt. Die Zeitmarkierung erfolet mittels des von Duda so genannten ,,Mikro- 
zeitmeBgerats“: Die Achse des Hohlzylinders tragt am einen Ende eine Nocke; diese 
Nocke hebt bei jeder Umdrehung des Hohlzylinders eine Feder ab; dadurch wird ein 
elektrischer Strom momentan unterbrochen und sofort wieder geschlossen Die Nocke 
ist auf der Achse so eingestellt, da die Stromunterbrechung gleichzeitig mit einer 
Belichtung durch das Objektiv Nr. I erfolgt. Die von drei Gliihlampchen ausgehenden 
getrennten Lichtbiindel werden, nach der Ablenkung durch drei Prismen, an drei 
kleinen Spiegeln reflektiert, wovon der erste und dritte je an einer Telephonmembran, 
der zweite an einer dazwischen stehenden Stimmgabel festgekittet ist; schlieBlich 
werden die Lichtbiindel auf einem Filmstreifen zu drei Lichtpunkten konzentriert. Der 
erste und dritte Lichtpunkt zeichnet je eine gerade Linie, welche, wenn durch die 
erwahnte Nocke der Strom unterbrochen wird, einen kurzen scharfen AbriB erhalt, 
so dah zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abrissen jedesmal eine volle Umdrehung 
des Hohlzylinders liegt. Der zweite Lichtpunkt zeichnet die Sinuslinien der Stimm- 
gabelschwingungen. Der Anwurf der Stimmgabel erfolgt durch ein elektromagnetisch 
betatigtes Hammerchen. K. Becker unterzieht den ‘Dudaschen Apparat einer ein- 
gehenden Priifung auf die MeSgenauigkeit, speziell die Nockenunterbrechung Cl 


mittels eines Oszillographen untersucht. Es werden die mdglichen Fehlerquellen be- 
sprochen; dabei zeigt sich, daB fast nur die Fehler in Betracht kommen, welche von 
der Scharfe der angefiihrten Abrisse und von der Feinheit der durch die Stimmgabel 
und die Telephone gezeichneten Linien herrihren. Sodann werden dies Hipenives 

von Schiebversuchen mitgeteilt, welche K. Becker im Sommer 1918 mit dem mitt | 
leren Minenwerfer und der leichten Feldhaubitze 16 angestellt und meist in der Weis 
durchgefiihrt hat, daB er gleichzeitig den Duda-Apparat und den Boulengé-Chrono 
graph zur Messung der GeschoSgeschwindigkeit verwendete. Das Ergebnis seine 
Prifung faft K. Becker dahin zusammen: Bei den kleinen Geschwindigkeiten de 


‘ 
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Minenwerfer ist die Genauigkeit des Ballistographen derjenigen des Boulengé-Gerats 
mindestens gleichwertig, im Mittelwert der Geschwindigkeiten stimmen beide Apparate 
gut tberein. Bei der zweiten und siebenten Ladung der leichten Feldhaubitze er- 
weist sich der Ballistograph zwar als reines SchieSplatzgerat fiir ballistische Priazi- 
sionsmessungen dem Boulengé unterlegen, dagegen entspricht seine Genauigkeit recht 
gut den Anforderungen an ein feldmiSiges Gerat zur Geschwindigkeitsmessung. 
Einige Fiihlversuche mit der 7,7-em-Feldkanone haben nach Ansicht von K. Becker 
wenigstens das eine gezeigt, da auch bei diesem Kaliber und bei gréBeren Ge- 
schwindigkeiten gute Messungen erhalten werden kénnen. Bei 7,7em scheint aber 
etwa die unterste Kalibergrenze zu liegen, bei welcher Ballistographenaufnahmen 
noch mit Erfolg durchzufithren sind. Bei groBen Geschwindigkeiten aus gréBeren 
Kalibern gibt die Méglichkeit, den Ballistographen in weiterer Entfernung von der 
Flugbahn aufzustellen, die Gewahr dafiir, daB gut meSbare GeschoSbilder in aus- 
reichender Zahl erhalten werden. Zum Schluf zahlt K..Becker die verschiedenen 
Verwendungsmoéglichkeiten des Gesamtgerits und seiner Teile fiir schieStechnische 
Zwecke auf und hebt hervor, daB sich das MikrozeitmeBgerat zweifellos zu manchen 
Untersuchungen auch auf den Gebieten der technischen Physik eignen wiirde. So 
hat Duda selbst das ZeitmeSgerat mit gutem Erfolg dazu benutzt, um die Charakte- 
ristik von Wechselstrommaschinen aufzunehmen. Und der Ref. méchte hinzufiigen, 
da das Gesamtgerat z. B. fir Untersuchungen tber Riemenschlupf- und wtiber die 
Spandeformation beim Metalldrehen wohl passend zu verwenden ware. C. Cravz. 


E. F. Creager. Spirit Levels in the Machine Shop. Amer. Mach. 62, 160, 
1925, Nr.4. Im wesentlichen eine Klage dariiber, wie schlecht die kauflichen Libellen 
fir Werkstattsgebrauch sind. Die Nachpriifung ergab, dai bei einer 12’ langen 
Libelle z. B. die Blase sich erst eben zu bewegen begann, wenn unter das eine Ende 
0,05” (also 1,27mm) gelegt wurden. Als wiinschenswerte Empfindlichkeit wird eine 
Bewegung der Blase um 0,1 bis 0,3’ beim Unterlegen von 0,001” unter das eine Ende 
der 12” langen Libelle angesehen. Brernpt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Giulio Krall. Una nuova teoria dello spostamento delle linee spettrali. 
Lincei Rend. (5) 30 [2], 309—310, 1921, Nr. 7/8. Eine einfache Ableitung der Rot- 
verschiebung der Spektrallinien im Gravitationsfeld unter alleiniger Benutzung der 
Aquivalenz von Masse und Energie. Der Verf. betrachtet ein Bohrsches Atom an 
- der Sonnenoberflache. Ein von diesem ausgestrahltes Quant entspricht der Masse 


m= ae - Denkt man sich das Atom in die Entfernung r gebracht und dort das- 
¢ 


mM 
r 


-selbe Quant emittierend, so kommt diesem die gréfere Energie hy + K ZU, WO 


- M die Sonnenmasse bedeutet. Diese Gesamtenergie kann als vergréSertes Quant mit 
-Schwingungszahl v, betrachtet werden. Bei Hinsetzung des obigen oe fir m er- 
r —Y¥ M 

_ gibt sich 7) = i: + Kos eo) also die Hinsteinsche eee o__ as 


o . Prater, 


Biss 


trons. Phys. Rey. (2) 25, wh, 1925, Nr.4. [S. 1937] KULENKAMPEY. 
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Stanislas Millot. Sur quelques problémes de Laplace. C. R. 179, 1304—1305, 
1924, Nr. 23. Behandelt die bekannten Probleme: gegeben eine relative Haufigkeit 
(r. H.) baw. eine Reihe von solchen, Gesucht die Wahrscheinlichkeit (W.), daB die 


zugrunde liegende W. grofer ist als die des entgegengesetzten Hreignisses, bzw. dab 


dies fiir eine Reihe weiterer Beobachtungen gelte. Gegeben zwei r. H., gesucht die W. 


dafiir, daB die zugrunde liegenden W. sich mindestens um einen bestimmten Betrag 
unterscheiden. Gegeben eine r. H. und die absolute H. bei einem anderen Kollektiv, 
wie groB ist die W., dab der wahrscheinlichste Wert der r. H. hierfir nur einen be- 
stimmten Fehler enthalte. Zur Lésung dient das friher (C. R. 176, 1695, 1923; diese 
Ber. 5, 594, 1924) angegebene Verfahren. GumBEL-Heidelberg. 


George Jaffé. Zur statistischen Mechanik nicht-ergodischer Systeme. Ann. 
d. Phys. (4) 76, 680—708, 1925, Nr.7. [S. 1189.] JAFFE. 


C. C. Darwin and R. H. Fowler. Partition Functions for temperature ra- | 
diation and the internal energy of a crystalline solid. Proc. Cambr. Phil. 
Soe. 21, 262—273, 1922, Nr. 3. Den Inhalt dieser Untersuchung bilden Erganzungen 
und Nachtrage zu mehreren anderen Arbeiten des Verf. (diese Ber. 4, 163, 1333, 
1923), in denen eine neue Methode’ zur Auswertung der kombinatorischen Formeln — 
in der Statistik entwickelt ist. Als (weitere) Anwendung wird die Energie der Hohl- 
raumstrahlung und des Born-Karmanschen festen Kérpers in ihrer Abhangigkeit 
von der Temperatur abgeleitet. Nach bekannten Methoden werden beide Systeme 
als Gesamtheiten harmonischer Oszillatoren verschiedener Frequenz aufgefalit; die 
Anwendung der ,Verteilungsfunktion“ fihrt dann zu den bekannten Resultaten 
(Plancksche Formel, spézitische Warme). Den Abschlu8 bilden Betrachtungen iiber 
die RechtmaBigkeit von Grenziitbergingen von quantenhaften Systemen zu solchen mit | 
kontinuierlich veranderlichen Energieniveaus (Translationsbewegung, Higenschwin- — 
gungen des Hohlraums, Falle von Entartung). HALPERN. 


G. Polvani. La legge del caso verificata mediante le scintille elettriche. 
Cim. (N. 8.) 1, 217—225, 1924, Nr. 3. Der Verf. wendet das GauBsche Fehlergesetz 
auf die Funkenentladung zwischen Spitze und Platte an, indem er die Verteilung der 
Treffpunkte der Funken auf der Platte untersucht. Der Bruchteil der Gesamtzahl der 
Funken, die innerhalb eines Kreises vom Radius 7 um den Mittelpunkt der Platte auf-— 


treffen, ist 5; =1—e—**” wo K eine von den Versuchsbedingungen abhangige — 


Konstante ist. Die Versuchsergebnisse bestitigen diese Beziehung. Fir nicht zu 
lange Funkenstrecken ergibt sich K umgekehrt proportional der Elektrodendistanz. — 

K. Przipram. 
F. Sbrana. Di un’equazione integrale, che si presenta nella teoria sta- 


ieee fotoelettrico. lLineei Rend. (6) 1, 157—162, 1925, Nr. 4 
S. 1282. . 


\ 
\ 


PRZIBRAM. 


Ce ee a 


3. Mechanik. 


Paul Appell. Sur l’ordre d’un systéme non holonome. ©. R. 179, 549—550 
1924, Nr. 12. In einem materiellen System mit Freiheitsgraden seien q q te 
die Parameter, durch deren Variationen die allgemeinste virtuelle Verechishaneiiaes 
stellbar ist. Wenn das System holonom ist, kénnen die Parameter so gewablt ee, 


4, Wahrscheinlichkeit. Statistik. — 1. Allgemeines. 1189 


—daSi die Lagrangeschen Gleichungen auf sie anwendbar sind. Wenn es nicht 
holonom ist, so bezeichnet der Verf. als Ordnung des nicht holonomen Systems die 
| Zahl der Differenzen 
(a et) OT 0S 
E aa;) +10, oi 


ag7 VSL dD, 
welche nicht Null sind. Hierin ist 7 die Energie der Geschwindigkeiten, S die Energie 
der Beschleunigungen des Systems. Mit der Wahl der Parameter kann auch die 
Ordnung sich andern. Als wirkliche Ordnung (ordre essentiel) wird der kleinste Wert 
bezeichnet, welchen die Ordnung bei allen méglichen Parametern annimmt. Ist die 
wirkliche Ordnung gleich Null, so ist das System holonom. LUBEcK. 


George Jaffé. Zur statistischen Mechanik nicht-ergodischer Systeme. Ann. 
d. Phys. (4) 76, 680—708, 1925, Nr.7. Die Untersuchung beschiftigt sich mit den Ab- 
weichungen, die sich von der iiblichen statistischen Mechanik und insbesondere dem 
Gleichverteilungssatze ergeben, wenn bei der Aufstellung der statistischen Gesetze 
auSer der Energie noch andere Bewegungsintegrale Beriicksichtigung finden. In Er- 
_weiterung dés Begriffs der Quasiergoden werden als ,Ergoden f-ter Stufe“ solche 
Systeme bezeichnet, deren Bahnkurve jedem Punkte des Phasenraums beliebig nahe 

kommt, der mit dem Energieintegral und f—1 weiteren zeitlosen Integralen der 
- Bewegungsgleichungen vereinbar ist. Im ersten Paragraphen wird im Anschlu8 an 
Boltzmann die notwendige und hinreichende Bedingung fiir das statistische Gleich- 
gewicht solcher Systeme angegeben. Im zweiten Paragraphen wird gezeigt, daB die 
Beriicksichtigung der Schwerpunktsintegrale neben dem Ener@ieintegral (Ergode 
vierter Stufe) bei einem aus Massenpunkten bestehenden System und bei beliebigen 
konservativen Kraften zu Abweichungen vom Gleichverteilungssatz fiir die mittlere 
lebendige Kraft relativ zum Schwerpunkt fthrt. Werden auBerdem noch die Flachen- 


integrale bericksichtigt (Ergode siebenter Stufe, § 3), so ergeben sich nach Rech- 


nungen von Maxwell weitere Abweichungen von der Gleichverteilung der kinetischen 
‘Energie. Wie die Ergode erster Stufe durch die Gibbssche kanonische Verteilung 
approximiert werden kann, laSt sich auch die Ergode vierter Stufe durch eine passend 
konstruierte Gesamtheit, die ,kanonische Gesamtheit vierter Stufe“ ersetzen (§ 4). 
Fragt man bei der Ergode vierter Stufe nach der Wahrscheinlichkeit dafiir, daB die 
_a- (oder y-, oder z-)Komponenten der Geschwindigkeiten zweier Massenpunkte ge- 
gebene Werte haben bei beliebigen Werten aller anderen Geschwindigkeitskompo- 
nenten und vorgeschriebener Konfiguration, so gelangt- man zu dem ,,Paaransatz“ in 
der vom Verf. frither (Ann. d. Phys. 74, 628, 1924) benutzten Form; d. h. die Wahr- 
scheinlichkeit fiir das gleichzeitige Auftreten je einer bestimmten Phase bei 2 Mole- 
kien ist nicht gleich dem Produkt der Kinzelwahrscheinlichkeiten fir die betreffenden 
Phasen, und demnach ist der klassische ,Sto$zahlansatz“ im Widerspruch mit den 
Gesetzen der Ergode vierter Stufe (§ 5). Besteht ein Gas aus 7, ,groBen“ Massen m, 
und ny ,kleinen* Massen m,, wobei ,groB“ bedeuten soll, dab m, S mgm, ist, so 
‘sind die beiden Faille zu unterscheiden, da die grofen Massen voneinander unab- 
hangig sind oder nicht. Im ersten Falle versagt die Ergodenhypothese vierter Stufe, 
weil sie eine Wechselwirkung zwischen je zwei Massen impliziert; der Paaransatz be- 
halt auch dann noch seine Giltigkeit (§ 6). Im siebenten Paragraphen wird die vom 


‘Verf. friher (a. a. 0.) benutzte Methode der Grenzinvarianten an der Ergode vierter 
Stufe verifiziert. G. Jari. 


‘Henri Lafuma. Sur les températures correspondantes des corps solides. 


©. B. 179, 684—686, 1924, Nr. 15. [S.1236.] 7 ea 
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Jas. P. Andrews. The variation of Young’s modulus at high tempe- 
ratures. Proc. Phys. Soc. London 37, 169—177, 1925, Nr. 8. Die Versuche wurden 
an Draihten (bzw. Faden) von Zn, Ag, Phosphorbronze, Pb und Natronglas von 
Zimmertemperatur bis etwa 150° unter dem Schmelzpunkt derart ausgefiihrt, daf 
ein etwa 5cm langes Stick am oberen Ende innerhalb eines elektrischen Ofens fest- 
geklemmt, der Ofen in einer senkrechten Ebene schnell um einen gewissen Winkel 
gedreht und dann die Durchbiegung des freien Endes (unter dem Eigengewicht oder 
einer Zusatzlast) beobachtet wurde. Besonders nach dem Einsetzen des FlieSens, das 
yon einer Temperatur ungefahr bei dem halben absoluten Schmelzpunkt erfolgte, trat 
eine dauernde langsame Lingenanderung ein, fiir die eine Korrektion angebracht 
wurde, wobei vorausgesetzt war, daf das Volumen konstant blieb. Die Ergebnisse 
lassen sich durch die Formel darstellen: Elastizitatsmodul 


{= (Gre, 2 + (G9 - ores 


wo ¢t in Grad Celsius zu messen ist. Die nachfolgende Tabelle gibt die Werte der 
Konstanten q,, qo, 0; und ly. Die mit * bezeichneten sind aus der Arbeit von Koch 
und Dieterle (Ann.d. Phys. 68, 441, 1922), die mit ** bezeichneten aus der von 
H. L. Dodge (Phys. Rev. 11, 311, 1918) berechnet. 


Stoff Gh oN OEE rb roc | DREN G10 MOhicbi 
i | 

ONES arenes 5,7 0,001 31 0-100 85 |0,00248 | 200—500 
Al* ad acpi 6,05 | 0,000 555 0—200 10,0 | 0,00262 | 270—500 
Messing * . . . 7,35 | 0,000 511 0o—400 | 98 |0,00119 | 440—6C0 
Duralumin* . . 6,0 0,000 348 0—300 Thete 0,000 998 | 860—600 
Gilaga od pea o ne 6,2 0,000 589 0—400 i _ _ 
Aig ek at cc 5,5 0,000 163 O0—3830 7,45 | 0,00103 400—600 
Wes. tac ea 8 a 14,3 0,000 392 0—470 a — — 
= ee _ _ —_— 2,5 0,006 12 0—150 

Ba as ve = = — 2,05 | 0,001 08 0—250 
Phosphorbronze 8,70 | 0,000 137 0—240 26,2 ~ |0,00393 | 800—500 
Jaly. vo ees ee 13,4 0,000 0937 0O—550 | — — — 
i. ghee at | 7,4 — | 0,000 487 0—880 20,3 | 0,00288 | 450—680 
Stahl 15 3-s — — oe mS 
Sn* — Ay w 

be ae — — 3,6 |0,00153 0—210 
ight PEGS tee 35,2 0,0000 751 0—900 ied — = 

pe ee AS Ge ih _ — : 
= 8,6 | 0,003 00 0—300 


Das Verhaltnis der absoluten Temperatur T,, bei welcher der Ubergang von Ps | 
ersten zum zweiten Wert einsetzt, zum absoluten Schmelzpunkt 7’ Eohutate nt 
0,42 bis 0,63. Mit dem Mittelwert wiirde sich fir Pb und Sn er ae Ly 410 ; 
bzw. — 36°, fiir W wiirde folgen 7, = 142090. Daraus ist zu ieee dab bei Pb. 
und Sn (sowie auch fiir Glas) der erste, fiir W der zweite Teil der acs nicht) 


auftrat, panel 
a ths Pe Maa Die Anderung der Weitivweiessi pause tees 
tiberwiegend perlitischer Stahle durch Warmebehandlung. Stahl u. Kisen 45 ; 
1169—1173, 1925, Nr. 28. [S. 1202.] ; g: u. rie S 
ERNDT. 
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J.J.van Laar. Sur la tension de la vapeur du carbone solide. C. R. 178, 
2250—2252, 1924, Nr.27. [S. 1239.] Orzo. 
A.Stadeler. Die Abhangigkeit der Abnutzung von dem Gefiigeaufbau. 
Stahl u. Hisen 45, 1195—1198, 1925, Nr. 28. Die Versuche erfoloten mit der 
Abnutzungsmaschine von Mohr und Federhaff an Walzstahl mit 80 bis 
90 kg/mm* Festigkeit; ferner wurden die chemische Zusammensetzung (die 
nur wenig schwankte) und die mechanischen Eigenschaften festgestellt. Sowohl 
beim normal gewalzten wie beim vergiiteten Werkstoff konnte kein Zusammen- 
hang zwischen Abnutzung und _ chemischer Zusammensetzung und auch kein 
sicherer Zusammenhang zu den mechanischen Eigenschaften ermittelt werden. 
Der vergiitete Werkstoff wies geringere Abnutzung auf als der nur gewalzte. 
Bei letzterem lehrte die metallographische Untersuchung, da8 die normalgewalzten 
Proben mit feinmaschigem Gefiige gréBere Abnutzung erlitten hatten als die mit 
grobmaschigem; ausgegliihte Werkstoffe werden sich wie die normalgewalzten ver- 
halten, da auch sie feinkérniges Gefiige haben. Dies wird dadurch erklart, daB bei 
dem feinkérnigen Gefiige dem Gegenkérper mehr Anteile an Ferrit anliegen als bei 
grobmaschigem. Beim vergiiteten Werkstoff waren metallographisch keine merklichen 
Gefiigeunterschiede festzustellen. BERNDT. 


Friedrich Kérber. Der Zusammenhang zwischen Kerbzahigkeit und 
Gleitebenenbildung. Stahl u. Eisen 45, 1146—1149, 1925, Nr. 28. Die 
Versuche erfolgten an zwei Hisensorten mit etwa 3 und 5 Proz. Si; sie waren 
gewahlt, weil Si die Gleitebenenbildung stark herabsetzt. Die bei verschiedenen 
Temperaturen ausgefiihrten Bestimmungen der Kerbschlagarbeit auf dem Pendel- 
schlagwerk ergaben, dal bei der 3 proz. Legierung oberhalb 100°, bei der 5 proz. oberhalb 
300° ein starker Anstieg derselben einsetzt, der namentlich bei der letzteren in einem 
sehr engen Temperaturbereich erfolgt. An den Langsschliffen wurden durch Atzung 
mit alkoholischer Salzsiure die Korngrenzen und Gleitlinien hervorgerufen. Die Zahl 
der letzteren nahm mit steigender Temperatur entsprechend dem grdfSeren Arbeits- 
verbrauch zu. Es besteht somit ein ursachlicher Zusammenhang zwischen Zahigkeit 
und Zahl der gebildeten Gleitebenen. Demnach tritt platische Verformung nur auf, 
wenn der Schubwiderstand auf der Gleitflache eher ttberwunden wird als die Kohasion 
auf der Spaltflache. Mit fortschreitender Zahl der Kristallite, die eine Verformung 
erleiden, wird der Bruch sehniger und zeigt weniger Spaltflachen. Durch die 
elastische Deformation des Raumgitters tritt eine Gleitflachenblockierung ein, so daf 
dann unter Uberwindung der Kohasion ein Anri$ und schlielich der Bruch erfolgt. 

: BERNDT. 


Anton Pomp. Einflu8 der Vorbehandlung auf die Kerbzihigkeit von 
Kettenwerkstoff in der K4lte. Stahl u. Eisen 45, 1180—1184, 1925, Nr. 28. 
Es wurde die Kerbzahigkeit bei Temperaturen von — 70 bis + 100° von SchweiS-, 
Flu8- und Weicheisen in folgenden Zustanden bestimmt: gewalzt, gegliht, iberhitzt, 
kalt gereckt und vergiitet, und auch die dabei aufgetretene Gefiigeanderung metallo- 
graphisch festgestellt. Beim Schweifeisen nimmt die Kerbschlagarbeit von + 20 bis 
— 20° bereits betrichtlich ab. Beim FluS- und Weicheisen zeigt sich, daf sie mit 
gunehmender Versuchstemperatur um so rascher ansteigt, je durchgreifender die 
Verbesserung des Werkstoffs durch die vorhergehende Behandlung war. Im allgemeinen _ 
verhalt sich das SchweiBeisen weniger giinstig als das FluSeisen und dieses als das 
Weicheisen, namentlich im vergiiteten Zustande bei sehr tiefer Temperatur. “Schadlich 
wirken alle Behandlungen, die grobes Korn liefern, auch Gliihen bei 900° mit 
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foleender langsamer Abkiithlung; ginstig wirkt dagegen Kornverfeinerung, also vor 
é sn. Man sollte daher die fertige Kette dieser Behandlung unterziehen. 


allem Vergiiten. 
2 BERNDT. 


Léon Guillet et Albert Portevin. L’influence de latrempe sur les propriétés 
mécaniques des aciers aprés revenu. C. R. 180, 373—376, 1925, Nr. 5. 
Gleichdimensionierte Proben von Stahl mit 53 bis 65 kg/mm? Festigkeit, von 
Cr-Ni-Stahl fir Einsatzhartung, halbhart und selbsthartend; sowie von nicht 
oxydierendem Stahl, die in Wasser, Ol, Luft und kochendem Salzwasser abgeschreckt 
und darauf auf 500, 575 und 650° angelassen wurden, bestatigten das bereits friher 
gefundene Gesetz, dab bei gleicher Harte nach dem Anlassen die Kerbschlagarbeit 
am groBSten fiir die véllig durchgeharteten (martensitischen) Stahle, und umgekehrt, 
bei gleicher Kerbschlagarbeit nach dem Anlassen die Harte um so hoher ist, je 
kraftiger die Hartung war. BERNDT. 


P. Bardenheuer. Eigenspannungen in Walzstaben unter besonderer 
Bericksichtigung der Schienen. Stahl u. Hisen 45, 1098—1101, 1925, Nr. 28. Da 
die Formgebung durch Walzen bei so hoher Temperatur erfolgt, daf der Stahl noch 
geniigend platisch ist, so kénnen die dadurch hervorgerufenen Kigenspannungen ver- 
nachlassigt werden, GroSe Kigenspannungen entstehen dagegen durch die infolge der 
Verschiedenheit der Querschnitte bewirkte verschieden schnelle Abkiihlung und damit 
auch Zusammenziehung, wenn sie sich auch zum Teil durch plastische Formanderungen 
ausgleichen. Ferner setzt aber auch die Perlitbildung, die mit eimem starken 
Volumenzuwachs verbunden ist, zu verschiedenen Zeiten in den einzelnen Querschnitten 
ein und erhéht dadurch die Eigenspannungen. Die Zusammenziehung einer 15m 
langen Schiene bei der Abkihlung von der Walztemperatur von 925 auf 20° betragt 
190mm. Praktisch rechnet man aber nur mit 20mm, so da8 170mm oder 1,13 Proz. 


der Schienenlange auf die unterdriickte Zusammenziehung entfallen. Ein Teil 


derselben gleicht sich noch durch Nachwirkung, besonders bei Erschiitterungen aus; 
so sind von anderer Seite beim Durchgang durch die Rollenrichtmaschine anfanglich 
jedesmal Verkiirzungen um 10 bis 12mm beobachtet. Hinzu kommt noch, dai auch 
die Temperatur nach dem Verlassen der Walze nicht gleichmaBig ist. Besonders 
ungiinstig gestalten sich die Verhaltnisse bei Blécken, die zu kurze Zeit in der Aus- 
gleichsgrube gestanden haben, so daf der Kern womdglich noch flissig ist. Daraus 
gewalzte Schienen sind gegen Schlagbeanspruchung besonders empfindlich. Aufschlu8 
uber die Kigenart der Erstarrung gibt die Baumannsche Schwefeldruckprobe. Fur 


die Verteilung des Schwefels wird eine Erklarung gegeben. BERNDT. | 


P. Goerens und H. Jungbluth. Uber HartguS. Stahl u. Eisen 45, 1110—1117, 7 
1925, Nr.28. An gegossenen Versuchswalzen sowie durch GroBzahlforschung an — 


fabrikmaBig hergestellten wurde der Einflu8 von C- und Si-Gehalt, ferner der Ab- 


kihlungsgeschwindigkeit (Kokillendicke) und der Giebtemperatur auf die Skleroskop- 4 


harte und die Hirtetiefe untersucht. Bei den Versuchsatiicken ergab sich ein mit 


dem C-Gehalt von 2,2 bis 4 Proz. von 56 bis 81 Hartegraden erfolgender linearer Anstieg. 
Hin EinfluB des Si-Gehaltes, der Kokillendicke und anscheinend auch der GieB- : 
temperatur auf die Harte war nicht zu erkennen. Die Hartetiefe nahm mit wachsendem — 
Si-Gehalt ab, dasselbe gilt fir wachsenden O-Gehalt bei gleichbleibendem Si-Gehalt. 


Unter gewissen Verhiltnissen nahm sie mit wachsendem Verhaltnis vom Walzen- 
Kokillendurchmesser zu. Kaltes GieBen vergroferte die Hartetiefe, doch: 
Walze dabei leicht porig. Diese Ergebnisse wurden auch durch 
bestatigt. Aus diesen kann man noch folgern, daB der Mn- 


zum. 
wurde die 
die Betriebsergebnisse 
und der S-Gehalt inner- 


meant 
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halb der iiblichen Betrage keinen Kinflu8 auf die Harte haben. Auf Grund der 
Ergebnisse und der Literaturangaben wird eine Idealkurve fiir den EinfluB des 
Si-Gehaltes auf die Hiartetiefe aufgestellt. BERNDT. 


Richard Baumann. Untersuchungen an dicken Kesselblechen. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 69, 743—746, 1925, Nr.22. Aus 24 Blechtafeln mit drei verschiedenen 
Festigkeiten wurden Probestiabe verschiedener Breite hergestellt und daran Festigkeit 
sowie Bruchdehnung bestimmt. Letztere wurde mit den Werten verglichen, die sich 
auf Grund friiherer Versuche (ZS. d. Ver. d. Ing. 60, 854, 1916) fiir den Zusammenhang 
zwischen Querschnitt und Bruchdehnung ergeben hatten. Die experimentell bestimmten 
Werte waren zum gréften Teil hher als jene errechneten Werte. Als Bruchdehnung 
fir groBere Querschnitte kann man die Dehnungen nehmen, die auf etwa 2/3, zwischen 
der Dehnung fiir den Querschnitt (314mm?) des Normalstabes und den berechneten 


Werten legen. BERNDT. 
Werner Heisenberg. Die absoluten Dimensionen der Karmanschen 
Wirbelbewegung. Phys. ZS. 28, 363—366, 1922, Nr. 18. SCHEEL. 


Gregory Paul Baxter and Howard Warner Starkweather. The density of 
oxygen. Proc. Nat. Acad. Amer. 10, 479—483, 1924, Nr.12. Zu.dieser neuen Dichte- 
bestimmung des Sauerstoffs wurden nebeneinander drei Kolben von ungefahr 1000 mm? 
Inhalt benutzt. Die Messung der Kontraktion der Glaskolben, die nach den Methoden 
Vol. in ml 
Gepioht in @h ees 
statigte also den kurzlich yon Moles und Miravalles (s. diese Ber. 5, 1118, 1924) 
gefundenen Wert. Der Sauerstoff war nach vier verschiedenen Methoden hergestellt 
worden, durch Elektrolyse von verdiinnter Schwefels’ure und einer Loésung von 
Natriumhydroxyd und dureh Erhitzen von Kaliumpermanganat und einer Mischung 
von Kaliumchlorat und Mangandioxyd. Aus 22 >< 3 Beobachtungen ergab sich fir die 
_Gasdichte der Mittelwert 1,42901. Moles fand mit seinen Mitarbeitern 1,42892. Mit 
Hilfe des Koeffizienten der Abweichung vom Boyleschen Gesetz fiir 1 Atm. — 0,00097 
folgt dann fiir das Molekularvolumen 22,415 Liter. Onto. 


yon Crafts und Lord Rayleigh bestimmt wurde, ergab 15,5 


O. Maass and P.G. Hiebert. The properties of pure hydrogen peroxide. V. 
Vapor pressure. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2693—2700, 1924, Nr.12. [S.1239.] 


OTTO. . 


J. Mattauch. Eine experimentelle Ermittlung des Widerstands- 
gesetzes kleiner Kugelnin Gasen. ZS. f. Phys. 82, 439—472, 1925, Nr. 6. [S. 1205.] 
_Marravcu. 


Karl Schmidt. Uber die Bestimmung der Kompressibilitat einiger 
-organischer Flissigkeiten. (Auszug aus der Freiburger Dissertation vom 
Marz 1924.) Ann. d. Phys. (4) 76, 571—589, 1925, Nr. 6. Die Bestimmung der wirk- 
lichen Kompressibilitat wurde nach dem Réntgenschen Verfahren (W. C. Réntgen 
und J. Schneider, Wied. Ann. 29, 165—213, 1886; W.C. Réntgen, Wied. Ann. 44, 
-1—28, 1891) ausgefiihrt, bei welchem zunachst die relative, d.h.auf Wasser bezogene 
Kompressibilitat erhalten wird. Mit Hilfe der von Rontgen sehr genau ermittelten 
Kompressibilitat des Wassers (W.C. Réntgen und J. Schneider, Wied. Ann. 33, 
644—660, 1888) konnten dann die entsprechenden Konstanten fiir die untersuchten 
‘Flissigkeiten aus den gefundenen relativen Werten berechnet werden. — Untersucht 


wurden: n-Hexan, Nitrobenzol, Brombenzol, Chlorbenzol, Chloroform, Toluol, o-n-Nitro. 
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toluol und von Toluidin die o- und m-Verbindung. Leitender Gedanke fiir ihre Aus- 
wahl war die Absicht, bei diesen Flissigkeiten, fir welche bereits der Hinfluf des 
Druckes auf den Brechungsexponenten sowie auf die Dielektrizitatskontante in Parallel- 
untersuchungen bestimmt war, die Lorentz-Lorenz-Formel an Hand der auf direktem 
Wege bestimmten Kompressibilitaten prifen zu kénnen. — Zur Berechnung der 
Kompressionsversuche waren einige Korrektionen erforderlich, die in Nebenunter- 
suchungen bestimmt wurden, und zwar eine Kaliberkorrektion 4, fiir die beiden 
Piezometerkapillaren, ferner eine Korrektion 4g, welche bei jeder Niveausenkung 
wegen der an der inneren Kapillarwand haftenbleibenden Flissigkeit beriicksichtigt 
werden muBte, und schlieBlich 4;, wegen derjenigen Kompressionswarme, die 
15 Minuten nach erfolgter Kompression auf 8 Atm. noch nicht vollstandig ausgeglichen 
war. Wahrend 4, in bekannter Weise bestimmt wurde, diente zur Ermittlung von 
4, fir jede Flissigkeit ein besonders konstruierter Apparat, welcher lediglich eine 
Abanderung der entsprechenden Réntgenschen Methode darstellt. Er sollte die 
gesuchte Korrektion annaherrd unter den gleichen Bedingungen liefern, unter denen 
sie bei den Kompressionsversuchen auftrat, eine Forderung, welche von der Rontgen- 
schen Methode nicht geniigend erfillt wird, wie diesbeziigliche Versuche ergaben. 
Nach Abschlu8 der Untersuchung stellte sich heraus, da auch die so gewonnenen 
Korrektionen nicht ohne weiteres in Rechnung gebracht werden kénnen, da die 
Anzahl n der Reinigungen, welche mit einer Kapillare vorgenommen worden waren, einen 
wesentlichen EinfluS auf die GréBe der Korrektion in derselben Kapillare hatte. 
Deshalb wurde diese Korrektion als lineare Funktion der Anzahl der Reinigungen 
fiir jede Flissigkeit berechnet, mittels der fiir jeden Versuch unter Beriicksichtigung 
des jeweils geltenden n das betreffende 4, gefunden werden konnte. Die fir die — 
dritte Korrektion 4, erforderliche Kenntnis der Kompressionswarme lieferte ein eigens 
konstruiertes Thermometer, welches die Temperaturen im Kompressionszylinder 
_unbeeinfluBt vom Druck anzeigte. — In einer Nebenuntersuchung wurde ferner der 
zeitliche Verlauf der Kompressionswarme wahrend der ersten 15 Minuten nach erfolgter 
Druckerhéhung ermittelt. Die dabei benutzte Methode war neu und gestattete gleich- 
zeitig, auch den Einflu§ einer Inkonstanz des Druckes auf die erhaltene relative 
Kompressibilitat festzustellen. Es ergab 
0,0010° nach 15 Minuten bei konstantem Nachlassen des Druckes um 1 Atm. pro 
15 Minuten. — Zur Berechnung der Versuche wurde ferner die Ausgleichung der 
Beobachtungen neu eingefiihrt, welche eine Verkleinerung der durch zufallige Ablese- 
fehler verursachten mittleren Fehler der Resultate bewirken sollte. Nachprifungen 
ergaben bei der Fehlerrechnung, da dieses Ziel in Wirklichkeit auch erreicht wird. 
Als Fehlergrenze fiir die erhaltenen Kompressibilitaten wurde 1,5 Prom. gefunden. — 
Die erwahnte Ausgleichung lieferte als Nebenergebnis die Tatsache, daB die fiir die 
Versuche mabgebende Temperatur nur unter besonderen Voraussetzungen in dem 
den Kompressionszylinder enthaltenden Wasserbad’ abgelesen werden darf, da 
sich bei langerer Versuchsdauer betrichtliche Temperaturschichtungen ausbilden. 


Richard L K. Scumipt. | 
chard Lorenz und W. Herz. Uber Freiraumzahlen. J. ZS. f 
304—308, 1924, Nr. 2/3. [S. 1236.] em ee n° 


% 


Orto. | 
Richard von Dallwitz-Wegner. Die Messung der Viskositat, namentlich ae 
Schmierdlen. ZS. f. techn. Phys. 6, 221225, 1995, Nr. 6, Nach einem Uberblick | 
itber die Higenart verschiedener in der Physik und in der Technik gebrauchlicher 

Zahigkeitsmesser wird ein direkt anzeigendes Skalenviskosimeter beschrieben. Dieses be-_ 


ruht darauf, dab der Stand der MeBflissigkeit in einem — nicht kapillaren — Steen 


sich eine Temperaturerniedrigung um 
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abgelesen wird, das mit einer den mittels Hahn regelbaren Abflu8 bildenden Kapillare 


-kommuniziert. FlieSt durch das Steigrohr ebensoviel Flissigkeit zu wie durch die 
 Kapillare ab, so gibt die Héhe des Standes im Rohr ein MaB der Zahigkeit. Ferner 


wird ein~Gerat beschrieben, das der Verf. als ,,Viskoskop“ bezeichnet. Es soll ge- 
statten, die Druckabhangigkeit der Viskositét zu beurteilen, die nach dem Kugelfall- 
prinzip in einer Druckkammer gemessen wird. R. Vinwee. 


Le Roux. Détermination du coefficient de viscosité de l’eau en valeur 
absolue. C. R. 180, 914—916, 1925, Nr. 12. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die 
Zahigkeit des Wassers zwischen 0 und 50° méglichst genau zu bestimmen und ver- 
wendet hierfir das Verfahren des schwingenden Zylinders. Die Ergebnisse sind: 


Temperatur 


| Zihigkeit Temperatur | Zahickeit 
\| 
0 | 00178 30 0,008 20 
5 0,015 12 35 | 0,007 40 
10 0,013 05 40 | 0,006 75 
15 i 0,011 48 45 0,006 17 
20 0,010 18 50 0,005 7 
2 | 000910 =| 33 Ee 


Fir die Versuchswerte nimmt der Verf. eine Genauigkeit von 0,5 Proz. in Anspruch. 
Hin Vergleich seiner Zahlenangaben mit den Mittelwerten der besten Versuche nach 
der Kapillarmethode ergibt jedoch gute Ubereinstimmung nur zwischen 0 und 10°, 
dann zeigen die Versuche yon Le Roux einen standig zunehmenden Fehler, der bei 
20° 1 Proz., bei 50° 2 Proz. betragt, und zwar in dem Sinne, daS Le Roux immer 
zu grobe Werte mift. — Die Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders hatte keinen 
EinfluB auf die gemessenen Werte. Die vom Verf. daraus gezogene Folgerung, dai 
also innerhalb der Versuchsgenauigkeit von 0,5 Proz. Wasser keine Verschiebungs- 
festigkeit (rigidité) besitzt, ist aber entsprechend den obigen Bemerkungen itiber die 
wirklich erreichte Genauigkeit einzuschranken. Erk. 


J.J. Doolan and J. R. Partington. The vapour pressure of tellurium. Trans. — 


Faraday Soc. 20, 342—344, 1924, Nr. 2 (Nr. 59). [S. 1239.] Orto. 


Paul Heymans, W.H. Dehlinger and M. S. Vallarta.” Multiple resonance points 

in oscillating systems. Phys. Rev. (2) 25, 590, 1925, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Die Erscheinungen mehrfacher Resonanz, die Heymans und Kimball bei mechanischen 

Systemen und Fletcher bei akustischen Untersuchungen gefunden haben, werden 

mit Hilfe der Schwingungsgleichung j + ay + Yp,, y" =Aec’”’ erklart; in dieser 
m 


2 ; 
Gleichung sind p,, = m? @? + = und , die Grundperiode. Die Losung der 
Differentialgleichung wird kurz angegeben. _E. Meyer, 


A. D. Fokker. Over den nagalm. Physica 4, 262—273, 1924, Nr. 9. — Fur die 
Dauer des Nachhalles in einem Saal tblicher Form hat Sabine auf Grund von 


Untersuchungen die Gleichung T = 0,167 Sekunden aufgestellt, worin V das 


A 
Volumen des Raumes in Kubikmeter und A das Absorptionsvermégen der Wande 


fiir Téne von 512 Schwingungen pro Sekunde ist. Dabei ist festgesetzt, daS 1m® 


\ 
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offenes Fenster, welches allen auftreffenden Schall absorbiert, das Absorptionsvermogen 1 
besitzt. — Die Abhandlung macht sich zur Aufgabe festzustellen, ob Sabines 
empirische Formel auch aus theoretischen Uberlegungen gefunden werden kann. Fir 
foloende Raumformen werden die Gleichungen fiir die Nachhallzeit entwickelt und 
fihron zu den jeweils beigesetzten Zahlenfaktoren in Sabines Gleichung: Hohl- 
kugel 0,243, Halbkugel 0,183, zylindrischer Raum 0,191, halbzylindrischer Raum 0,168, 
rechteckiger Raum 0,156. Hs zeigt sich, daB die Grobe dieser Faktoren von der Form 
des Raumes abhingt, und zwar in dem Mabe, in dem die Absorption der Wande eine 
Rolle spielt. Abgesehen von dem kugelformigen Raum, der in der Praxis nicht vor- 
kommt, kann Sabines Zahlenwert 0,167 als ein Mittelwert aus den Fallen der Praxis 


betrachtet werden. REIHER. 
Richard Kelch. Zur Theorie des Mikrophons. Elektrot. u. Maschinenb. 43, 
939—244, 1925, Nr. 13. [S. 1234.] Erwin Meyer. 


Z. Carriere. Phénoménes a l’embouchure d’un tuyau d’orgue. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 6, 52—64, 1925, Nr. 2. Die vyorstehend genannte Arbeit stellt 
eine ausgedehnte experimentelle Untersuchung tiber die Vorgange in dem Munde 
einer Lippenpfeife dar. Insbesondere beschaftigt sich der Verf. mit der Bewegungs- 


form des die Pfeife erregenden Luftstromes und mit der Reaktion der Pfeife auf den ~ 


Luftstrom. -Zur Untersuchung dient eine gedackte Pfeife von 15m Lange und 0,5 m? 
Querschnitt (Grundton 5 Hertz). Durch Einfiihrung von Wasserdampf, die an ver- 
schiedenen Stellen des Mundes erfolgt, werden die Luftbewegungen sichtbar gemacht 
und auf stroboskopischem Wege beobachtet, wozu ein phonisches Rad in Verbindung 


mit einem elektrischem Vibroskop benutzt wird. Der austretende Luftstrom spaltet — 


sich etwas unterhalb der Lippe in zwei Wirbelreihen, die sich zu beiden Seiten der 
Lippe fortbewegen. Die Wirbel sind Aquidistant und besitzen je nach ihrer Lage 
zur Lippe verschiedenen Rotationssinn; die beiden Wirbelreihen sind um den halben 
Wirbelabstand gegeneinander verschoben. Eine Reihe von Figuren, nach der 
stroboskopischen Beobachtung gezeichnet, veranschaulichen die genannten Resultate, 


welche auch durch Messung der Phasendifferenzen zwischen zwei an verschiedenen 


ae 


Stellen des Mundes und der Lippe aufgestellten resonierenden Zungen bestatigt werden. — 
Weiterhin untersucht der Verf. die Wirbelbildung fir verschieden starke Kopplungen — 


des Systems Mund-Pfeife, die durch Kinfiigen yon Wanden und Anbringen von 


seitlichen Offmungen in dem Pfeifenraum erreicht werden. Fir die Kopplung Null — 


(Schneidenton) sind die Wirbel ebenfalls vorhanden, aber nicht sehr deutlich aus- | 


gepragt; die Frequenz N variiert mit der Maulweite h und dem Anblasedruck p nach 
. 3 5 
den Gleichungen N.h”2 = const und —3 = const. In dem Fall sehr enger Kopplung, 


der bei einer gewéhnlichen Pfeife vorliegt, ist die Anderung der Frequenz des 
Pfeifentones durch verschiedene Maulweite und durch verschiedenen Anblasedruck 


sehr gering. Zum Schlu$ werden noch Kurven fir die Abhingigkeit der Frequenz 
von der Art der Kopplung mitgeteilt. EK. Meyer 


Erwin Meyer. Uber das stereoakustische Hoéren. Elektrot. ZS. 46, 805—807, _ 


1925, Nr. 22. Die vorliegende Arbeit enthilt eine ausfihrlichere Ubersicht iber die 
bisher aufgestellten Theorien der Schallokalisation und des damit zusammenhiangenden 
stereoakustischen Hérens, Es werden die Altere Intensitats- und Phasentheorie, die 
Hornbostel-Wertheimersche Zeitdifferenzentheorie sowie d 
von Hartley und Fry behandelt. 
wendungen, insbesondere mit dem neuverdings vielfach in 


’ : der Drah i 
der drahtlosen Telephonie verwendeten plastischen Horen. priori rscicaar aa 


E. Mryer. 


ie neuere Phasentheorie — 
Der zweite Teil beschaftigt sich mit den An-— 
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ee 


Gossot et Liouville. Sur les principes de la balistique intérieure. C. R. 180, 
1014—1016, 1925, Nr. 13. Wenn das Druckmaximum P,, in einem Geschiitzrohr in 
dem Augenblick der vollstandigen Verbrennung des Pulvers erreicht wird, so gelten 
fir die dann vorhandene Geschwindigkeit v, des Geschosses yon der Masse m und 
das hinter dem GeschoS vorhandene Rohrvolumen ¢, die in aller Strenge ableitbaren 


Gleichungen: 
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in denen @ die Ladung, c’ den Laderaum, ¢ das ganze Rohrvolumen, v die Miindungs- 


geschwindigkeit, 6 den Wert ee f die Pulverkonstante und 1 + 2T die dem 
Verhaltnis der spezifischen Warmen der Gase entsprechende Konstante bedeuten. — 
Die Verff. fihren nun zur Priifung dieser Formeln Versuche aus dem Jahre 1904 mit 
einem 10-cm-Geschiitz und einem hinreichend lebha{ten Pulver bei einer Ladedichte 
0,275 an. Der Maximaldruck wurde hier mit einem registrierenden Federdruckmesser 
zu 2970kg/em* gemessen. Da diese Messung mit einem gewissen Fehler behaftet 
sein dirfte, so rechnen die Verff. die Werte von c, und v, nach obigen Formeln fir 
Drucke zwischen 2870 und 3157 und fir Werte von 1 + 27 zwischen 1,206 und 1,30 
aus und finden von den aus dem Versuch folgenden Werten von c, und v, Ab- 
weichungen, die im ungiinstigsten Falle 8 Proz. betragen. Wenn der Druck zwischen 
3013 und 3157 kg/em? und 1 + 27 zwischen 1,256 und 1,30 angenommen wird, finden 
sie fir c, und v, gute Ubereinstimmung zwischen Beobachtung und den obigen 
Formeln. Bouts. 
R. Sauer. Die Arbeitsweise neuzeitiger Gasschutz- und Atmungsgerate. 


ZS. f. techn. Phys. 6, 230, 1925, Nr. 6. SCHEEL. 


Rudolf Hohage und Arthur Griitzner. Schneidversuche mit Schnellarbeits- 
stahlen. Stahl u. Eisen 45, 1126—1130, 1925, Nr. 28. Mit den verschiedenen in 
gleicher Form hergestellten und richtig geharteten Stahlen wurden Rundblécke aus 
Cr-Ni-Stahl (8 Proz. Ni, 1,5 Proz. Cr), die auf 85 kg/mm? Streckgrenze und 100 kg/mm? 
Festigkeit vergiitet waren, derart abgedreht, daS nach einer bestimmten Drehlange 
die Schnittgeschwindigkeit oder der Vorschub bis zum Stumpfwerden der Schneide 
gesteigert wurde. Zum Vergleich wurde das abgedrehte Spangewicht herangezogen. 
Es wurde festgestellt, daS bei niedrigem W-Gehalt ein Zusatz von V oder Mo 
leistungssteigernd wirkt, wihrend dies bei hohem W-Gehalt nicht der Fall ist. Im 
iibrigen folgt aus den Kurven, da 1 Proz. W durch 0,12 Proz. V oder 0,6 Proz. Mo 
in den Schnellarbeitsstahlen ersetzt werden kann. Auch der Bohrversuch kann zum 
relativen Vergleich von Stahlen benutzt werden. ~ BEeRNp®. 


Sir G. Greenhill. Pseudo-Regular Precession. Phil. Mag. (6) 44, 179—193, 
1922, Nr. 259, Juli. he 

Karl Balaban. Zur Stabilitatsfrage des Hubschraubers. ZS, f. Flugtechn. 
u. Motorluftschiff. 18, 223, 1922, Nr. 15. 7 


W. Klemperer. Luftwiderstandsuntersuchungen an Automobilmodellen. | 
ZS. f. Flugtechn. u. Motorluftschiff. 13, 201—206, 1922, Nr. 14. ScHEEL. 


ie 


1198 4, Aufbau der Materie. 


4, Aufbau der Materie. 


Massardi Francesco. Sulla dinamica dell’elettrone in un mezzo anisotropo. 
Cim. (6) 28, 247—302, 1922, Nr. 5/6. ScHEEL. 


U. Sbhorgi. Per una teoria elettronica del comportamento anodico dei 
metalli ed in particolare di quelli che presentano fenomeni di passivita. 
Lincei Rend. (6) 1, 315—318, 1925, Nr.6. Auf Grund der Elektronenverteilung im 
Ladenburg-Bohrschen Schema des periodischen Systems teilt der Verf. die Elemente 
der groBen Perioden in je drei Gruppen. 1. Die Elemente, welche den ,,Ubergangs- 
elementen“ vorhergehen (Konfiguration des ,Nukleolus‘ — Gesamtwert der Elektronen 
mit Ausschlu8 der Valenzelektronen — gleich der des vorhergehenden Edelgases): 
unveranderliche Valenz; Ionisation vom metallischen Typus, d. h. gleichzeitiger Verlust 
aller Valenzelektronen. 2. Ubergangselemente (variabler Nukleolus): variable Valenz, 
lonisation im allgemeinen vom metallischen Typus. 3. Elemente, die auf die 
Ubergangselemente folgen (Konfiguration des Nukleolus gleich der des folgenden 
Edelgases): veranderliche Valenz, Ionisation vom metalloiden Typus, d. h. die Valenz- 
elektronen kénnen auch teilweise abgegeben werden. Die Anwendung auf das 
anodische Verhalten der Metalle soll in einer folgenden Arbeit gemacht werden. 

K, PrzIBRAM. 
A. Campetti. Potenziale di eccitazione per gli elettroni nella miscela di 
vapori di potassio esodio, Lincei Rend. (5) 29 [2], 3885—388, 1920, Nr. 12. [S. 1213.] 


Milton Marshall. Metastable states in low-voltage mercury ares. Astrophys. 


Journ. 60, 243—255, 1924, Nr. 4. [S. 1216.] PRZIBRAM. | 


Bilfried Quarder. Optischer Demonstrationsversuch zum Braggschen 


Verfahren der Kristallanalyse. Phys. ZS. 28,.350—352, 1922, Nr. 17. 
W. Schottky. Uber die Drehung der Atomachsen in festen Koérpern. (Mit 


magnetischen, thermischen und chemischen Beziehungen.) Phys. ZS. 28, 


448—455, 1922, Nr. 20/21. 


G. vy. Hevesy. Uber die Auflockerung von Kristallgittern. ZS. f. phys. | 


Chem. 101, 337—352, 1922, Nr. 5/6. 


G. N. Antonoff. The Breaking Stress of Crystals of Rock-Salt. Phil. 


Mag. (6) 44, 62—66, 1922, Nr. 259, Juli. ScHEEL. 


N. H. Kolkmeijer, J. M. Bijvoet and A. Karssen. The crystal structure of” 


mercuric sulphide Il. Proc. Amsterdam 27, 847—850, 1924, Nr. 9/10. In Proce. 
Amsterdam 27, 390, 1924 berichteten Verff., daB schwarzes »amorphes* Quecksilber- 
sulfid ZnS-Struktur zeigte mit a = 5,85 A. Fir trigonales Zinnober fand Manguin 
mit Hilfe der Braggschen Methode a — db — 4,15 A, ¢= 9,51. Verff. koénnen 
diese Struktur (rhomboedrisches Gitter mit geringen Aigieichangen) ree Debye- 
Scherrerschen Aufnahmen bestatigen. Es ist hodchst merkwiirdig, dai man die 
Linien des schwarzen HgS auf dem Film des roten HgS sogar mit Fast dem gleichen 
Intensitatsverhaltnis wiederfindet. Die Ursache dieser Erschein 
Gleichheit der Dimensionen in der Oktaeder- bzw. Basisebene bei den regularen 
bzw. trigonalen Modifikationen. Abwechselnd findet man bei beiden Modifikationen 
vollkommen gleiche Hg- und S-Ebenen mit zentrierten Sechsecken mit den Seiten: 


ung ist die vollkommene. 
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UVa, gure hit A= Gyo, Der Ausdruck fiir s/n?1/) 0 ist fiir beide 46,27 (h,2 
+ ho + hyhy) + Bhs* B ist dann fiir die schwarze Modifikation 5,78, fir die 
rote 6,62. Das genaue Pi cticckbintslien der Linien bestiatigten Verff., indem sie eine 
Aufnahme mit 50 Proz. rot, 50 Proz. schwarz machten. Das Bild ist reproduziert 
und neben die Aufnahmen der einzelnen Stoffe gestellt. Alle von Allen und 
Crenshaw beschriebenen HgS-Modifikationen, auch ihr s’/-HgS, bestehen nach den 
Verff. aus der roten oder der schwarzen Modifikation oder aus Mischungen beider, 
ebenso auch das Mineral Metazinnoberit aus Idria. KOLKMEIJER. 


Ralph W. G. Wyckoff. Kriterien fiir rhombische Raumgruppen und ihre 
Anwendung auf Aragonit. ZS. f. Krist. 61, 425—451, 1925, Nr. 5/6. SCHEEL. 


Ralph W. G. Wyckoff and Herbert E. Merwin. The Space Group of Barite 
(BaS0O,).. Sill. Journ. (5) 9, 286—295, 1925, Nr. 52. ZS. f. Krist. 61, 452—462, 1925, 
Nr. 5/6. Laue- und Spektrometeraufnahmen am Baryt ergeben, da das rhombische 
Elementarparallelepiped vier Molekiile enthalt und der Raumgruppe 2 Dz — 16 an- 
gehért. Die absoluten Abmessungen sind 


a = 8,89, b = 5,45, ¢ = 7,17 A.a: b:¢ 1,633:1:1,316. 


Die Koordinaten der Ba-Atome sind: (0, u, v ), (4, 1/4—wu, 0), (0, Yo + u, Y%—v), 
C/o, u, Y%g+v); jene der S-Atome: ('/4, Y4, 0), F/49 Yay 9), (FHay 2/a, Vo)» C/er 2/4> Yo). 
Die 16 O-Atome nehmen die allgemeinen Punktlagen dieser Raumgruppe ein, deren 
Parameter aber nicht bestimmt werden konnten. Fir die Ba-Atome ist u — 0, 
ge —— ft oder) ==. 0, ri == 4/,. K. Brecker. 


Henry Nicholas Beets. A Determination of the Angle between the Cleavage 
Faces of Calcite by Use of X-Rays. Phys. Rev. (2) 25, 621—624, 1925, Nr. 5. 
Mittels eines Braggschen Spektrographen bestimmt Verf. den Winkel zwischen 
zwei Spaltflachen des rhomboedrischen Kalkspats, indem er den Kristall so lange: 
dreht, bis von der einen und dann von der angrenzenden Spaltflache die primare 
K-Mo-Strahlung reflektiert wird. In guter Ubereinstimmung mit optischen Messungen 
wurde dieser Winkel zu 74955,0/ + 0,2/ bestimmt, was einem Polkantenwinkel des 


Rhomboeders von 101° 55,0’ + 0,2’ entspricht. Der Warmeausdehnungskoeffizient~— 


fiir den Polkantenwinkel d 8/dt betragt — 0,051’ pro Grad. K. BECKER. 


_0. K. De Foe and Arthur H. Compton. The Density of Rock Salt and Calcite. 
Phys. Rev. (2) 25, 618—620, 1925, Nr. 5. Verff. bestimmen die Dichten von Calcit 
und Steinsalz von verschiedenen Fundorten. Es ergab sich fiir Calcit bei 0° 
D = 2,7110 + 0,0004, bei 20° D = 2,7102 + 0,0004. Kochsalz besitzt bei 0° eine 
Dichte von D = 2,1685 + 0,0004, bei 209 D = 2,1632 + 0,0004. K. BrcKer. 


A. H. Compton, H.N. Beets and 0. K. De Foe. The Grating Space of Calcit 
and Rocksalt. Phys. Rev. (2) 25, 625—629, 1925, Nr. 5. Aus den von Compton 
-und Defoe (vgl. vorstehendes Referat) bestimmten Dichten fir Calcit und Steinsalz 
_ werden die Gitterabstande der beiden Verbindungen berechnet. Bei 20° ergibt sich 
die Gitterkonstante des Calcits zu d = 38,0291 + 0,0010 A, jene des Steinsalzes zu 
d = 2,8147 + 0,0009 A. Dabei wird die Loschmidtsche Zahl mit L = 6,0594 . 1023 
zugrunde gelegt. Der Faktor d(CaCO;)/d (NaCl) = 1,0762 stimmt gut mit dem 
Siegbahnschen Wert tberein. Unter mnie: dieser Werte ergibt sich die Wellen- 
linge Mo-Ke, zu 4 = 0,70749 + 0,00023 A. _K, Broxer. 


a 
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J. R. Katz. Rontgenspektrogramme von Kautschuk bei verschiedenen 
Dehnungsgraden. Hine neue Untersuchungsmethode fir Kautschuk und 
seine Dehnbarkeit, Chem.-Ztg. 49, 353—354, 1925, Nr. 50. Manche ungedehnte 
Rohkautschukarten zeigen im ungedehnten Zustand im Rontgenbild das Aussehen des 
amorphen Kérpers, also keinerlei Interferenzerscheinung. Bei starker Dehnung treten 
jedoch Kristallinterferenzen auf, welche einen starken Orientierungseffekt im gedehnten 
Kautsehuk zeigen. Wird der gedehnte Kautschuk wieder entspannt, dann gehen die 
Kristallinterferenzen teilweise zurick. Anorganische Fillmaterialien werden durch 
die Dehnung teilweise parallel gerichtet. K. Broker. 


A. N. Winchell. Studies in the Mica Group. Part I. Sill. Journ. (5) 9, 
309 —327, 1925, Nr. 5. Verf. bespricht an Hand von Analysen die Ersetzbarkeit ge- 
wisser Elemente durch andere in den Biotiten und stellt eine Anzahl von chemischen 
Formeln dafir auf. Kk. Brorer. 


Ugo Panichi. Pesi specifici e distanze interleptoniche nei cristalli. 
Lincei Rend. (5) 38 [2], 569—572, 1924, Nr.12. Der Verf. hat friiher (Lincei Rend. 38, 
182) die Dichte der Bestandteile einer kristallisierten Verbindung in dieser Verbindung 
aus der Dichte der Verbindung und*den Dichten der getrennten Bestandteile im festen 
Zustande berechnet. Daraus lassen sich in manchen Fallen die Atomabstande berechnen. 
So erhalt der Verf. aus der réntgenometrisch gefundenen Gitterkonstante der Zink- 
blende den Atomabstand im Zink zu 0,393 mu und im Schwefel (im Mittel) 0,473 my, 
oder im Hinblick auf die rhombische Struktur des Schwefels die drei Werte 0,3325, 
0,409 und 0,778. Aus dem Werte fiir Schwefel und dem experimentell gefundenen 
Werte fiir Silber ergibt sich die Gitterkonstante des Argentits zu 0,421 mu. K. PrztBram. 


Ugo Panichi. Il peso specifico nei composti binarii solidi. Lincei Rend. 
(5) 33 [2], 572—579, 1924, Nr.12. Auf Grund der im vorstehenden Referat zitierten 
Arbeit berechnet der Verf. fiir eine groSe Zahl fester binirer Halogen-, Sauerstoff-, 
Schwefel-, Selen- und Tellurverbindungen die Dichte der Bestandteile.in der Verbin- 
dung und findet eine Reihe von GesetzmiBigkeiten. Im allgemeinen nimmt das 
Volumen in der Verbindung zu, nur bei Fluor ttherwiegt die Kontraktion. Gleich- 
zeitige Kontraktion beider Komponenten kommt nicht vor. Kontraktion kommt vor 
bei den Alkali- und Erdalkalimetallen. Gleichzeitige Expansion kommt bei den 
Fluoriden in 12 Proz, der Falle vor, der Prozentsatz steigt aber in der Reihe der 
Haloide und erreicht bei den Jodiden 97 Proz:, bei den Telluriden 100 Proz. — Auch 
fir die Abweichungen der vom Verf. berechneten Gesamtdichte von der gemessenen 
werden gewisse Regeln aufgestellt. : K. PRzIBRAM. 


A. Stadeler. Die Abhangigkeit der Abnutzung von dem Gefigeaufbau. 
Stahl u. Eisen 45, 1195—1198, 1925, Nr.23. [S. 1191] ; 


Friedrich Koérber, Der Zusammenhang zwischen Rprbsahigkert und Gleit- 
ebenenbildung. Stahl u. Hisen 45, 1146—1149, 1925, Nr. 28. [S.1191.] 


Anton Pomp. EinfluS der Vorbehandlung auf die Kerbzahigkeit von 


810 el in der Kalte. Stahl u. Eisen 45, 1180—1184, 1925, Nr. 28. 
[S. 1191. ‘ Bagh 


Rudolf Ruer und Karl Bode. Die magnetischen Umwandlungen der ferro- 


magnetischen Metalle. Stahl u. Kisen 45, 1184—1189, 1925, Nr.28. An sehr — 


OME Pe ate sy 


BERNDT. 
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reinem Klektrolyteisen wurde beim Abkihlen und Erhitzen ein deutlicher Haltepunkt 
bei der magnetischen («-s-) Umwandlung nachgewiesen; er liegt bei 769°, die Warme- 
tonung betragt etwa lcal/g; durch kleine Verunreinigungen wird er leicht verdeckt. 
Folglich handelt es sich hier um eine wahre polymorphe Umwandlung. Dasselbe mu 
wegen des sonst gleichartigen Verhaltens auch fiir die beiden anderen magnetischen 
Metalle, Ni und Co, und wahrscheinlich auch fir die Umwandlung des Zementits und 
des Magnetits gelten. Da nun aber bei Fe und Ni keine Anderung des Raumgitters 
beobachtet ist, so stehen Kristallgitter und Polymorphie nicht in ursichlichem 
Zusammenhang miteinander. Mit dem Auftreten des Haltepunkts steht die von Weiss 
gegebene Erklarung der mit der magnetischen Umwandlung verkniipften Warmeténung 
in Widerspruch. BERNDT. 


0. Bauer. Das Verhalten von Eisen, RotguS und Messing in salzhaltigen 
Wassern bei gewéhnlicher Temperatur und bei den im Dampfkessel 
herrschenden Temperaturen und Drucken. Stahl u. Kisen 45, 1101—1109, 
1925, Nr. 28. Es wurde die Gewichtsabnahme von Messing, RotguS und weichem 
FluBeisen in destilliertem Wasser und in Lésungen mit verschiedener Konzentration 
von Mg-, Na- und Ca-Salzen (Chloride und Sulfate) bei gewdhnlicher Temperatur in 
ruhender und bewegter Flissigkeit sowie in Dampfkesseln bei einem Drucke von 16 Atm. 
bestimmt. Bei gewohnlicher Temperatur griffen die Mg-Salze bei den benutzten Kon- 
zentrationen (1,9¢ MgCl, bzw. 2,4g¢ MgSO, im Liter) alle drei Metalle nicht starker 
an als die tbrigen Salze. In bewegter Flissigkeit war der Angriff im allgemeinen 
etwas starker als in ruhender. Im Dampfkessel waren die Mg-Salze auf Messing und 
Rotgu8 ohne erkennbaren Kinfluf. Dagegen war der Angriff beim Hisen wesentlich 
(bis 45mal) starker als bei destilliertem Wasser, was auf die mit der Temperatur 
stark steigende hydrolytische Spaltung dieser Salze zurickzufiihren ist. Die Na- und 
die Ca-Salze ibten dagegen auf Hisen auch im Dampfkessel keinen starkeren Angriff 
als das destillierte Wasser aus. Etwaige SchluBfolgerungen auf Anderung der physi- 
kalischen Eigenschaften des Eisens sollen aus den Versuchen nicht gezogen werden. 

BERNDT. 


H. Hanemann und F, Lucke. Rekristallisation nach Warmverformung. 
Stahl u. Eisen 45, 1117—1122, 1925, Nr.28. Es wird der Zusammenhang zwischen 
Verformungsgrad, Temperatur der Verformung und KorngréSe an Elektrolytkupfer, — 
Weicheisen und FluSstahl mit 0,49 Proz. C ermittelt. Die im Vakuum erhitzten 
zylindrischen Proben wurden auf einem Fallhammer gestaucht, darauf sofort wieder 
5 Minuten im Ofen gegliiht und dann abgekihlt. Die Temperatur wahrend des Stauchens 
war um etwa 15° niedriger als die des Ofens. Nachher wurde der Verformungsgrad 
und nach dem Durchschneiden die KorngréBe an den Spitzen der Ruthschkegel als 
die Stelle groSter Verformung ermittelt. Bei Weicheisen ergab sich ein Mindest- oder 
Schwellenwert, unterhalb dessen keine Rekristallisation eintritt; er liegt bei 750° bei 
6,5 Proz., bei 1000° bei 2,5 Proz. und wird bei 1100 und 1200° Null. Kleine Reck- 
grade jenseits des Schwellenwerts verursachen grobes, hohe Reckgrade feines Korn. 
Bei Stahl zeigen die Kurven grundsatzlich denselben Verlauf wie beim Weicheisen. 
Auch bei Kupfer wurde ein mit steigender Temperatur abnehmender Schwellenwert 
beobachtet. Die gefundenen Kurven lieBen sich gut durch gleichseitige Hyperbeln 
 darstellen. Oberhalb des Schwellenwerts besteht somit zwischen Korngréfe gm und 
:. Reckgrad v die Beziehung y.v = oder auch v = Ry.c, wo Ry die Anzahl der 
Rekristallisationsmittelpunkte in der Flacheneinheit bezeichnet. Fir den Parameter p 
_ der Hyperbeln, der mit c durch die Beziehung c = p*/2 verkniipft ist, ergab sich bei 
Stahl eine lineare Abhangigkeit von der Temperatur; die Gerade schneidet die 
| Physikalische Berichte. 1925, ; 76 
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Abszissenachse bei 630°, welche demnach die niedrigste Rekristallisationstemperatur ¢, 
der y-Mischkristalle darstellt. Damit ergeben sich folgende Gleichungen: 


p = 0,0647 : (¢—#,), c¢ = 0,0021 .(t —t,)?, 

gp = 0,0021 . (¢ — 630)?/r, v = R,.0,0021.(¢— 630)2. 
Praktisch folgt aus den Versuchen, da} man Querschnittsverminderungen unter 10 Proz. 
in hoher Temperatur vermeiden mub. BERNDT. 


E. Maurer und @. Schilling. Das Wesen der Schnellarbeitsstahle. Stahl 
u. Eisen 45, 1152—1169, 1925, Nr.28. An einer Reihe von Schnellarbeits-, C-, W-, Cr- 
und M-Stahlen wurden fir verschiedene Harfe- und AnlaStemperaturen die Kugel- 
druckharte, das Gefiige, die magnetischen Kigenschaften, der elektrische Widerstand, 
die Schneidhaltigkeit und die Fallhairte, die Erhitzungs- und die Ausdehnungskurven 
bestimmt. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Versuche sind etwa wie folgt zusammen- 
gefabt: Die Widerstandsmessungen bestatigen im wesentlichen die chemischeu Fest- 
stellungen fritherer Forscher, daS im ausgegliihten Zustand das Cr in der Hauptsache 
in der Grundmasse des Schnellarbeitsstahls vorhanden ist. Aus den Ausdehnungskurven 
folgt, daS durch die Anwesenheit des Cr oder des V das Umwandlungsvermégen des 
reinen W-Stahls bei hoher Temperatur vergré8ert wird. Dadurch wird eine gréfere 
Menge von y-Eisen geschaffen, die auch gréfere Mengen des Spezialcarbids zu losen 
vermag, wodurch eine wirkliche Abschreckharte (im Sinne der Maurerschen Hartungs- 
theorie) auftreten kann. Nach dem Abldschen besitzt der Schnellarbeitsstahl bereits 
martensitisches Gefiige, wie durch Atzung mit alkoholischer Salzséure festgestellt 
wurde. Die Ausdehnungskurven bestatigen die Beobachtungen von Scott, da ein 
Teil des bei hoher Temperatur vorhanden gewesenen y-Hisens nach dem Abléschen 
erhalten bleibt. Durch dieses wird die Erscheinung der Sekundarharte (im Sinne der 
Maurerschen Hartungstheorie) beim Anlassen verursacht. Der Harteabfall vor dem 
Auftreten dieser Sekundarharte wird, wie aus den Ausdehnungskurven folgt, durch die 
teilweise Rickwandlung des in Lésung gewesenen Spezialcarbids veranlaft und nicht 
durch einen Ausgleich von Hartespannungen. Beim C-Stahl braucht dieser schwache 
Abfall nicht einzutreten. Die Unterdriickung der AnlaSeffekte und Verschleppung nach 
héheren Temperaturen durch Cr oder W wurde durch die thermischen Anlafkurven 
einwandfrei nachgewiesen. Die beiden Anlafeffekte (Hauptstérungen der thermischen — 
Kurven) konnten bei magnetischen und bei elektrischen Messungen erhalten werden; sie 
stehen in Parallele zur Spaltung des Ar-Punktes beim Abkiihlen. Es besteht somit— 
zwischen der Hartung der Schnellarbeits- und der C-Stahle kein grundsatzlicher Unter- 


schied. Die Versuche geben aber keine Erklarung der die Schnittleistung bedingenden _ 
Rotglutharte, die mit der Héhe der Anlaferscheinungen in keinem ursichlichen Zu- | 


sammenhang steht; ihre hohe Lage ist zwar Vorbedingung fiir einen Schnellarbeitsstahl, 
reicht aber allein nicht aus, da sonst auch die reinen Cr-Stahle deren EHigenschaften 


haben miiSten. Dazu mu noch grofe mechanische Widerstandsfahigkeit bei hohen 
Temperaturen kommen. 


e 
A BERNDT. 


H. Meyer und W. Wesseling. Die Anderung der Festigkeitseigenschaften H 


uberwiegend perlitischer Stahle durch Warmebehandlung. Stahl u. 


} 


{ 
: 
{ 


} 


Hisen 45, 1169—1173, 1925, Nr. 28. Im ersten Teil der Arbeit wird auf die Schwierig- | 


keit der Bestimmung der Korngréfe bei perlitischem Gefiige hingewiesen; sie steht . 
nicht im einfachen Verhiltnis zur KorngréSe der festen Lésung. Man muB8 haupt-— 
sichlich auf die Gleichrichtung der Lamellen dabei achten. Im zweiten Teil wurde 


die Zerreilifestigkeit und die Kerbschlagarbeit von in verschiedener Weise warme- | 


behandelten Proben untereutektoider, eutektoider und tibereutektoider Stihle bestimmt. 
Den tberwiegenden HinfluB hat darauf nicht die Korngré$e, sondern die Ausbildungs-_ 


zuheben. 
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form des Perlits. Die Ausdehnung und Wirkungsstirke des kérnigen Perlits wachst 
vom unter- zum tbereutektoiden Stahl; sein Wirkungsbereich ist wesentlich erdSer 
als allgemein angenommen. Deutlich tritt der tiberwiegende EinfluS der Abkihlungs- 
geschwindigkeit tiber Gliihtemperatur und -dauer hervor. Bei lamellarem Perlit besitzt 
die grobstreifige Form, wie sie bei langsamer Abkihlung entsteht, geringere Festigkeit 
und gréBere Zahigkeit als die feinstreifige. Der Hinfluf der Rormgheue ist teilweise 
in dem Wachsen der Hirte ohne entsprechend ansteigende Festigkeit zu erkennen, 
ferner in dem Abfallen des Verhaltnisses der Streckgrenze zur Zugfestigkeit. Brernpv. 


P. Oberhoffer und E. Piwowarsky. Uber das Wachsen von Graueisen. 
Stahl u. Hisen 45, 1173—1178, 1925, Nr.28. Mit einem dem Chevenardschen nach- 
gebildeten Ditferentialdilatometer wurde festgestellt, daS die Temperatur des begin- 
nenden Carbidzerfalls sinkt, und daS der Si-Gehalt noch starker in demselben Sinne 
wirkt. Grau erstarrtes Kisen zeigte keine Anomalie auf der AnlaBSkurve mehr, dagegen 
zunehmende irreversible Dilatation bei Pendelung um den 4,-Punkt. Auch mit einem 
neu durchkonstruierten Universal-Differentialdilatometer wurde stets die Dilatation bei 
Ar, gréSer als die Kontraktion bei Ac, gefunden. Von dem Carbidzerfall mu8 das 
eigentliche ,,Wachsen“ getrennt werden. Fir dieses ist maBgebend: 1. der zunehmende 
Zerfall des perlitischen Carbids; 2. die zunehmende Auflockerung des Gefiiges im 
Sinne der von Kikuta aufgestellten Theorie, und 3. die zunehmende Oxydation der 
Risse und der den Graphit umgebenden Flachen im Sinne der Ruganschen und 
Carpenterschen Theorie. Nach 10- bis 20maligem Erhitzen kommen nur die beiden 
letzteren Ursachen in Frage. Fir die Wachstumserscheinungen unterhalb A, scheint 
neben dem langsam fortschreitenden Carbidzerfall hauptsachlich Erscheinung 3. maj}- 
gebend zu sein; das gilt vor allem fir Si-reiche Hisensorten. Die Gefiigeuntersuchungen 
stehen mit den Ergebnissen der dilatometrischen Beobachtungen im Hinklang. Brrnot. 


Emil Schiiz. Die Sechwindung des Tempergusses. Stahl u. Hisen 45, 1189 
—1195, 1925, Nr.28. Die Versuche an Tempergufi aus dem Siemens-Martinofen er- 
gaben die Schwindung des WeiSkernrohgusses bei 7 und 15mm Wandstarke zu 2,02 
und 1,85 Proz., im Mittel zu 1,93 Proz. Fiir Schwarzkernrohgu8 waren die entsprechenden 
Zahlen 1,98 und 1,80 Proz., im Mittel 1,89 Proz. Der Si-Gehalt hatte innerhalb der 
wblichen i@rededh im technischen Hisen keinen merklichen Kinfluf auf die Schwindung _ 
des perlitischen und unterperlitischen Stahls. Bei getempertem WeiSkernguS waren ~ 

die Schwindungen fir 7 und 15mm Wandstarke 2,0 und 1,5 Proz., bei getempertem 
SchwarzkernguB 1,5 und 1 Proz. Die Schwindung ist um so geringer, je mehr Temper- 
kohle im GuS enthalten ist, und um so starker, je mehr das Sttick entkohlt ist. Bernpr. 


B. Strauss. Das elektrochemische Verhalten der nichtrostenden Stahle. 
Stahl u. Eisen 45, 1198—1202, 1925, Nr.28. Durch Wiederholung der Versuche von 
Borchers an verschiedenen Metallen ergab sich, dafS man durch Titration mit 
n/100-Permanganatlésung den Sauerstoff einer damit beladenen Oberflache nicht nach- 
weisen kann, so daf die Erklarung der Passivitét durch Beladung mit Saurstoff enoch 
nicht bewiesen ist. Es wurde darauf das Potential verschiedener Hisenlegierungen 
mit Or, C und Ni in normaler Ferrosulfatlésung gegen die n/10-Kalomelelektrode 
gemessen. Dabei ergaben sich zwei Werte: —0,6, wie bei gewohnlichem FluSeisen, 
und + 0,2, der den nichtrostenden Stahlen angehért. Von welchem Cr-Gehalt ab Passi- 
vierung eintritt, hangt von der Warmebehandlung und der Oberflachenbeschaffenheit 
ab; sie liegt bei 14 bis 15 Proz. Cr und riickt mit wachsendem C-Gehalt zu hoheren 

Or-Gehalten; bei 15 Proz. Cr geniigen 0,8 Proz. C, um die dauernde Passivitat auf- 
_ BERNDT. 
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G. Tammann und G. Siebel. Die lineare Um wandlungsgeschwindigkeit der 
Perlitbildung. Stahl u. Hisen 45, 1202—1205, 1925, Nr. 28. Ein Stahldraht wurde 
elektrisch erhitzt, dann der Strom geschwicht, so daB der Draht abkihlte; bei der 
Umwandlung des y-Mischkristalls in Perlit erfolot dann ein Aufleuchten, das haufig 
an den Enden einsetzt und dessen Fortschreiten mit der Stoppuhr verfolgt werden 
kann. Bei zwei verschiedenen Drahten mit etwa 0,8 Proz. C ergab sich die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit zu 0,85 bzw. 0,96cm/see im H-Strom; bei einem Drahte 
mit 0,64 Proz. C war sie 1,2 cm/sec, im Luftstrom dagegen nur 0,52 cm/sec; bei diesem 
Drahte war auch das Aufleuchten bei der Ausscheidung von «-Kisen aus dem y-Misch- 
kristall zu beobachten. Ihre Geschwindigkeit ist etwa zwei- bis dreimal gréBer als 
die folgende Perlitumwandlung. Die angegebenen Werte sind die maximalen, wie sie 
bei niedrigen Stromstarken auftreten; bei gréBeren kann die Umwandlungswarme 
nicht mehr rasch genug abfliefen, wodurch die Umwandlungsgeschwindigkeit verzogert 
wird. Im iibrigen scheint sie mit wachsendem Mn-Gehalt gréBer zu werden. Die Unter- 
kihlungsfahigkeit der Stahldrahte nahm mit wachsendem Durchmesser ab. BERNDT. 


Franz Wever. Zur Allotropie des Hisens. Stahl u. Hisen 45, 1208—1210, 
1925, Nr.28. Es wird zunachst ein kurzer geschichtlicher Uberblick der Anschau- 
ungen iber die Allotropie des Hisens gegeben. Neue Versuche tiber die Zustands- 
diagramme der Fe-Si- und der Fe-Sn-Legierungen ergaben, dali die 6-Modifikation des 
Hisens eine mit dem «-Hisen identische Phase ist; es wiirden also nur zwei polymorphe 
Phasen existieren, das kubisch raumzentrierte Gitter bis 900° und oberhalb 1401° und 
dazwischen das kubisch flachenzentrierte Gitter. Mit Hilfe eines verfeinerten ther- 
mischen Verfahrens konnten die Linienziige der «-y- und der y-d-Umwandlung bis 
1,3 Proz. $i und 1,3 Proz.Sn verfolet werden. Die Konzentrationsgrenze, bis zu welcher 
die y-Phase auftritt, muS bis zu 1,85 Proz. Si bzw. 1,9 bis 2 Proz. Sn angenommen 
werden. Gewisse Legierungselemente des Hisens, wie C, Ni und Mn, scheinen das 
Zustandsfeld der y-Phase zu erweitern, andere, wie Sn, Si, W und Mo, sie zu verengern. 

| BERNDT. 
P. Bardenheuer. Higenspannungen in Walzstaben unter besonderer 
Bertcksichtigung der Schienen, Stahl u. Kisen 45, 1098—1101, 1925, Nr. 28. 
[S. 1192.] : BERNDT. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


H. Bateman. Electromagnetism and Dynamics. S. A. Messenger of Math. 52, 
116—128, 1922, Nr. 620. Berechnet man aus dem gewdhnlichen kontravarianten 
Energieimpulstensor 7’, der Elektrodynamik, der in bekannter Weise aus den Kompo- 
nenten des Maxwellschen Spannungstensors, den Komponenten des Poyntingschen 
Vektors und der Dichte der elektromagnetischen Energie gebildet wird, die Kompo- 
nenten der kovarianten Viererkraft ee fiir einen Raum, der nicht von Elektrizitat 
x 
erfiillt ist, so werden alle vier Komponenten gleich Null. Die Durchfiihrung derselben 
Berechnung fiir einen Raum mit kontinuierlich verteilter Volumenelektrizitit, und Ver- 
schiebungsstromen bereitet Schwierigkeiten. Die Hinzufiigung eines Massetensors 7’ 
der nur innerhalb der geladenen Teile von Null verschieden ist, behebt nicht diese 
Schwierigkeiten, da die Bewegungsgleichungen, die man dann durch Nullsetzen der 
Viererkraft und Integration tiber ein Elektron erhalt, nicht den Anforderungen der 


Quantentheorie geniigen. — Verf, zeigt in der vorliegenden Arbeit, dai man vielen 
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wichtigen Anforderungen gerecht wird, wenn der aus vier Teilen zusammengesetzte 
Tensor T= 7,+7,+7,+ T,,, benutzt wird. — J’, ist der gewohnliche elektro- 
magnetische Energieimpulstensor. — Unter der Annahme, daf ein Elektron auSer einem 
elektromagnetischen Felde noch ein skalares Feld erzeugt, das sich durch ein retar- 
diertes Potential y beschreiben laBt, wird aus letzterem der Tensor 7’, gebildet. — Wegen 
der Diskontinuitat von @ an der Grenze lassen sich mit 7',-+ 7’, die Grenzbedingungen 
noch nicht erfillen. Die Spannungen sind an der Grenze unstetig. Dies verbessert 
der Verf. durch Einfithrung des ,,Chaotic tensor“ 7’, dessen Komponenten auSerhalb 
des Elektrons verschwinden und selbst keine Spannung verursachen. — Mit dem Tensor 
T,+7T,+T, allein ist aber noch die Energie an der Grenze unstetig. Deshalb wird 
noch ein vierter Tensor, 7’, eingefiihrt. — Die Bewegungsgleichungen werden nun durch 
Nullsetzen der gesamten aus dem zusammengesetzten Tensor 7 = 7+ 7,+7,+4-T,, 
abgeleiteten Viererkraft erhalten. — Diese Gleichungen sollen fiir jedes Element des 
Elektrons gelten, also sowohl die Form des Elektrons wie seine Bewegungen als 
Ganzes beschreiben. Um die letztere zu erhalten, miissen die Gleichungen tber den 
ganzen in einem gegebenen Zeitpunkt vom Elektron eingenommenen Raum integriert 
werden. Hin einfacher Ausdruck fiir das Resultat der Integration ist nicht anzugeben. — 
Zum Schlusse sucht der Verf. seine Rechnungen mit der Quantentheorie in Kinklang 
zu bringen. — Beziiglich der Hinzelheiten der Ansaitze und Rechnungen mu auf die 
Originalarbeit verwiesen werden. F. FiscHEr. 


N. vy. Raschevsky. Uber das Verdampfen von Elektronen. ZS. f. Phys. 382, 
746—752, 1925, Nr.10. ,Betrachtet man die Elektronen auferhalb des festen Kérpers 
als ideales Gas, so erhalt man fiir den Thermionenstrom stets einen Ausdruck von 
der Form i = 4e—%?. 7%, wobei a von den Annahmen abhangt, welehe man iiber 
das Verhalten der Elektronen innerhalb des festen Korpers macht. Es ergibt sich, 
da a = 2 nur im Fall der Vernachlassigung der Warmekapazitat der inneren Elek- 
tronen erhalten wird, und daher stets nur als Annaherung gelten kann. a = 1/ 
ergibt sich bei der Annahme von freien Elektronen im Kérper, sowohl bei klassischer 
wie bei quantentheoretischer Behandlung des Problems. — Es wird ferner der Fall 
untersucht, da8 die Elektronen im festen Kérper ein Raumgitter bilden; und auch 
der Fall, da8 sie sich auf einer oder mehreren gequantelten Bahnen bewegen; die 
Annahme von Elektronengittern fiihrt bei klassischer Behandlung auf a = —1.“ ; 

KNIPPING. 


J. Mattauch. Eine experimentelle Ermittlung des Widerstandsgesetzes 
kleiner Kugeln in Gasen. ZS, f. Phys. 82, 439—472, 1925, Nr.6. Durch Beob- 
achtung einzelner Teilchen nach der Ehrenhaft-Millikanschen Methode, wobei 
jedes Teilchen in einem eigens hierfiir umkonstruierten Ehrenhaftschen Konden- 
sator bei mehreren verschiedenen Gasdrucken und zum Teil auch in verschiedenen 
Gasen gemessen wird, gelingt rein experimentell die Aufstellung eines Widerstands- 
gesetzes unter der alleinigen Voraussetzung, da$ die Teilchen Kugeln von der Dichte 
des kompakten Materials sind, bzw. eine Uberpriifung dieser Voraussetzung. Ins- 
besondere konnten im Gegensatz zur Millikanschen Methode, welche die Existenz 
eines Elementarquantums der Elektrizitat voraussetzt, samtliche Annahmen tber die 
atomistische Konstitution der Materie und der Elektrizitat eliminiert werden. Vor- 
versuche an Olteilchen zeigten, daS derartige Beobachtungen hauptsichlich durch die 
Verdampfung der Teilehen und durch Strémungen, die durch das Evakuieren hervor- 
gerufen werden, gefalscht werden kénnen. Es wurden daher an 21 massenkonstanten 


 Olteilchen die Gréfen: wu = aati s =e-B (v = Fallgeschwindigkeit im Schwere- 
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felde, v, = Steiggeschwindigkeit im elektrischen Felde ©, LB = Beweglichkeit, 
¢ — Ladung der Teilehen), bei denen sich der Strémungsbeitrag heraushebt, in Ab- 
hangigkeit von dem Gasdruck (mittlere freie Weglange /) und fir ein moglichst grofes 
Radien-(a) Intervall gemessen (I variiert zwischen 1 und 32.10-°cm, @ zwischen 


3,595 und 11,524. 10—5 cm, is die Beweglichkeit der Teilehen von 0,1 bis 5). Fur 


gilt der allgemeine Ansatz B = a -f ie) (u = Koeffizient der inneren Rei- 
bung). Es kénnen daher aus wu = e- B= uj +tpl+yl angenaherte Werte fir den 
Teilchenradius (a1) aus wp, das durch Extrapolation der gemessenen Kurven auf / = 0 
gewonnen wird, bestimmt werden. Da diese a,-Werte bei Teilchen, die sowohl in Ny, 
wie in CO, gemessen wurden, bis auf 1 Proz. iibereinstimmen, folgt gleichzeitig die 


; l 
Giltigkeit des Stokesschen Gesetzes fir 1 = 0. Der Verlauf der Funktion ¢ (2) 


ergibt sich aus = =a, ie Da samtliche gemessenen Punkte (146 Punkte, da 
U9 1 


21 Teilchen bei durchschnittlich je sieben Drucken gemessen wurden) auf eine Kurve 


fallen, ist die Existenz eines fiir alle Teilchen gemeinsamen Fallgesetzes erwiesen. | 


Zweimaliger Ausgleich liefert schlieBlich das Fallgesetz fir Olin Ng: 
Se [1 foe (0 898 + 0,812 - e—287 T)| 
6 ua WeNG h fA 
das praktisch mit dem Millikanschen Fallgesetz fiir Ol in Luft zusammenfallt. Die 
Ladungen der Teilchen ergeben sich als untereinander sehr nahe gleich, ihr Mittel- 
wert e = 4,758. 10~'° ESE stimmt sehr gut mit dem Millikanschen Wert des Elek- 
trons tiberein. — Zur Uberpriifung des fiir Ol —N, gefundenen Widerstandsgesetzes 


wurde wegen seiner stark verschiedenen Dichte Quecksilber gewahlt. Es zeigte sich ~ 


jedoch, daf die durch Verdampfen erzeugten Quecksilberteilchen in zwei deutlich von- 


einander getrennte Gruppen zerfallen. Unter Beibehaltung der Dichte des kompakten — 


Materials wiirden die einen ungefihr dem am (1 gefundenen~Fallgesetz folgen, 
wahrend die anderen einen mit den bisherigen theoretischen Berechnungen unver- 
traglichen (viel zu kleinen) Korrekturfaktor liefern wirden. Diese letzteren wirden 
unter den bisherigen der Radien- und Ladungsberechnung zugrunde gelegten An- 
nahmen (Giltigkeit des Cunninghamschen Korrekturfaktors 4 = 0,815, alleinige 
Beriicksichtigung der bei Atmosphirendruck gemessenen Werte) starke Unter- 


schreitungen des elektrischen Elementarquantums ergeben. Unter Beibehaltung des — 


am Ol gefundenen Fallgesetzes wiirde sich fiir die einen ungefahr die Dichte des 
kompakten Materials, fir die anderen aber Dichten um 1 bis2 ergeben. Die Ladungen 
simtlicher Teilehen besitzen aber jetzt einen gemeinsamenMittelwert, der von dem 
am Ol gefundenen nur um 0,5 Proz. abweicht, und die so bestimmten Massen stimmen 
mit den aus der Brownschen Bewegung errechneten, soweit dies zu erwart 


Marravcn. 
- River aey ae pee Stromleiter im Zeissschen Schleifengalvanometer. 
ektrot. ZS. 46, 623—624, 1925, Nr.17. Es wird gezeigt, daS die Schleife im neuen 


Zeissschen Schleifengalvanometer (vgl. W. O. Schumann, Elektrot. ZS. 1924, Nr. 20) 


nicht wie ein Pendel, sondern wie eine Feder wirkt. Man kann sich die Wirkungs- 


weise der Schleife sehr einfach veranschaulichen, wenn man sie mit einer einseitig 


_ eingespannten vertikalen Biegungsfeder vergleicht. Bei dieser gilt innerhalb von 


Grenzen, die auch von der Schleife innegehalten werden, 
d. h. die Arbeit, die von einer Feder bei ihrer Durchbie 


proportional der Durechbiegung ist. DaB die Wwinkeme eat Se Sen a 


en, uberein. — 


- 


dai die Federungsarbeit, — 


se der Schleife der einer . 


2. Apparate. MeSinstrumente. Methoden. 1207 


Feder auBerst ahnlich ist, geht auch daraus hervor, daS die Schleife auch stehend 
bei kleinen Ausschligen noch sehr gut in ihre Nullage zuriickkehrt. Es ist also un- 
bedenklich, zum Messen die stehende Schleife zu benutzen. GEYGER. 


J. Thovert. Appareils de mesure thermique des courants alternatifs de 
faible intensité. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 61S—62S, 1924, Nr. 4 
(Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 200), Das Duddellsche Thermogalyanometer ist zur 
Messung sehr schwacher Wechselstréme vorziiglich geeignet, doch ist es gegen Uber- 
lastungen sehr empfindlich. Man verwendet daher Thermoelemente oder Bolometer, 
welche bedeutend widerstandsfahiger sind, wenn der hdhere Widerstand dieser In- 
strumente nicht stort. Ks wird iber neuere Ausfihrungsformen von Thermoelementen 
und Bolometern berichtet, welche sich durch geringen Widerstand auszeichnen und 
daher unmittelbar in die MeSkreise eingeschaltet oder aber in Verbindung mit Rohren- 
verstarkern benutzt werden kénnen. Hine Ausfiihrungsform von etwa 5 bis 15 Ohm 
Widerstand (Thermokreuz aus kurzen, sehr diinnen Konstantan- bzw. Hisendrahten, 
15 Durchmesser, welche in einer Vakuumréhre angeordnet sind, bestehend) erzeugt 
bei 1 Milliampere Stromdurchgang durch die Létstelle eine EMK von etwa 8 bis 50 Mikro- 
volt und yertragt ohne Gefahr einen Héchststrom von etwa 15 Milliampere. Eine 
andere Form yon etwa 1,5 bis 2 Ohm Widerstand erzeugt bei 1 Milliampere Strom- 
durchgang eine EMK yon etwa 1 Mikrovolt und vertragt einen Héchststrom von etwa 
60 Milliampere. GEYGER, 


B. Szilard. Sur une méthode de comparaison permettant la mesure de 
courants extrémement faibles. C. R. 180, 576—578, 1925, Nr.8. Es wird ein 
neues, elektrometrisches Verfahren zur Messung und zum Vergleich sehr schwacher 
Jonisationsstréme beschrieben. Das vom Verf. bereits friiher (C. R. 174, 1618 und 1695, 
1922) beschriebene Elektrometer von sehr kleiner Kapazitat steht mit einer I[oni- 
sationskammer in Verbindung, welche eine feste und eine mittels Mikrometerschraube 
bewegliche Scheidewand besitzt. Der von der zu untersuchenden radioaktiven Sub- 
stanz herrihrende Jonisationsstrom sowie der von einem Ring aus radioaktivem Blei 
gelieferte Ionisationsstrom, welcher der veranderbaren wirksamen Oberflache des 
’Ringes proportional ist, werden miteinander verglichen, indem die wirksame Ober- 
flache des Ringes durch Regulieren der Mikrometerschraube so lange geandert wird, 


bis der Zeiger des Elektrometers einen konstanten Ausschlag zeigt. An den geeichten 


Apparat wird eine Hilfsspannung (Trockenbatterie von etwa 200 Volt) angelegt. Sind 
die beiden Ionisationsstréme abgeglichen, so ist, vorausgesetzt, daf man in den 
Grenzen des Sattigungsstromes bleibt, die Zeigereinstellung von der Hohe der 
Hilfsspannung und von der Dauer der Messung unabhangig. Es wird betont, daB 
das beschriebene Verfahren sich durch Hinfachheit und grofe Mebgenauigkeit aus- 


zeichnet. GEYGER. 


André Blondel. Sur une méthode d’analyse harmonique des ondes de 
courants alternatifs par comparaison avec un alternateur-étalon poly- 
harmonique. C. R. 180, 785—788, 1925, Nr.11. Verf. beschreibt eine Methode zur 
experimentellen Kurvenanalyse von Wechselspannungen, bei welcher ein kleiner 
Synchronmotor mit der zu untersuchenden Wechselstromquelle verbunden wird. Der 
Synchronmotor ist mit einem kleinen, als Normal dienenden Wechselstromgenerator 
mechanisch gekuppelt, welcher eine Wechselspannung bekannter Kurvenform erzeugt. 
Diese Wechselspannung enthalt besonders ausgepragt alle un geradzabligen Harmonischen, 
welche mit Hilfe eines Kompensationsapparates gegen die in der zu untersuchenden 


Wechselspannung enthaltenen, zu messenden Harmonischen kompensiert werden. Der 
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Stator des Hilfsgenerators ist raumlich verdrehbar, um die gegenseitige Phasenlage 
der einzelnen Harmonischen nach Bedarf verandern zu kénnen. Schwankt die Dreb- 
zahl des zu untersuchenden Generators, so hat dies auf die Messung keinen EinfluS, 
da der Synchronmotor dafiir sorgt, daf die Drehzahl des Hilfsgenerators mit der des 
zu untersuchenden Generators stets ibereinstimmt. GEYGER. 


André Blondel. Nouvelle méthode pour l’analyse harmonique des courbes 
de force électromotrice des alternateurs. C.R. 180, 353—358, 1925, Nr. 5. 
Im Anschlu8 an friithere Arbeiten (C. R. 167, 711, 1918 und Ann. de phys. 10, 195, 
1918), in welchen Verf. einen aus zahlreichen Resonanzkreisen bestehenden har- 
monischen Analysator behandelt hat, beschreibt Verf. in vorliegender Arbeit drei 
neue Methoden, bei denen ein Oszillograph in Verbindung mit Anordnungen benutzt 
wird, welche die Wirkung der in der zu analysierenden Kurve enthaltenen Har- 
monischen in bekanntem Mae kiinstlich verstirken. Bei der ersten Methode ist der 
Oszillograph in den Anodenkreis der dritten Réhre eines Dreirdhren-Niederfrequenz- 
verstarkers eingeschaltet. Auf richtige Bemessung der Verstarkertransformatoren 
mu8 dabei besonders geachtet werden. Bei der zweiten Methode ist der Oszillograph 


mit einem Kondensator bekannter Kapazitat in Reihe geschaltet, wahrend bei der ~ 


dritten der Oszillograph unter Zwischenschaltung eines Niederfrequenzverstarkers an 
die Sekundarspule eines eisengeschlossenen Transformators angeschlossen ist, dessen 
Primarspule mit einem Kondensator in Reihe geschaltet und mit der zu unter- 
suchenden Wechselstromquelle verbunden wird. Die Theorie der drei Methoden unter 
Berticksichtigung der Wirkung des Oszillographen (Higenfrequenz, Dampfung usw.) 
wird ausfihrlich behandelt. GEYGER. 


R. Dubois. Un nouvel oscillographe électromagnétique & grande sen- 
sibilité. Revue générale de l’électricité 17, 977—986, 1925, Nr.25. Nach einem 
kurzen Uberblick iiber die bisher bekannt gewordenen Oszillographen beschreibt Verf. 
einen neuen hochempfindlichen Spiegeloszillographen, bei welchem,-ahnlich wie beim 
Blondelschen Nadeloszillographen, ein diinnes Eisenblech als schwingendes System 
benutzt wird, und der zu untersuchende Strom eine fest angeordnete Spule (Ablenkungs- 
spule) durchflieht. Wahrend beim Blondelschen Oszillographen ein schmales und 
sehr diinnes Hisenband verwendet wird, ist hier als schwingendes System ein dines 
Kisenblech von verhaltnismabig groer Oberflache (etwa 2cm2) vorgesehen, das im 


Vergleich zu anderen Oszillographen ein groSes Drehmoment, jedoch auch ein ent- ~ 


sprechend grobes Tragheitsmoment ergibt. Die Richtkraft des schwingenden Systems 
ist dementsprechend gro$ gewahlt worden, so daf die Higenperiode desselben ge- 
niigend grof ist, um Wechselstréme oszillographisch einwandfrei untersuchen zu 
kénnen. Die Schwingungsamplituden des Systems sind ‘infolge der groSen Richtkraft 
verhaltnismiBig klein. Der Oszillographenspiegel ist daher nicht unmittelbar auf das 
schwingende Hisenblech aufgekittet, sondern mittels einer die Ablenkungswinkel etwa 
30fach vergréfernden Bandiibertragung mit demselben gekuppelt. Es wird ein ver- 
hiltnismaBig groBer Konkavspiegel angewendet, welcher in Verbindung mit den hierbei 
gebrauchlichen Lichtquellen (Bogeulempe, Metallfadenlampe) und Linsensystemen 
einen hellen Lichtstrahl erzeugt. Die Beobachtung und Aufzeichnung der Kurven 


geschieht auf die tbliche Weise. Das feste System des Oszillographen besteht aus 


einem ein konstantes Magnetfeld erzeugenden Magnet (Permanent- oder Elektro- 
magnet) und aus den Polschuhen nebst Ablenkungsspule. Irgendwelche schadliche 
Einflisse durch Remanenz- und Hysteresewirkung sowie durch Wirbelstrombildun 
sind durch Verwendung einer besonders ginstigen Lis : 


ensorte yermieden. Die — 
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f Dampfung erfolgt durch dickfliissiges Mineralél, welches das Eisenblech von allen 
Seiten umgibt. — Der Apparat zeichnet sich durch kleine Abmessungen, Handlichkeit 
und geringen Preis aus, ist leicht transportabel und kann z. B. auf Schalttafeln von 
Zentralen angebracht werden, um eine dauernde Kontrolle der Spannungskurven zu 
ermoglichen. Er dient jedoch vor allem zur Untersuchung des Anodenstromes von 
Sende- und Verstarkerréhren fiir Radiotelephonie und ermoéglicht eine exakte Auf- 
zeichnung der Modulationsvorgange. — Im folgenden sind einige Angaben zusammen- 
gestellt, aus denen die Wicklungsarten der Ablenkungsspule urd die erzielten 
Empfindlichkeiten hervorgehen. 1. Oszillograph fiir Spannungskurven-Untersuchungen: 
Ablenkungsspule 5000 Windungen emaillierter Kupferdraht von 0,09mm Durchmesser, 
Ohmscher Widerstand etwa 1000 Ohm, Induktivitat etwa 2 Henry. Eigenfrequenz 
2000 per/sec. Ablenkung 2,8cm bei 1m Abstand des Spiegels von der lichtempfind- 
lichen Schicht und bei 2 Milliampere Effektivwert des in der Ablenkungsspule 
flieBenden Stromes. 2. Oszillograph fir Stromkurven-Untersuchungen: Ablenkungs- 
spule 2 Windungen Kupferdraht von 3 bis 4mm Durchmesser, 0 hmscher Widerstand 
etwa 1/1000 Ohm, Induktivitat etwa 1/12.10~° Henry. Higenfrequenz 2000 per/sec. 
Ablenkung 2,8¢m bei 1m Abstand des Spiegels von der lichtempfindlichen Schicht 
und bei etwa 2 bis 5Amp. des in der Ablenkungsspule — ohne Nebenschlu8 — 
fliebenden Stromes. In Verbindung mit Nebenschliissen kann der Oszillograph bei 
allen in der Praxis vorkommenden Stromstarken benutzt werden. Bei Anderung der 
Wicklungsart und eventuell bei VergréBerung der Eigenperiode kann der Apparat in 
gewissen Spezialfallen besonders gute Dienste leisten. Kinige Oszillogramme, Anoden- 
strorakurven darstellend, sind der Arbeit beigefigt. GEYGER. 


Wilhelm Geyger. Wechselstromkompensatronsmessungen mit Lufttrans- 
formatoren. Arch. f. Elektrot. 14, 560—567, 1925, Nr.6. Die vom Verf. in einer 
friheren Arbeit (Arch. f. Elektrot. 12, 370, 1923) beschriebene Kompensationsschaltung, 
bei welcher zur Darstellung eines Phasenwinkels von 90° ein Lufttransformator benutzt 
wird, erméglicht, Kapazitéat und dielektrischen Verlustwinkel von Kondensatoren und 
Kabeln ohne Zuhilfenahme eines Vergleichskondensators zu messen und kann auch 
zur Bestimmung von Induktivitaten und gegenseitigen Induktivitaten verwendet 
werden. Sie stellt eine Stromverzweigung dar, deren Zweigstréme bei abgeglichener 
MeSanordnung um 90° in der Phase gegeneinander verschoben sind. Wird die ~ 
Schaltung in geeigneter Weise abgeandert, so ergeben sich neue Anwendungsmoglich- 
keiten und man gelangt zu interessanten Mefverfahren, welche gegentber den bisher 
iiblichen, ahnlichen Zwecken dienenden Methoden unter Umstanden Vorteile bieten 
kénnen. — Ausgehend von der urspriinglichen Anordnung werden in vorliegender 
Arbeit weitere Schaltungen kritisch behandelt und ihre Anwendungen beschrieben. 
Da aus den wiedergegebenen Vektorendiagrammen die Endgleichungen fast unmittelbar 
entnommen werden k6énnéen, ist von der Wiedergabe der Zwischenrechnungen zum 
gréBten Teil abgesehen worden. — Bei eingehender Behandlung der urspriinglichen 
MeSanordnung (Schaltung I), bei welcher die primare Spule des Lufttransformators 
in den Spulenzweig eingeschaltet ist, werden zwei Kondensator-Ersatzschaltungen be- 
trachtet, deren Kapazitats- und Widerstandswerte nach einfachen Formeln berechnet 
werden. In Schaltung II ist die Primarspule des Lufttransformators im Kondensator- 
zweig angeordnet. Zur Messung von Kapazitéten und Induktivitaten ist diese Schal- 
tung weniger geeignet. Dagegen kann die Frequenz mit einer solehen Anordnung in 
_einfacher Weise gemessen und beziiglich ihrer zeitlichen Konstanz kontrolliert werden. 
Schaltung III unterscheidet sich von der urspriinglichen MeSanordnung nur dadurch, 
daS der Spulenzweig nicht unmittelbar, sondern unter Zwischenschaltung eines 


ae > 
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Spannungswandlers mit der Stromquelle verbunden ist. Sie bietet unter anderem den 
Vorteil, dai der Spulenzweig, auch bei hohen Betriebsspannungen des Kondensator- 
zweiges, fir niedere Spannungen bemessen werden darf. Hierdurch werden Hoch- 
spannungswiderstande im Spulenzweig vermieden. Fir Spannungswandlerprifungen 
ohne Zuhilfenahme von Hochspannungswiderstanden ist diese Anordnung vorzuglich 
geeignet. — Schaltet man in Kapazitats- und Spulenzweig die Primarspulen zweier 
Lufttransformatoren mit kontinuierlich verinderbarer gegenseitiger Induktivitat, und 
sorgt man dafir, da die beiden Zweigstrome um 909 in der Phase gegeneinander 
verschoben sind, so gelangt man zu einem einfachen Wecvhselstromkompensator, 
welcher Amplitude und Phase von Wechselstr6men und Wechselspannungen nach der 
Methode der komplexen Kompensation zu messen gestattet (Schaltung IV). Um ohne 
Benutzung von Stromwendern Spannungsvektoren in allen Quadranten kompensieren 
zu koénnen, verwendet man zweckmaBig als Lufttransformatoren zwei gleichartige 
Drehspulvariatoren fiir gegenseitige Induktion, welche kontinuierlich veranderbare 
Teilspannungen positiven und negativen Vorzeichens zwischen Null und dem Hochst- 
wert einzustellen ermdglichen. Da die Sekundarspulen von der Stromquelle voll- 
kommen isoliert sind, ist es ohne weiteres méglich, das MeBobjekt unmittelbar, also 


unter Vermeidung von Isoliertransformatoren mit den Verzweigungspunkten zu ver- — 


binden. Besonders giinstig ist es, die Versuchsverhaltnisse so zu wahlen, dab die in 
Kondensator- und Spulenzweig. flieSenden Strome gegen die an den Verzweigungs- 
punkten wirksame Spannung sehr angenahert um 90 bzw. 0° in der Phase ver- 
schoben sind. Fir diesen Fall ergibt sich ein vereinfachtes Mefverfahren, dessen 
Prinzip an der Hand eines Beispiels (Untersuchung einer Eisen enthaltenden Spule) 
erlautert wird. GEYGER. 


D. Bercovitz. Die Weston-Thermo-Instrumente fir Hochfrequenz. Jahrb. © 


d. drahtl. Telegr. 25, 164—165, 1925, Nr.6. Ausgehend von den ersten Thermo- 
instrumenten (Strommessern), die Weston ausgebildet hat, und die sowohl fur 
Gleichstrom wie auch fiir Wechselstréme bis etwa 3000 per/sec verwendbar sind, wird 
auf die neueren Typen hingewiesen, die nach diesem System als Schalttafelinstrumente 
und als tragbare Instrumente gebaut werden. Ein tragbares Modell mit eingebautem, 


ins Vakuum eingeschlossenem Thermoelement wird z. B. als Milliamperemeter, be- | 


ginnend mit dem MeSbereich 2 Milliampere fir vollen Ausschlag aufwarts, ferner als 
Millivoltmeter, als Amperemeter mit getrenntem Element wie auch als Voltmeter 


gebaut. Die Voltmeter mit einem MeBbereich unter 1 Volt haben bei diesem Modell — 


eine Empfindlichkeit von etwa 25 Milliampere, jene iiber 1 Volt eine solche von 


7 Milliampere fiir vollen Ausschlag. Es kénnen Voltmeter iiber 3 Volt eine Empfind- | 


lichkeit von nur 2 Milliampere fiir vollen Zeigerausschlag, also 500 Ohm/Volt erhalten. 
-- Kin nach dem gleichen Prinzip gebautes Voltmeter, welches fir Frequenzen bis 
1 Million per/see verwendbar ist, wird fiir Spannungen bis 20 Volt bei einer Genauig- 


; keit von 1 Proz. des Skalenendwertes hergestellt. Der gesamte Stromverbrauch betragt 
im ungiinstigsten Falle etwa 2Milliampere. Das Instrument, dessen Schaltung eine — 
Abnlichkeit mit einer Wheatstoneschen Briicke fiir Wechselstrom zeigt. ist mag- — 

-netisch und statisch abgeschirmt; die Widerstande sind so angeordnet, “dab etwaige 


eras Kapazitaten keine stérenden Hinfliisse auf die Anzeigen des Instrumentes 
ausiiben, 


A. Bouwers. Uber eine neue metallene Rint 


d. Rontgenstr. 33, 575—576, 1925, Nr. 4. Beschreibung zweier neuer Ausfiihrungs- 
formen der Metallrontgenréhre der Philips Glihlampenfabriken nach den in Phys. Ber. 


— 


— 


GEYGER. | 
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6, 634, 1925 besprochenen Prinzipen. Bei der Therapierodhre wird das Austrittsfenster 
fir die Strahlung dadurch erhalten, daB der Chromeisenmantel an der betreffenden 


Stelle auf 0.3mm vermindert wird. GLOCKER. 


Walter Wessel. Zur Statistik der Oberflachenladungen in Lésungen 
anorganischer Elektrolyte. Ann. d. Phys. (4) 77, 21—42, 1925, Nr.9. Das 
Gleichgewicht anorganischer Ionen in Obe:flachen von Flissigkeiten grofer Dielektri- 
zitatskonstante wird statistisch untersucht und unter Annahme vollstandiger Disso- 
ziation fiir das Oberflachenpotential eine Formel abgeleitet, die seine Grobe, Vorzeichen 
und Konzentrationsabhangigkeit, sowie das verschiedene Verhalten von Sauren und 
Salzen richtig wiedergibt und im wesentlichen auf die Differenz der Ionen- 
volumina zurickfihrt. — Anschaulich ($1) ist sein Zustandekommen dadurch zu 
verstehen, dab die Hydratation eine fiir Kation und Anion verschiedene Funktion des 
Abstandes von der Fliissigkeitsoberflache ist. Berechnung der raumlichen Ladungs- 
verteilung ($2) durch Integration der Poissonschen Gleichung; sie wird in der 
Literatur vielfach unbestimmt gelést; eine iiberall endliche Loésung erfordert eine 
singulare Anfangsbedingung, durch die das Oberflachenpotential auf ionen-spezifische 
Konstanten zurickgefiihrt wird. Deren Bestimmung (§§ 3, 4) beruht auf dem statistisch 
ableitbaren Theorem, daS die Wahrscheinlichkeit, in einem streng infinitesimalen 
Elemente eines von Kugeln endlicher Ausdehnung regellos erfillten Raumes den 
Mittelpunkt einer von ihnen anzutreffen, von ihrer foie bie abhangt. Anwendung auf 
Messungen von A. Frumkin. WESSEL, 


A. Sellerio. Zu einem Einwand gegen die axialen galvano- und thermo- 
magnetischen Hrscheinungen. ZS. f. Phys. 32, 742—745, 1925, Nr.10. Die von 
La Rosa und dem Verf. entdeckten galvano- und thermomagnetischen Erscheinungen 
im longitudinalen Magnetfeld wurden von Campbell in ihrer Realitaét bezweifelt und 
auf eine Inhomogenitét des verwendeten Magnetfeldes zuriickgefiihrt. Der Verf. weist 


‘nun an Hand seiner Versuchsanordnung nach, daB es sich um ,reine“ Effekte handelte, 


und deutet zum Schlu8 die Resultate einer noch nicht veréffentlichten Arbeit an, 
welche die Beeinflussung der thermoelektrischen Effekte im longitudinalen Magnetfeld 
zum Gegenstand hat. A. GorTz. 


Alfred Clive James. The Rectification of Alternating Currents by Cry- 
stals. Phil. Mag. (6) 49, 681—695, 1925, Nr.292. Verf. stellt sich Bleiglanzkristalle 
her, indem er gefialltes PbS bis 1150°C erhitzt und dann sehr langsam abkihit. Bei 
160°C findet er eine plétzliche starke Zunahme der Leitfahigkeit und schlieSt auf 
einen Umwandlungspunkt bei dieser Temperatur. Bei einem Kristall aus 90 Proz. PbS 
und 10 Proz. Ag,S liegt der Umwandlungspunkt bei 133°C und die Zunahme der 
Leitfahigkeit ist dreimal so gro als beim reinen PbS. Beim Anlegen eines aus 
einem PbS-Kristall und einer aufgesetzten Stahlspitze bestehenden Detektors an 
Gleichspannung nimmt der Strom mit der Dauer der Hinschaltung verzégert zu und 
nahert sich asymptotisch einem Endwert. Verf. erklart diese Zunahme der Leitfahig- 
keit mit der Zeit durch das Entstehen metallischer Faden in der zuerst rein elektro- 


— lytisch leitenden Masse des Kristalles. Unipolare Leitfahigkeit, Gleichrichterwirkung 


und Metallfadenbildung hangen nach ihm eng zusammen. Bei der Gleichrichtung 
sollen die Metallionen des Kristalles in festen durch die Schwefelionen gebildeten 
Kanalen hin- und herschwingen, wobei sie abwechselnd metallischen Kontakt geben 
und unterbrechen. Denn wenn die Stahlspitze positiv ist, wird eine Schicht hohen 
Widerstandes im Kristall gebildet. Die Abhangigkeit der Gleichrichterwirkung von 


der Berihrungsstelle 148t sich nach dem Verf. durch die Tatsache erklaren, daB die 


-) 2 ee : 
Syt ‘ 
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Metallionen ohne ZusammenstéSe nur in einigen Kristallebenen wandern konnen, in 
anderen dagegen nicht. Experimentelle Bestimmungen des Verhaltnisses der Strome 
beider Richtungen sollen in vollkommener Ubereinstimmung mit der entwickelten 
Theorie sein. — Der Verf. sucht also der langst verlassenen Theorie der elektro- 
lytischen Ventilwirkung der Detektoren zu neuem Leben zu verhelfen, indem er sie 
mit einer Theorie der Metallbriickenbildung verbindet. — Die deutsche Literatur ist 
héchst unvollkommen beriicksichtigt. Die wichtigen Untersuchungen von Rother, 
Hoffmann, Schottky sind nicht erwahnt. GUNTHERSCHULZE. 


A. Giintherschulze. Uber eine Beziehung zwischen der Ablésearbeit der 
Elektronen und dem elektrochemischen Normalpotential. ZS. f. Phys. 82, 
186—189, 1925, Nr.3. Mit Hilfe des vorhandenen Beobachtungsmaterials wird gezeigt, 
daB eine sehr enge empirische Beziehung zwischen der Ablésearbeit gy, der Elek- 
tronen und ¢,, dem elektrochemischen Normalpotential der Metalle, besteht. Die 
GréBe 1,3 9,,—«,, ist fiir 13 Metalle, fiir die beide Werte vorliegen, mit einer mitt- 
leren Abweichung von + 2.5 Proz. konstant. GUNTHERSCHULZE. 


F. H. Newman. On Oscillograph Study of the Aluminium Valve. Phil.~ 


Mag. (6) 49, 1029—1033, 1925, Nr. 293. Es werden neun Oszillogramme eines aus 
8 em? Aluminium, 0,12 cm? Pt in Ammoniumboratlésung bestehenden Gleichrichters mit- 
geteilt, ohne dal sich dabei etwas Neues ergibt. GUNTHERSCHULZE. 


Harold P. Knauss. Modifications of Lichtenberg figures by suspended 
electrodes. Phys. Rev. (2) 25, 585—586, 1925, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Kurze Notiz tiber elektrische Figuren von Elektroden, die die photographische Platte 


nicht beriihren (die bekannten ,,Spritzer“). K. Przrpram. - 


R.N. Ghosh. On the Electrical Conductivity of Heated Gas. ZS, f. Phys. 32, 
113—118, 1925, Nr.2. M.N. Saha ist bei der Anwendung der Drude-Thomson- 
schen Theorie der Elektrizitatsleitung auf heiBe Gase unter der Annahme elastischer 
Stobe zu einem Widerspruch mit der Erfahrung gelangt. Der Verf. sucht diese 
Schwierigkeit dadurch zu tiberwinden, da8 er die freie Lebensdauer der Elektronen 
gleichsetzt der Lebensdauer der ionisierten Atome, wie sie sich nach Planck-Laden- 


burg berechnen laSt. Er findet fir diese Lebensdauer 0,4.10—8sec, in naher Uber- j 


einstimmung mit dem von Milne aus der Intensitat der Absorptionslinien der um- 
kehrenden Sehicht gefundenen Wert 0,6.10—8. Fiir das Innere eines Sternes ist 
diese Berechnungsweise nicht mehr zulassig, es mu8 eine friher (Astrophys. Journ, 57, 
27, 1923) entwickelte Formel fiir die Lebensdauer eines Elektrons angewendet werden, 
und es ergibt sich schlieBlich eine Leitfahigkeit, die etwa 100 mal so groB ist als die 
des Kupfers, doch dirfte die Leitfahigkeit noch unterschatzt sein. 


L. Dunoyer et P. Toulon. Sur une propriété remarquable de la colonne 
positive de l’arc au mercure. Relais & are de grande puissance. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 5, 257—268, 289—303, 1924, Nr. 9 u. 10. Die Arbeit enthalt 


K. Przipram. - 


teils eine ausfihrlichere Darstellung, teils Erganzungen der ersten Mitteilung im 
Journ. d. phys. 5, 104, 1923, Alles Wesentliche ist bereits in dem Referat (S. 269 


d. Ber.) erwahnt, auf das hier hingewiesen sei. (Vgl. auch d. Ber. 8.477.) SrnicEr. 


A. Keith Brewer. Conductivity of gases during chemical reaction. Phys. 
Rev. (2) 25, 719, 1925, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) In friheren Arbeiten war 
gezeigt worden, dab, wenn Gasreaktionen zwischen Gold- oder Platinelektroden ein- 
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geleitet werden, ein Strom auftritt, der der reagierenden Substanzmenge und im 
untersuchten Intervall (0 bis + 2700 per Centimeter) auch der Feldstirke proportional 
ist. Seither wurde beobachtet, daS Leitfahigkeit auftritt, wenn verschiedene oxydier- 
bare Dampfe mit Sauerstoff gemischt werden, und zwar deutlich unterbalb der Ent- 
zindungstemperatur. Die Temperatur, bei welcher die Leitfahigkeit beginnt, sinkt 
in derselben Reihenfolge wie die Entziindungstemperatur. Die Leitfahigkeit wachst 
exponentiell mit der Temperatur und verdoppelt sich im Durchschnitt bei Erhéhung 
um 10°C, Experimente zur Unterscheidung zwischen Reaktionen an der Elektroden- 
oberflache und im ganzen Gasvolumen werden mitgeteilt. K. Przipram, 


G. Holst en E. Oosterhuis. Over de verschijnselen aan de electroden in een 
gasontlading. Physica 4, 375—380, 1924, Nr.12. Es wird der Energieumsatz an 
den Elektroden bei der Entladung in Edelgasen theoretisch diskutiert fiir den Fall 
der Glimmbogen- und Niederspannungsbogenentladung. Die Warmeentwicklung an 
der Anode ist W, = 7m,-+ 7, wo py, die Richardsonsche Konstante und 7’ die 
kinetische Energie der Elektronen ist. Fir die Warmeentwicklung an der Kathode 
kommt auSer der kinetischen Energie der positiven Ionen auch deren Jonisierungs- 
energie in Betracht. K. PrziBRAM. 


G. Polvani. La legge del caso verificata mediante le scintille elettriche. 
Cim. (N.S.) 1, 217—225, 1924, Nr.3. [S.1188.] K, Przipram. 


D. Reichinstein. Die Phanomenologie des Richardson-Effektes. ZS. f. 
Hlektrochem. 31, 124—135, 1925, Nr. 8. Einleitend beschreibt der Verf. die glith- 
elektrischen Effekte und ihre Anwendung beim Verstarken und der Schwingungs- 
erzeugung, ebenso findet die Lilienfeldsche Anordnung Erwahnung. Im weiteren 
Verlauf der Arbeit wird die Anschauung entwickelt, da die sonst durch die Bildung 
von Gashauten erklarte Beeinflussung der Elektronenemission durch Gasreste mit den 
Passivitatserscheinungen im fliissigen Elektrolyten identisch ist. Ks folgt daraus fur 
den Verf., da die Voraussetzung der Richardsonschen Gleichung unzutreffend ist, 
nach der sich das Gleichgewicht zwischen Elektronengas und Metall unendlich schnell 
einstellt. Diese so definierten Tragheitserscheinungen bei der Gleichgewichtseinstel- 
lung geben Veranlassung zu einer phanomenologischen Beschreibung der Elektronen- 
emission, welehe den glihelektrischen Effekt als einen elektrochemischen Vorgang 
darstellt. Es werden daraus eine Reihe von Erscheinungen vorhergesagt, von denen ~ 
die wichtigsten folgende sind: Da die Ansicht vertreten wird, daS der unendlich hohe 
Widerstand des Hochvakuums durch die hohe Polarisierbarkeit der (kalten) Kathode 
bei bereits unmeSbar kleiner Stromentnahme verursacht wird, und daS hinzutretende 
Gase, welche die Leitfahigkeit wiederherstellen, nur als Depolarisatoren wirken, so 
folgt daraus, daB der nach der Richardsonschen Gleichung durch Extrapolation 
auf niedere Temperaturen (100°C) berechnete Sattigungsstrom gréfer sein muf als 
der tatsichlich gemessene, und daS bei Uberschreitung einer gewissen Temperatur 
der Emissionsstrom sprunghaft auf den errechneten Wert steigt, sobald die Passivitat 
aufgehoben ist. Ferner miSte es hiernach méglich sein, den Polarisationsstrom der 
Kathode bei guten Vakuumbedingungen (und kalten Elektroden), trotzdem er auferst 
schnell abklingt, nachzuweisen. SchlieBlich wird vermutet, daB fir den Fall, dab 
sich die Gitterelektrode auf der Temperatur der fliissigen Luft befindet, ein Asyn- 
chronismus zwischen Gitter und Anodenstrom nachzuweisen sei. Wegen der Kinzel- 
heiten muB auf die Arbeit selbst verwiesen werden. (A. Gortz. 


A. Campetti. Potenziale di eccitazione per gli elettroni nella miscela di 
vapori di potassio e sodio. Lincei Rend. (5) 29 [2], 385—388, 1920, Nr. 12. Nach 
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der Methode von Franck und Hertz werden Resonanzpotentiale und Ionisations- 
potentiale in K- und Na-Dampf und in Gemischen beider bestimmt. Je nach den 
Temperaturverhaltnissen treten im Gemisch bald die Maxima der Stromspannungs- 
kurve des einen, bald die des anderen Metalls auf. Die Anregungsspannungen scheinen 
im Gemisch fir beide Metalle ein wenig, etwa um 0,06 Volt, gegeniiber den Werten 
im reinen Dampf erhéht. Eine genauere Untersuchung wird in Aussicht gestellt. 

K. PrzIpRaM. 


Irving Langmuir and K. H. Kingdon. Thermionic Effects caused by Vapours 
of Alkali Metale. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 61—79, 1925, Nr. 741. Es 
werden die theoretischen und experimentellen Ergebnisse von Untersuchungen be- 
schrieben, welche die thermische Ionen- und Elektronenemission in einer Atmosphare 
von Alkalidampfen zum Gegenstand haben. Die Resultate sind folgende: 1. Aus thermo- 
dynamischen Uberlegungen im Sinne der Sahaschen Gleichung (Monthly Notices, 
Roy. Astron. Soc. 88, 403, 1923) ergibt sich, da% eine Beziehung zwischen der positiven 
Ionenemission eines heiBen Drahtes im Dampf eines Alkalimetalls und der Elektronen- 
emission besteht. 2. Bei hohen’Fadentemperaturen und kleinen Dampfdrucken ist 
die Hlektronenemission dieselbe wie bei der Abwesenheit des Dampfes, so dai die 


positive Ionenemission verschiedener Faden in verschiedenen Dampfarten aus den™ 


Differenzen berechnet werden kann. Versuche in Dampfen von Casium und anderen 
Alkalimetallen bei der Verwendung von reinem Wolfram und solehem mit Sauerstoff- 
und Thoriumiiberzug ergeben Resultate, die mit der Theorie in Einklang stehen. Die 
Werte, welche die Messung der positiven Ionen- und negativen Hlektronenemission 
von Wolframdrahten in Caesiumdampf ergibt beziiglich der thermischen Ionisierung 
des Dampfes bei 1200°, stehen in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit der Saha- 
schen Gleichung. 3. Bei hohen Temperaturen des Fadens wird die positive Ionen- 
emission begrenzt in dem Mae, in welchem der Dampf in Beriihrung mit der Faden- 
oberflache kommt, da alle Dampfatome, welche den Faden treffen, in Ionen umgewandelt 
werden. Daher kénnen so quantitative Dampfdruckmessungen ausgefiihrt werden. 
Der Dampfdruck des Casiums in dyn/cm? ist gegeben durch: logy) p= 10,65 — 3992/T. 


4. Bei tiefen Fadentemperaturen verursacht die Bildkraft, daB ein Bruchteil @ der . 


Drahtoberflache mit einer Schicht adsorbierter Ionen bedeckt ist, deren Klektronen 
den obersten Metallatomen (der unter der Casiumschicht liegenden Metalloberflache) 
gemeinsam sind. Die so entstehende Doppelschicht verursacht ein Anwachsen der 
Elektronenemission und dementsprechend ein Sinken der positiven Ionenemission. 


Ee wurden so Elektronenemissionen von iiber 0,3 Amp./em? bei 10009 abs. bei einer — 
Casiumdampftemperatur von 300° abs. erhalten. 5. Es wird ferner eine Theorie der 


diinnen adsorbierten Schichten entwickelt (fir 6<0,2) und festgestellt, daS die ent- 


stehende Zustandsgleichung der Schicht der Zustandsgleichung fiir ideale Gase ent- 


spricht. Bei den dichteren Schichten (@ = 0,2) ziehen die Attraktionskrafte die 


Ionenschicht zusammen, so da8 unter bestimmten Bedingungen eine zweidimensionale © 


Phase auftritt. 6. Die Verdampfungswarme der auf Wolfram adsorbierten Schichten ~ 


_ Yon Casium in Ionenform ist 4,0 Volt fiir diinne, 4,3 Volt fiir stirkere Schichten, 


Fur eine adsorbierte Sauerstoffschicht auf Wolfram ist 


di T - sy 
des Casiums zu 5,1 Volt gefunden. Span ey ee 


S. Dushman, H. N. Rowe, Jessie Ewald and C. A. Kidner. E 
from tungsten, molybdenum and tantalum. Phys. Rev. (2) 25, 388—360, 1925, 


Nr. 3. Es werden Prazisionsmessungen der olithelektri ¢ 
1 ischen Konstant 
Molybdan und Tantal beschrieben. — Als Entladungsgefas wird sae Zianaee 


wahlt, das einen groBen V-férmig gebogenen Gliihdraht und als An 


lectron emission 


ode den Calcium- 


Gortz. 


Zylinderrohr ge- | 
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spiegel an der Réhrenwand besitzt, der gleichzeitig zur quantitativen Bindung der 
Gasreste benutzt wird. Die Verdampfung erfolgte durch die Hinftthrung des Calciums 
in eine heizbare Wolframspirale. Die MeBresultate erhalten Korrekturen fiir die 
Emissionsverluste durch die ungleichmaBige Temperatur an den Enden des Heiz- 
fadens und den Spannungsabfall langs desselben, ebenso fiir die Bildkraftwirkung. 
Fir Wolfram wurde ein eigens fiir diese Versuche besonders rein hergestelltes 
Spezialmaterial benutzt. Die genaue Temperaturbestimmung erfolgte mit Hilfe der 
von Worthing und Forsythe angegebenen Temperaturskale. Die erhaltenen MeB- 
reihen stimmen mit der Emissionsgleichung: 


SATs er Pia ee. 
iiberein. Der Wert der Konstante A ergibt sich mit sehr guter Ubereinstimmung 


des von Dushman (Phys. Rey. 21, 623, 1923) unter Annahme der Voraussetzungen 
von Sackur und Tetrode theoretisch errechneten Wertes zu: 
Ag DIC k Aya im ey Roe 60,2. 

Mit allerdings geringerer Genauigkeit ergibt sich der Wert fiir Tantal ebenso, doch 
liegt hier die Temperaturskale noch nicht genau fest. Bei Molybdan ergab sich eine 
weniger gute Ubereinstimmung beziiglich A (log, A = 2,2). Der unten aufgefiihrte 
Wert fiir 6 ist errechnet unter der Annahme, das A den theoretischen Wert auch in 
diesem Falle hat. Es wird die von den Autoren schon oft vertretene Ansicht ge- 
auBert, dab A eine universelle Konstante sei, deren Abweichungen von dem theoretischen 
Wert [der aber erst genau bei zwei Metallen gefunden wurde, meist aber um mehrere 
Zebnerpotenzen differiert (Anm. d. Ref.)] durch Schichtenbildung von elektronegativen 
Atomen bei VergréSerung und bei Verkleinerung von elektropositiven erklart werden. 
Die erhaltenen Werte sind: 


| | 
Kathode | A | b 
|} : Lae iy, 
Wolfram. .... | 60,2 52 600 + 250 
WAN GS lge seas), -s 60,2 47 800 + 500 F 
Molybdin .... | — 60,2(?) | 50000 + 500 (2) A. Gorrz. 


Lewis R. Koller. Electron Emission from Oxide Coated Filaments. Phys. if 
Rev. (2) 25, 671—676, 1925, Nr.5. Platin-Iridiumdrahte werden mit Oxyden von Ba 


und Sr durch wiederholtes Hintauchen in eine Nitratlésung und nachfolgendes Sintern 
‘in einer CQ,-Atmosphare iiberzogen. Unter sauberen Vakuumbedingungen entspricht 
die gliihelektrische Elektronenemission dann der Emissionsgleichung: 
AC Be ag Git 5c 

wobei fir A der Wert 1,07.10—3 Amp./em? und fiir 6 12100 gefunden wurde. Ks 
wurde die bekannte Beobachtung bestatigt, daB bei Sauerstoffpartialdrucken von 
10—3mm die Emission um das Zehn- bis Zehntausendfache vermindert wird, je nach 
der Temperatur der Kathode. Im Gegensatz dazu wird die Emission bei Anwesenheit 
yon Ar, H, CO und CO, gesteigert, was auf die Bildung eines ,Gasfilms“ auf der 
Kathodenoberflache schlieSen 148+. Beim Bombardement der Kathode durch positive 
Gasionen tritt eine Steigerung der Emission auf, welche auf eine teilweise Reduktion 
der Oxyde zuriickgefiihrt wird. Plétzliches Erhitzen der Kathode auf 1600° abs. fiir 
1 bis 5 Minuten zerstort den ,,Gasfilm“, der bis etwa 900° abs. erhalten bleibt. Die 
Messung der Austrittsgeschwindigkeiten der Elektronen ergab Ubereinstimmung mit 
dem Maxwellschen Verteilungsgesetz, doch wurde die mittlere freie Energie um 
etwa 30 Proz. héher gefunden, als sie der Kathodentemperatur entsprach. A. Gorrz. 
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Mariano Pierucci. Sullatemperatura del cratere positivo dell’arco elettrico. 
Cim. (N. S.) 1, 227—241, 1924, Nr. 3. Der Verf. nimmt Spektren des Kraters und 
des Bogens auf und schliebt aus dem Spektrum auf die Temperatur, wobei er sich 
als Ersatz fiir Photometrierung der Aufnahmen des Kunstgriffes bedient, von jedem 
Negativ eine Reihe von Kopien mit verschiedener Exposition herzustellen: das Ver- 
haltnis der Expositionszeiten gleich stark erscheinender Kopien zweier verschiedener 
Negative laBt einen Schluf zu auf die relative Starke dieser Negative. Mit Homogen- 
kohlen wird die Lummersche Temperaturkonstanz des Kraters erhalten, mit Effekt- 


kohlen und ,forciertem* Bogen — 100 Amp. bei 6-mm-Kohlen! — steigt jedoch die 
Temperatur mit wachsender Stromstarke und iibertrifft die Temperatur des Kraters 
der Homogenkohle, Abnliches gilt fir die Temperatur des Bogens. K. PRzIBRAM. 


M. Marshall. Metastable states in low-voltage mercury arcs. Astrophys. 
Journ. 60, 243—255, 1924, Nr..4. Die Strom-Spannungskurven -fir Wechselstrom und 
intermittierenden Bogen in Hg-Dampf zwischen einer Gliihkathode und einer Ni-Platte 
wurden mittels einer Braunschen Rohre bei Drucken zwischen 0,001 und 10 mm 
aufgenommen. Die Zindspannung bei 10 und weniger Perioden war etwa 12 Volt. 
bei héberer Periodenzahl begann der Strom bei 3,0 Volt und erreichte bald einen 


Sattwert, bis bei 8,0 Volt ein neuerlicher Anstieg erfolgte. Um den intermittierenden } 


Bogen zu bilden, lieS man die Spannung periodisch von 15 Volt auf einen niedrigen 
Wert fallen. Ist dieser unter 3,0 Volt, so verlischt der Bogen plotzlich, bei 3,0 Volt 
bleibt er erhalten, bei 3,8 Volt ergibt sich ein plétzlicher kleiner Anstieg des Stromes, 
der kurze Zeit bestehen bleibt. Bei 8,4 Volt hielt sich der Strom auf einem hdheren 
Wert. Rechnet man 2 Volt hinzu, so entsprechen die angefiihrten Spannungen dem 
2p,- und 25-Niveau und dem Ionisierungspotential des Hg-Atoms. Fir die Dauer 


der als metastabil zu betrachtenden 2,- und 25-Zustande ergibt sich der Wert Yo _ 


bzw. 1/;79 sec. Die kritische Periodenzahl fiir das metastabile Hg variiert von 45 
bis 12 fir Drucke zwischen 0,08 und 1mm; oberhalb 1mm ist die Lebensdauer 
vom Drucke unabhangig. Die Erscheinung wird erklart durch Zusammenstéfe mit 
Verunreinigungen und Diffusion aus dem Bogenraum. K. PrziBRaM. 


Y. Kondratjeff. Jonisation von Salzdampfen. II. ZS. f. Phys. 32, 535—541, 
1925, Nr. 7. Es ist die Jonisation des ZnCl,- und NaJ-Dampfes untersucht 
und dabei gefunden worden, daB das ZnCl,-Molekiil elektrolytisch in die Ionen ZnCl+* 
und Cl zerfallt. Dieser ProzeB findet bei 12 + 1 Volt statt. Es ist eine Interpretation 
der anderen Maxima, die bei der Ionisation des ZnClo-Dampfes auftreten, gegeben 


worden. — Bei der Ionisation vom NaJ ist die Bildung von Na*- und J-- und NaJ+- 
Tonen gefunden worden. Diese Ergebnisse sollen aber infolge der Unbestimmtheit 
der Bedingungen des Experiments nur als vorlaufige betrachtet werden. GAISSER. 


Je J. Nolan, R. K. Boylan and @. P. de Sachy. The equilibrium of ionization 
in the atmosphere. Proc. Roy. Irish Acad. 37 (A), 1—12, 1925, Nr. 1. Der erst- 


genannte Verf. hat mit seinen Mitarbeitern eine genaue experimentelle Untersuchung ~ 


des Ionisationszustandes der Luft in Dublin zu dem Zweck durchgefiihrt, den 


it 


Koeffizienten der Wiedervereinigung zwischen kleinen Ionen und ungeladenen | 


Kondensationskernen sowie den zwischen kleinen und grofen Ionen zu ermitteln. Die 
Zahl der kleinen Ionen beider Vorzeichen (n) wurde in der iiblichen Weise nach einer 


Aspirationsmethode bestimmt. Zur Bestimmung der Zahl der grofen Ionen (V) wurde | 


folgendes Verfahren eingeschlagen: durch einen vielplattigen Luftkondensator von 


9mm Plattendistanz wurde ein konstanter Luftstrom gesaugt und die Versuchs- 


bedingungen so gewahlt, dab auch alle groBen Ionen abgefangen wurden. Messungen — 


+S 
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der ara mittels des Aitkenschen Kernzihlers vor und hinter dem Kondensator 
ergaben 1. die Summe der Zahl der geladenen und der ungeladenen Kerne und 
2. die der ee Kerne allein (Ny). Da die Zahl der positiven und der negativen 
groBen Ionen nahe gleich gro ist, so ergibt die Subtraktion 1. — 2. die doppelte 
Zahl der groBen Ionen eines Vorzeichens. Da ihre Gesamtladung elektrometrisch 
ermittelt wurde, konnte nun auch eine approximative Bestimmung der Ladung der 
einzelnen grofen Ionen (als Mittelwert) rechnerisch erfoleen. — Aus 15 Versuchs- 
reihen ergab sich die mittlere Ladung der einzelnen grofen Ionen zu 0,95 Elementar- 
quanten, d.h. im Mittel tragen die grofSen Ionen ebenso wie die kleinen 
Tonen einfache Hlementarladung. Diese Feststellung fiir die grofen Ionen der 
Atmosphare ist von groSer Wichtigkeit, da man fiir diese die Méglichkeit mehrfacher 
Ladung zugeben mute, um so mehr als Kennedy sowie Nolan und Enright gefunden 
hatten, daS die durch Flammen erzeugten grofen Ionen im Mittel dreifache Elementar- 
ladung tragen. — Weiter bestimmten die Verff. direkt die Ionisierungsstirke (q) an 
demselben Beobachtungsorte (einem offenen ebenerdigen Gebiude in Dublin) durch 
Messung des Sittigungsstromes in zwei aus Karton hergestellten Ionisierungs- 
gefaBen. — Aus den so gemessenen Werten von Ny, N, und gq 1aB8t sich der 
Wiedervereinigungskoeffizient zwischen kleinen Ionen und ungeladenen Kernen (7;) 
sowie der zwischen grofen und kleinen Ionen entgegengesetzter Ladung (7) ermitteln: 
Im stationaren Zustand ist einerseits dN/dt = y,.Ny.n—17.Nn = 0, da der 
Wiedervereinigungskoeffizient zwischen den grofen Ionen selbst (73) nach Mc Clelland 
und Kennedy so klein ist (14.10—10), daS man das Glied 7,.N? vernachlissigen 
kann. — Aus der erwahnten Gleichung folgt die Beziehung No/N = 7/n,. Da sich 
experimentell die Zahl der ungeladenen Kerne als etwa um 30 Proz. grdBer heraus- 
stellte als die Zahl der grofen Ionen eines Vorzeichens, so ist damit auch das Ver- 
haltmis der beiden Wiedervereinigungskoeffizienten ,/yj, zu etwa 1,28 bestimmt. — 
Fir die kleinen Jonen gilt im Falle des stationaren Zustandes die Gleichung 
q—an?—n,.Nyon—7,.Nn = 0. 
Da nun «n*® meist klein gegen die zwei iibrigen Glieder ist, so folgt als Naherungs- 
beziehung gq = 27, N.n. Aus dieser Beziehung lat sich nun der Wiedervereinigungs- 
koeffizient 7 ermitteln, da alle ibrigen GroSen experimentell bestimmt wurden. Im 
Mittel ergab sich in Dublin der Wert 7, = 9,7.10—§6 Die Schweidlersche Ver- 
schwindungskorstante §’ der grofen Ionen ergibt sich aus der Beziehung f’ = 27. N. 
Da N im Mittel etwa 5000 betrug, so ware der Wert der Verschwindungskonstante 
in Dublin etwa 100.10—3. Dies stimmt mit den von Schweidler und Schlenk in 
Innsbruck (Stadtluft) erhaltenen Werten ziemlich gut tiberein. — Die Verff. erhalten 
auch einen sehr deutlichen Parallelismus zwischen dem Gang des Potentialgefalles in 
der Atmosphare und der Zahl der groSen Ionen. Dagegen entsprechen hohen Werten 
des Potentialgefalles meist kleine Werte der Zahl der kleinen Jonen. V. F. Huss. 


F. Sbrana. Di un’equazione integrale, che si presenta nella teoria 
statistica dell’effetto fotoelettrico. Lincei Rend. (6) 1, 157—162, 1925, Nr. 4. 
[S. 1232.] PRzZIBRAM. 


H. T. Pye. The Optical Projection of the Tracks of Alpha- Particles. 
Journ. scient. instr. 2, 199—200, 1925, Nr. 6. Weiterentwicklung des Hxpansions- 
apparates von C, T. R. Wilson und Shimizu, um einem groSen Horerkreis gleich- 
zeitig die Bahnen der «-Teilchen zu zeigen. Die Expansionskammer ist~eine Art 
Plungerpumpe mit hohlem Kolben. Als Boden sind mit CuSO,-Gelatine leitend ge- 
machte Spiegelglasplatten eingekittet. Durch einen Motor mit ge A wird der 
Physikalische Berichte. 1925. : Gi 
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Kolben bis zu 70 mal in der Minute (11 mm) hin- und herbewegt. Um das Expansions- 
verhaltnis zu andern, kann der Zylinder in einer Schlittenfiihrung um eine gewisse 
Strecke verschoben werden. Eine Bogenlampe von 1500 NK mit Warmefilter projiziert 
die Erscheinungen auf einem Schirm in 2m Durchmesser. KNIPPING. 


R. W. Gurney. Ionisation by Alpha-Particles in Monatomic and Diatomic 
Gases. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 332—340, 1925, Nr. 742. Es wird 
experimentell die Ionisationsfahigkeit der a-Partikeln in den einatomigen Edelgasen He, 
Ne, Ar, Kr, X und in den zweiatomigen Hy, Op, Ny relativ zu der unter gleichen 
Versuchsbedingungen gemessenen [onisierungsfahigkeit in Luft gemessen. Auf Cu 
niedergeschlagenes Po dient als Strahlungsquelle. Die «-Strahlen durchlaufen zuerst 
eine mit Luft gefiillte ,Absorptionskammer“, in der sie je nach dem Luftdruck an 
Geschwindigkeit verlieren und treten durch Glimmer bekannten Luftaquivalents in 
die ,lonisierungskammer“, in welcher sie, die noch abergebliebene ,,Restreichweite* 
durchlaufend, die Versuchsgase ionisieren. In dieser Kammer ist der Gasdruck so 
gehalten, daB diese Restreichweite 3/, der Kammerlange ausmacht. Zu Sattigungs- 
potential aufgeladene Kammerwande und eine isolierte und mit einem Goldblatt- 
elektroskop verbundene Zentralelektrode (zu der parallel und ohne sie treffen zu 
kénnen das hohlzylindrische «-Parallelbiindel einfallt) ermédglichen die Ionisations- 
messung. — Was die Anderung der relativen (auf Luft bezogenen, s. oben) 
Ionisierung mit veranderter Lange der Restreichweite anbelangt, so nimmt diese 
relative Ionisation bei den Edelgasen und bei H, mit abnehmender Restreichweite zu 
und bleibt bei Nj und O, konstant. — Was die Abhangigkeit von der Gasart anbelangt, 
so nimmt die relative Ionisierung bei der Restreichweite von 7mm (bezogen auf 
Luft- und Normaldruck) fiir die Edelgase proportional mit der Atomnummer zu; 
entsprechend dem Umstand, da das lonisierungspotential von He nach X abnimmt. 
Als Zahlenwerte fiir die relative Ionisierung (Luft 1) werden angegeben (fir die 
Restreichweite von 7mm): Ny, 0,98, Hy 1,07, O, 1,08, He 1,26, Ne 1,28, Ar 1,38, Kr 1,53, 
X 1,68. — Aus den Beobachtungen anderer Autoren (Marsden und Taylor, 
Kapitza, Henderson) rechnet der Verf. ferner aus, daS das zur jeweiligen Rest- 
reichweite gehérige mittlere Geschwindigkeitsquadrat (Restenergie der «-Teilchen) 
ebenso abnimmt, wie die Gesamtionisierung entlang dieser Restreichweite. Dies 
zeigt, daB die pro Ionenpaar nétige Energie die gleiche ist, ob das «-Teilechen schnell 
oder langsam sich bewegt, da8 man also den von Geiger fir die ersten Millimeter 
der Reichweite der «-Teilchen von RaC bestimmten Energiewert von 33 Volt pro Ionen- 
paar in Luft such fiir die hier durchgefiihrten Messungen am Reichweitenende der 
«-Teilchen von Polonium verwenden kann und durch Division mit obigen Zahlen- 
verhaltnissen den Energieverbrauch pro Ionenpaar in obigen Gasen erhalt. Man er- 
halt Werte, die insbesondere bei den zweiatomigen Gasen den kleinsten der zu- 
gehorigen Ionisationspotentialwerte wesentlich ubersteigen. Daraus schlieBt der Verf., 
ted see ae ein Teil der vorhandenen Energie auf andere Zwecke als auf 
g verwendet wird. Naheres hieriber in der im folgenden referierten Arbeit. 
‘ i K. W. F. Koutrausca. 
elie UE ea hashes for Alpha-Particlesof Different 
Appavatte Uwaleneadl i ee ony 107, 340-349, 1925, Nr. 742. Dieselbe 
Boutinial ube sania queen ee 4 sete Arbeit verwendet wurde, wird zur 
Brétiavetmigen laine seis ne ie e, Ne, Ar, Kr, X, i, O, relativ zum 
Fcsiatn. Suge : «Parti eln von grofer, mittlerer und kleiner 
i g (verschiedene Partien der Reichweite) benutzt. Um das Brems- 
vermogen (abgekiirzt B. V.) am Ende der Reichweite zu erhalten, wird das untersuchte 
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Gas in der ,,lonisationskammer“ (vgl. das vorstehende Ref.) unter verschiedenen Druck 
gesetzt und die wegen Nichtausnutzung der Restreichweite (R. R. W.) bei niederem 
Druck geknickte Ionisationskurve gemessen. Statt aus der bekanntlich nicht gut 
definierten Knickstelle werden aus dem nun einsetzenden abfallenden Teil der Kurve 
jene Drucke ermittelt, die nétig sind, denselben prozentuellen Ionisationsabfall in den 
verschiedenen Gasen herzustellen, wodurch ein Maf fiir das Bremsvermégen am 
Ende der Reichweite erhalten wird. Um das B. V. fiir héhere Geschwindigkeiten 
zu messen, wurde es fiir den ersten halben Zentimeter der Polonium-u-Reichweite 
bestimmt, indem das zu untersuchende Gas in der ,Absorptionskammer“ unter solechen 
Druck gesetzt wurde, da dieselbe Ionisation in der ,lonisationskammer“ (gemessen 
an einer Differentialmethode) erzeugt wurde, wie wenn die Teilchen zuerst 2,7 cm 
(Lange der wirksamen Absorptionsstrecke) in Luft von 15 em Hg zuriicklegen muBSten. 
Die hierzu bei den einzelnen Gasen einzustellenden Drucke sind ein inverses MaB 
des B. V. — Um das B. V. fiir noch héhere Geschwindigkeiten zu erhalten, wurden 
«-Strahlen von ThC (R. W. = 8,6cem) verwendet (wobei die zweite «-Strahlung mit 
5em R. W. vor der Ionisationskammer absorbiert wurde). Die Abhangigkeit der 
Tonisation in Luft vom Druck der als Absorber verwendeten Gase in der Absorptions- 
kammer wurde gemessen, wobei die zum selben Ionisationswert gehdrigen, also 
korrespondierenden Drucke wieder das inverse Mah vom gesuchten B. V. geben. — Die 
Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle enthalten, bezogen auf das B. V. von Luft. 


Geschwindigkeit entsprechend der R. W.-Stelle 


| 8,6 — 7,6cm| 3,8 —3,5cm| 1,4—0em 0,85 —0 em ae 
ly Re gers aS | 1,95 = 1,51 | 1,804 (B) 
“NG ORR og ne 1,43 = 1,07 1,330 (B) 
Brete wets 0,987” _1 = 0,53 0,92 0,914 0.930 (B) 
eta, NE ae, | 0,693 | 0,597 0,555 0,437 | (0,586 (B) 
Brae See aS oe 3 0,178 0,175 md 0,179 | 0,176 (B) 
Betas ares | o2g06 | 0,214 0,247 0,309 0,224 (T) 
0... og: eee |e 1,05 ue 0,981 | 1,043 (B) 


Die sechste Kolonne enthalt Mittelwerte des B.V., wie sie von Bates (B) und 

Taylor (T) aus Versuchen iiber die ganze R. W. erhalten wurden. Die Tabelle, 
unter Hinzunahme von Werten fiir das B. V. von Au, Ag, Al (gemessen von Marsden 
und Richardson), zeigt insbesondere in graphischer Wiedergabe, da die B. V. der 
einzelnen Substanzen gegentiber abnehmender Teilchengeschwindigkeit konvergieren. — 
Fir sehr schnelle Teilchen hat Fowler eine Theorie ausgearbeitet (diese Ber. 5, 
295, 1924), wo er das B.V. unter der Voraussetzung berechnet, dali nur ein Teil der 
Ionisation direkt von den «-Partikeln, ein anderer Teil von den ausgelésten 6-Strahlen 
stammt. Da die hier gemessenen Relativwerte des B. V. eine Abhangigkeit von der 
Atomnummer zeigen, die in guter Ubereinstimmung mit der von Fowler geforderten 
steht, so folgert der Verf., daS die untersuchten Gase sich in bezug auf ibr B, V.. 
,normal“ yerhalten; auch die zweiatomigen, die nach den friheren Versuchen so 
abnormal kleine Ionisation zeigen, also scheinbar groSe Ionisierungsenergie verlangen. 
Dies fihrt wieder zu dem SchluS, daB ein Teil der absorbierten «-Knergie nicht auf 
Ionisation verwendet wird, sondern z.B. auf Erzeugung von 6-Strahlen, die aus einem 
noch nicht genau bekanntem Grunde sich in bezug auf Jonisation in zweiatomigen 
Gasen irregular verhalten. K. W. F. KoH3ravscn. 

itis 
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Rudolf Ruer und Karl Bode. Die magnetischen Umwandlungen der ferro- 
magnetischen Metalle. Stahl u. Eisen 45, 1184—1189, 1925, Nr. 28. [S. 1200.] 
: BERNDT. 


Antonio Garrelli. Sulla ruota di Barlow. Cim. (N. 8.) 1, 369—885, 1924, Nr. 4. 
Der Verf. priift experimentell den sowohl nach der klassischen Elektrodynamik wie 
nach der Elektronentheorie geltenden Ausdruck fiir das Drehmoment am Barlowschen 
Radchen: M = ¥, HJ R%. An einem Torsionsfadensystem mit Spiegelablesung hangt 
ein unten offener, oben durch eine Kupferplatte geschlossener Kupferzylinder, dessen 
unterer Rand in ein GefaS mit Kupfersulfatlésung taucht; Stromzufihrung erfolet 
durch diese Lésung und die Suspension; das Magnetfeld wird durch eine den Apparat 
umgebende Spule mit vertikaler Achse erzeugt. Das gemessene Drehmoment stimmt 
auf etwa 10 Proz. mit dem theoretischen Wert tiberein. Besondere Versuche zeigen, 
daB das Drehmoment unter sonst gleichen Verhiltnissen fiir Cu, Bi und Fe denselben 
Wert hat, obwohl diese Metalle sich in bezug auf die galvanomagnetischen Effekte 
so verschieden verhalten. K. PRzIBRAM. 


A. Carrelli. Su alcuni effetti prodotti da moti rotatori. Lincei Rend. (6) 1, 


162—169, 1925, Nr. 4. Auf Grund elektronentheoretischer Betrachtungen leitet der 


Verf. ab, da8 in einer mit der Winkelgeschwindigkeit w rotierenden Kreisscheibe, die 
yon einem radialen Strom durchflossen wird, ein tangentialer Strom auftreten mibte 


: Ae : : = a m 
von derselben GréfSe, wie ihn ein magnetisches Feld von der Starke —@ erzeugen 
e 


wirde. Auf ahnliche Weise ergibt sich eine Drehung der Polarisationsebene des 
Lichtes in einem rotierenden Kérper als Analogon zum Faraday-Effekt. Die be- 
rechneten Effekte sind also sehr klein. K. PrzrpramM. 


W. 8S. Huxford. Standing Electric Waves on Parallel Wires. Phys. Rev. (2) 
25, 686—695, 1925, Nr. 5. Der Verf. untersucht die Schwingungsverhialtnisse eines 
Paralleldrahtsystems bei Erregung mit ungedimpften Wellen. Es wurden zwei Réhren- 
generatoren zur EKrzeugung der ungedimpften Schwingungen verwendet, der eine mit 
einem Wellenbereich von 100 bis 300cm, der andere von 200 bis 1000cm. — Als 
Empfanger wurden zwei Paralleldrahtsysteme benutzt. Beim einen war das eine 
Ende frei. Die Lange betrug 473 cm, der Drahtabstand 8cm. Beim zweiten Lecher- 
system, das eine Linge von 386,6 cm hatte, konnten beide Enden frei oder geschlossen 


verwendet werden, ebenso lieB sich die Drahtdistanz variieren. Als Indikatorbricke ~ 


diente ein Thermokreuz aus Konstantan-Manganin von nur 0,05 mm Durchmesser. 
Dieses war mit einem empfindlichen Galvanometer verbunden. Der Verf. vermeidet 
im Gegensatz zur Townsendschen Methode den Uberbrickungskondensator in der 
Nahe des geschlossenen Endes. — Beim einseitig geschlossenen System zerfallen die 
Resonanzstellen der Briicke in zwei Gruppen, die sich dadurch voneinander unter- 
scheiden, daB sie sich bei einer Frequenzanderung des Senders in entgegengesetzter 
Richtung verschieben. Resonanzstellen der ersten und zweiten Gruppe folgen ab- 
wechslungsweise aufeinander. Die halbe Wellenlinge der erregenden Schwingung er- 
gibt sich als Differenz je zweier aufeinanderfolgender Brickenstellungen ders sites 
Gruppe. Die eine Gruppe der Resonanzstellen riihrt her von stehenden Wellen zwi- 
schen der Briicke und dem offenen Ende, die andere von solchen zwischen der Briicke 
und dem geschlossenen Ende. Die Lage der Resonanzstellen auf dem Drahts stem 
1aBt sich leicht berechnen, wenn man das System zwischen Briicke und cote d 
als Oszillator auffaBt, im geschlossenen Teile zwischen Briicke und aoe : 
- Ende zeigte sich, daS fiir die Grundschwingung die totale Lange des Rreises sivas 


ah 
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kleiner war als die Wellenlinge. — Genauere Messungen mit dem zweiten Lechersystem 
bestatigten diese Auffassung der beiden Gruppen von Resonanzstellen. — Anderung 
der Kopplung zwischen Sender und Empfanger ergab keinen EinfluB auf die Wellen- 
langenmessung; ebenso waren Durchmesser, Material (auer bei Ferromagnetika) und 
Distanz der Lecherdrahte ohne EinfiuS. BAUMANN. 


Joachim Golz. Zur Theorie der gekoppelten Schwingungen zweier un- 
gedampft miteinander schwingender, selbsterregter Kreise mit Unter- 
suchungen am Schwingaudion. 118. Ausz. a. d. Diss. Hamburg 1921. 


R. L. Smith-Rose. On the Electro-magnetic Sereening of a Triode Oscil- 
lator. Proe. Phys. Soc. London 34, 127—138, 1922, Nr. 4. SCHEEL. 


H. Rukop. ReiSdiagramme von Senderdéhren. ZS. f. techn. Phys. 5, 596—624, 
1924, Nr.12. Die vorliegende Abhandlung stellt die Fortsetzung und den Schlu8 der 
vier vorhergegangenen Abhandlungen iiber die Reifdiagramme dar (diese Ber. 5, 
1501, 1924, und 6, 458, 1925). Im Anschlu§ an die Diagramme des variablen Gitter- 
widerstandes werden die Diagramme des veranderlichen Kreiswiderstandes beschrieben. 
Und zwar werden die Falle, in denen der Gitterwiderstand Null ist oder einen kon- 
stanten Wert besitzt, fir einen amplitudenunabhangigen, alsc konstanten Kreiswider- 
stand oder einen amplitudenabhangigen variablen durchdiskutiert. — Die letzte 
Anderung fiir die Amplitude des Réhrensenders ist die Anodengleichspannung, welche 
in den nun folgenden AnodenreiSdiagrammen ausgewertet wird. Diese zerfallen in 
zwei Klassen: die ,Anodenspannungsdiagramme“ und die ,Anodenwiderstandsdia- 
gramme“, je nachdem die Anodenspannung selbst geandert wird, oder letztere als 
fest, dafiir aber ein in den Kreis eingeschalteter Widerstand als variabel eingesetzt 
wird. Die Anodenspannungsdiagramme werden fir den Fall, daf der Gitterwider- 
stand gleich Null, und den, da er gréSer als Null ist, im letztgenannten Falle fir 
groBes und kleines Cpg behandelt. Die Anodenwiderstandsdiagramme sind fir ampli- 
tudenunabhangigen und -abhangigen Anodenwiderstand beschrieben. SchlieBlich wird 
noch eine Klasse von Reifdiagrammen beschrieben, welche eigentlich zu den Gitter- 
spannungsdiagrammen zahlen, und bei denen im Anodengleichstromkreis ein fester 
Widerstand liegt. Am Schlu8 der umfangreichen Arbeit ist eine vergleichende Dis- F 
kussion gebracht, in welcher die Beziehung der Telephoniebedingungen zum ReiS- 
diagramm, die Dimensionierungsgesetze fiir Senderdhren, soweit sie sich aus. den 
ReiBdiagrammen herausschalen lassen, und die Ubertragung des ReiSdiagrammproblems 
auf Audionriickkopplungsschaltungen einer Diskussion unterzogen werden. A. GOETZ. 


John H. Morecroft and Axel G. Jensen. An analysis of two triode circuits, 
Proc. Inst. Radio Eng. 12, 579—603, 1924, Nr. 5. Es werden zwei typische Rick- 
kopplungsschaltungen zur Schwingungserzeugung mathematisch analysiert. EKinmal 
liegt der Schwingungskreis im Gitter-, das andere Mal im Anodenkreis der Rohre. 
Den Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet die Relation J = a( H+ y’)", wobei 
J der Anodenstrom, EF die Anodenspannung, ZH’ die Gitterspannung und mw und x 
Konstanten bedeuten. « ist allerdings auch etwas von # und KH’ abhangig. Die 
experimentelle Priifung wurde wegen der erhéhten MeSgenauigkeit bei niedrigen 
Frequenzen mit 1000 periodigem Wechselstrom durchgefihrt, bei dessen Anwendung 
die kapazitiven Riickkopplungen im Réhreninnern keine Rolle spielen. Die Messungen, 
welche. mit einer Wechselstrombriicke durchgefiihrt wurden, bestatigten mit groBer 
Genauigkeit die theoretischen Ergebnisse, besonders auch die Bedingungen fir das 
Einsetzen von Schwingungen. SANGEWALD- 
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Eijiro Takagishi. Experimental determination of the fundamental dy- 
namic characteristics of a triode. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 609—622, 1924, 
Nr. 5. Verf. nimmt die dynamische Charakteristik einer Dreielektrodenréhre 
(250 Watt bei 3 Amp. Heizstrom) unter verschiedenen Bedingungen auf. Die dy- 
namische Charakteristik stellt den Zusammenhang zwischen dem Effektivwert einer 
dem Gitterkreis aufgepragten Wechselspannung und dem Effektivwert des im Anoden- 
kreise flieBenden Wechselstromes dar, wenn dem letzteren Kreise eine Wechselspannung 
gleicher Frequenz aufgedriickt wird. Die Messung des Effektivwertes des Anoden- 
wechselstromes geschah mittels einer Wechselstrom-Brickenanordnung, wobei als 
Indikator ein auf die verwendete Frequenz abgestimmtes Vibrationsgalvanometer ver- 
wendet wurde. Dem einen Zweige dieser Briicke muS ein meSbarer Strom gleicher 
Frequenz zugefihrt werden, was wber einen Phasenregler geschieht. Der verwendete 
Drehstrom flieBt diesem Phasenregler zu, ferner einem Transformator mit geteilter 
Sekundarwicklung, deren einer Teil dem Anodenkreis die Wechselspannung liefert, 
wahrend der andere unter Zwischenschaltung variabler Induktivitéten fiir die Phasen- 
regelung auf den Gitterkreis wirkt. Bei den Versuchen des Verf. sind stets Gitter- 
und Anodenwechselspannung in entgegengesetzter Phase. Die aufgenommenen dy- 


namischen Charakteristiken zeigen simtlich einen fallenden Teil, wahrend dessen der — 


Gitterstrom durch die Rohre auf sehr hohe Werte ansteigt. Die Lage der Kurven 
im Gitterspannung-Anodenstrom-Bezugssystem ist durch das Verhaltnis von Gitter- 
und Anodenspannung bestimmt. Die Form der Kurven gestattet Voraussagen tber 
die Bedingungen stabiler Schwingungszustinde und gibt eine Erklarung der Zieh- 
erscheinungen. Ferner zeigt Verf., daS der Faktor mw in der Hauptgleichung 
¢, = h(eg + me,) die sogenannte Spannungsverstarkungskonstante in Wirklichkeit 
mit der angelegten Anodenspannung variiert. Es bedeuten in der Gleichung 7, den 
Anodenstrom, e, und e, Anoden- bzw. Gitterspannung, und h eine Konstante. Ks 
wird daher eine neve Konstante ju) eingefiihrt auf Grund der Gleichung 7 2 Jolla + Mo Cg)s 


wobei go eine Konstante ist und 7, den gesamten von der Kathode emittierten Strom 
darstellt. 


André Blondel. Sur la sélection acoustique en radiogoniométrie. OC. R. 
180, 1000—1004, 1925, Nr.13. Verf. propagiert die Verwendung von ungedampften 
Sendern mit Tonfrequenzmodulation als Kistenstationen fiir-die Bordpeiler. Er be- 
schreibt kurz die Station Gris-Nez. 
von 1000m arbeiten. Um Stérungen der Kiistenstationen unter sich zu vermeiden, 
schlagt Verf. folgende Hilfsmittel vor: 1. Man gibt benachbarten Kiistenstationen gut 
voneinander zu unterscheidende Modulationsfrequenzen und verwendet am Bordpeiler 


SANGEWALD. 


Diese Kiistenstationen sollen alle mit einer Welle — 


Monotelephone. 2. Man stimmt den Telephonkreis am Empfanger elektrisch auf die — 
Modulationsfrequenz des Senders ab. 3. Verwendung eines Niederfrequenzverstirkers — 


aoe einem oder mehreren abstimmbaren Transformatoren. 4. Man reguliert die 
missionen benachbarter Kiistenstationen, die sich gegenseitig stéren kénnten, auto- 
matisch mittels Uhren so, da8 sie nie gleichzeitig senden, 


B. R. Cummings. Recent i i 

ger ae e gene shed diel in vacuum tube transmitters. Proc. 
setzung einer friheren von W. R. G. Baker im April 1923 angesehen werden. Ins- 
besondere wird der dort erwihnte und damals noch in der Entwicklun bende 
liche 20-kW-Rohrensender ausfihrlich beschrieben. Zuvor wird kurz iakal Grtinde 
eingegangen, die zum Verlassen des fritheren Primarsenders zugunsten des Zwischen- 
kreissenders geftihrt haben. Hier findet sich die Angabe, daB der Zwischenkreis — 


gefihr 12- bis 15mal soviel kVA fihrt als der Antennenkreis kW, und da8 die 


BauMANN. 


Die vorliegende Arbeit kann als Fort- 


7 
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Unterdriickung der Oberschwingungen bis zu einem gewissen Grade diesem Verhiltnis 
proportional ist. Der 20-kW-Sender wird von einem Drehstromuetz iiber Gleich- 
richter gespeist und arbeitet mit einem Steuersender und je einem Zwischenkreis 
hinter dem Steuersender und dem Hauptsender. Die 20-kW-Réhre arbeitet mit Um- 
laufwasserkihlung. Der Umlauf des Wassers wird durch eine Pumpe bewirkt, deren 
Antriebsmotor gleichzeitig einen Ventilator fiir den ahnlich wie beim Automobil ge- 
bauten Kihler antreibt. Das gesamte Kiihlsystem besitzt gegen Erde und gegen den 
Motor eine Isolation fiir etwa 60000 Volt. Die Kondensatoren des Hauptschwingungs- 
kreises sind Luftkondensatoren mit variabler Plattenzahl, die Spannungen von 22000 Volt 
aushalten. Der Wellenbereich des Senders ist 2500 bis 4500 m. — AuBer diesem Sender 
werden noch beschrieben: ein 10-kW-Sender Ahnlicher Konstruktion fiir Wellen von 
1500 bis 3500 m; ein fir Maultiertransport gedachter Sender von etwa 100 W Leistung 
mit Speisung durch Benzindynamo. Das Gewicht der gesamten Ausriistung betragt 
etwa 150kg; ferner ein weiterer transportabler Sender ahnlicher Leistung, jedoch 
ohne Stromquellen; ein Flugzeugsender; ein Réhrenzusatz zur Ausnutzung vorhandener 
Funkensender; schlieBlich der Rundfunksender KGO der G. E. C. in Oakland, Kali- 
fornien. Kine groSe Anzahl von Photographien der genannten Apparate sowie einige 
Schaltskizzen sind zur Veranschaulichung beigefigt. Samson. 


C. Kuhlmann. Der Empfang modulierter Wellen mit dem nicht riick- 
gekoppelten Audion. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 70—80, 1925, Nr.3. Da sich 
die Untersuchung des Audions fiir Telephonie auf der Behandlung des Problems fir 
Telegraphie durch Méller aufbaut, wird diese im UmriS vorausgeschickt. Die hier 
berechnete Gleichrichtung im Gitterkreis mit Hilfe einer Exponentialfunktion wird 
dann fir Telephonie angewandt, indem man durch totale Differentiation der Gleichung 
fir Eg (= Gitterruhespannung) die Schwankung 6 Eg bei Modulation berechnet. Die 
Gleichung fir 6 Eg ist bestimmend fir die Lautstarke im Audion. An Hand dieser 
Gleichung wird dann untersucht, ob und in welchem Mafe Verzerrungen durch den 
Gitterkondensator Cu und den Ableitewiderstand Rg hervorgerufen werden. Die 
Untersuchung wird fiir schwachen und starken Empfang besonders durchgefihrt. Im 
ersten Falle hat groBes Ci zur Folge, dai die Lautstirke der Tonfrequenz umgekehrt 
proportional ist. In allen anderen Fallen sind die Verzerrungen relativ klein. Der 
Senderaussteuerung ist die Lautstarke angenahert proportional. Zur Nachprifung 
der theoretischen Ergebnisse wird dann die Lautstarke bei verschiedenen Frequenzen, — 
Widerstinden und Kapazitatea gemessen. Die Wellenlange betrug bei allen Messungen 
6000 m; die Tonfrequenzen bewegten sich zwischen 2500 und 7500 sec—1, die Wider- 
stande von 8.10° bis 13.10° Ohm, die Kapazitaten von 40 bis 1000cm. Die Ton- 
starke im Anodenkreis des Audions wurde mit einem Hinthovenschen Saitengalvano- 
meter gemessen, das zur Erhéhung der Empfindlichkeit mit der jeweils gebrauchten 
Tonfrequenz in Resonanz gebracht wurde. Die Messungen waren mit den aus der 
Theorie errechneten Werten in guter Ubereinstimmung. Samson. 


L. Pungs. Der Hisenmodulator bei Telephonie-Rodhrensendern. Elektr. 
Nachrichten-Techn. 2, 93—96, 1925, Nr. 4. Der Erfinder des Kisenmodulators, Dr. Pungs, 
zeigt die Verwendbarkeit der Eisendrossel auch fiir Wellen unter 1000m, also fir 
Rundfunkzwecke. Die Versuche, die bei C. Lorenz A.-G. vorgenommen wurden, 
fiihrten zur Einfiithrung der Kisenmodulation in den von der Firma gebauten Rund- 
funksendern in Leipzig, Minster und Niirnberg. Der Eisenmodulator liegt in der 
Antenne. Um die Riickwirkung auf die Senderwelle zu vermeiden, ist Fremd- 
steuerung des Senders am vorteilhaftesten. In bezug auf die Reinheit der Ton- 
wiedergabe sind die vorliegenden Erfahrungen sehr gimstig. a) FrIGE, 
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A. Feige. Die Wirkungsweise des Hisenmodulators. (Experimentelle Unter- 
suchung.) Elektr. Nachrichten -Techn. 2, 96—108, 1925, Nr. 4. Die Arbeit enthalt 
eine experimentelle Untersuchung der Wirkungsweise des von Pungs und Gerth 
ausgebildeten Hisenmodulators. Der Hisenmodulator dient sowohl zur Besprechung 
bei der Hochfrequenztelephonie als auch zum Steuern des Antennenstromes in der 
drahtlosen Telegraphie. Der Modulator besteht aus einer eisenhaltigen Drosselspule, 
die auBer der Hochfrequenzwicklung noch zwei weitere Wicklungen tragt. Die eine 
dient zur Vormagnetisierung des Kisens, die andere nimmt den verstarkten Sprech- 
strom auf. Zum Modulieren wird die Higenschaft eisenhaltiger Drosselspulen benutzt, 
ihren Scheinwiderstand mit der Vormagnetisierung des Hisens zu andern. Es sind 
Messungen des Modulatorscheinwiderstandes bei 9km und 15km Wellenlange in 
Abhangigkeit von der Vormagnetisierung vorgenommen, die zeigen, daB die Wirkung 
nur auf die Anderung des reellen Teiles des Scheinwiderstandes, also des Wirk- 
widerstandes beruht. Weitere Messungen zeigen den Hinflu§8 der Abstimmung des 
Sprechkreises, das Auffinden der geeigneten Hochfrequenzamplitude und der geeigneten 
Vormagnetisierung. Aufnahmen von statischen Charakteristiken beschlieben die Arbeit. 
FEIGE. 
Richard Kelch. Zur Theorie des Mikrophons. Elektrot. und Maschinenb. 48, 
239—244, 1925, Nr.13. Verf. behandelt in Anlehnung an die von Barkhausen 
herriithrende Theorie der Elektronenréhren die Vorgange in einem gewdhnlichen 
Kohlekérnermikrophon. Die feste Kohleelektrode und die Membran entsprechen der 
Kathode und der Anode; die dritte Elektrode, das Gitter, ist beim Mikrophon nur 
eine gedachte Hlektrode und wird durch die Bewegung der Membran dargestellt. 
Sind 7 der Mikrophonstrom, v die Mikrophonspannung und p der auf die Membran 
einwirkende Druck, so kann man die Steilheit S = . , den Fillungsdruckquotienten 
Vile e (F entspricht dem Durchgriff) und den inneren Widerstand r; = a defi- 
nieren; diese drei Gréfen gehorchen der bekannten Gleichung S.J" -7,;= 1. Mit 
ihnen lassen sich ebenso wie in der Theorie der Elektronenrdhren die Steilheit der 
> R (R, = auberer Widerstand), die Giite 
1+ Ses 


: S F : ; é 
Om = FA und die Leistungsabgabe eines Mikrophons ausdriicken. Im experimentellen 


dynamischen Charakteristiken Sy = 


Teil der Arbeit wird die Aufnahme der statischen Kennlinien eines Mikrophons, d. h. 
die Aufnahme der Abhangigkeit des Mikrophonstromes von dem auf die Membran 
wirkenden einseitigen Druck bei verschiedenen Gleichspannungen, beschrieben. Die 
Kurven ahneln den Kennlinien eines Elektronenrohres; insbesondere ist ein Sattigungs- 
strom fur grobe Drucke vorhanden. Hin Kohlemikrophon im O.B.-Betriebe besitzt 
ungefahr die Werte S=1mA/g und F = 0,008 ke/Volt. EK. Mryrr. 


A. Giintherschulze. Die physikalischen Grundlagen der Quecksilber- 
gleichrichter. AEG-Mitt. 1925, §.96—103, Nr. 3. Zusammenfassende Darstellunc. 
Inhalt: Prinzip des Quecksilbergleichrichters. Die Kathode. Die Gasstrecke. Dis 
Anoden a) in der durchlissigen, b) in der undurchlassigen Richtung. Rickzindung. 

; GUNTHERSCHULZE. 
Edmond Banderet. Les spectres ultraviolets de la décharge entre les 
cornes d’un parafoudre, §. A, Bull. Soc. Industr. de Mulhouse, Septembre 1923, 4S 
Edmond Banderet. Le Parafoudre & cornes de ry pene métaux g ag 
Bull. Soc. Industr. de Mulhouse, Avril 1924, 5 8. Zwei Untersuchungen tiber ination | 
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und die EKigenschaften der Bogenbildung im sogenannten Hornerblitzableiter. Als 
Material wird Kupfer, Eisen, Nickel, Zink verwendet. Variation der Hornerform, 
Messung der Entladungsstromstiirke (maximale und durehschnittliche), photographische 
Aufnahmen mit bewegter und ruhender Platte, Spektralaufnahmen an verschiedenen 
Stellen des gebildeten Bogens lassen die folgenden Aussagen machen: Bei der 
konstanten Potentialdifferenz von 220 Volt zwischen den Hornern, einer Distanz von 
1 bis 3mm, einem Hérnerwinkel von 30 bis 50° und bei Einleitung der Entladung 
durch den Funken einer kleinen Wimshurstmaschine zeigt sich: Die maximale 
Stromstirke schwankt bei einzelnen Versuchen ohne angebbare GesetzmaBigkeit 
zwischen 65 und 130 Amp. Die Horndistanz und der Hérnerwinkel haben hierauf 
keinen merklichen Hinfiu8, das Material insofern, als Zn und Fe hodhere Werte 
ergeben. Die mittlere Stromstarke (Voltameter) liegt bei 29 Amp. — Der Bogen bleibt 
wahrend 1 bis 2.10—3 Sek. an der untersten (schmalsten) Stelle, die ganze Entladung 
bis zum Abreifen dauert 5 bis 8.10—2Sek. — Bei wiederholter Entladung mit kleinen 
Pausen setzt der Bogen leichter ein als bei langen Pausen. — Die Ursache des 
Hinauftreibens und Abreifens des Bogen ist das elektromagnetische Feld um die 
Horner. Wird dessen Ausbildung geschwacht oder verhindert, so verschwindet das 
Bogenwandern. Der EHinflu$ der aufstrémenden erhitzten Luft ist daneben ver- 
nachlassigbar. — Das Spektrum erweist sich trotz des Bogencharakters der Er- 
scheinung als ein Funkenspektrum, und zwar sind die Funkenlinien um so deutlicher, 
je enger die Stelle ist, aus deren Bogentiberbriickung das Spektrum photographiert 
wird. Der Bogen zwischen den engen Hornerteilen zeigt intensive, zwischen den 
erweiterten Teilen schwache oder keine Funkenlinien. Der Verf. fiihrt das Auftreten 
dieser Funkenlinien, also das Vorhandensein ionisierter leuchtender Atome, auf die hohe 
Temperatur im Bogen zuriick, die sich auch in-der Intensitatsverschiebung nach den 
Linien der kurzen Wellen auBert. — Den beiden Abhandlungen sind photographische 
Aufnahmen der ganzen Erscheinung sowohl als der Spektren beigegeben. 

K. W. F. Kouuravscn. 


a 
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Report of O.S. A. Progress Committee for 1923/24. Physical Optics. Journ. - 
Opt. Soc. Amer. 10, 549—560, 1925, Nr. 5. ScHEEL. 


Gian Antonio Maggi. Sulla progagazione delle onde di forma qualsi- 
voglia nei mezzi isotropi. Lincei Rend. (5) 29 [2], 371—378, 1920, Nr. 12. Nach 
Somigliano (Atti. d. R. Accad. Torino 54, 1919) vermag sich eine GrodBe, die eine 
Funktion des Ortes und der Zeit ist und der d’Alembertschen Gleichung 
my =a? 4, genigt, nur in ebenen, kugelformigen oder zylindrischen Wellen aus- 
zubreiten. Hieraus ergibt sich ein Widerspruch mit den optischen Tatsachen. Der 
Verf. findet, daB dieser scheinbare Widerspruch darauf zurickzufithren ist, daB bei 
Somigliano die sich ausbreitende GréBe dargestellt ist als Funktion der Zeit und 
eines Parameters, der die einzelnen Wellen charakterisiert, namlich des Abschnittes 
der Normalen zwischen der Welle und einer als Basis angenommenen Welle, wahrend 
in der physikalischen Optik die sich ausbreitenden Gréfen in der Regel dargestellt 
werden durch das Produkt einer ebenso definierten Funktion und einer F unktion der 
Koordinaten eines Punktes im Medium. Auch wird die GréBe, die der d’Alembert- 
schen Gleichung geniigt, in der Regel als Summe mehrerer in der angegebenen Weise 


definierten Glieder eth K. PrzipeamM: 
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Alphonse Berget. Sur un réfractometre marin & double déviation. C. R. 180, 
680—681, 1925, Nr.9. Apparat zur Bestimmung des Brechungsexponenten des Meer- 
wassers, der den gleichen Gang wie der Salzgehalt zeigt. Zwischen Kollimator und Fern- 
rohr liegen zwei Hohlprismen; das eine wird mit reinem Wasser (oder einer Lésung 
bestimmter Konzentration), das andere mit dem zu untersuchenden Wasser gefillt. 
Der Abstand der beiden Spaltbilder, im Fernrohr mit einem Okularschraubenmikro- 
meter gemessen, ist ein MaS fiir die gesuchte Gréfe. Bei einer Brennweite yon je 
30em fir Kollimator und Fernrohr miSt man mit einiger Sicherheit noch die 
fiinfte Dezimale. KNIPPING. 


Wilhelm Schiitz. Die Verwendung von Kalkspatlinsen als lichtstarke 
Polarisatoren. ZS. f. Phys. 82, 502—504, 1925, Nr. 7. Einrichtung ahnlich wie die 
Quarzlinsen von Rubens und Wood zur Aussonderung des Ultrarot. Hine Kalkspat- 
linse, parallel zur optischen Achse geschnitten, besitzt zwei Brennpunkte gemal den beiden 
Brechungsexponenten fiir parallel und senkrecht zur Achse polarisiertes Licht. Das 
Verhaltnis der Brennweiten betragt fir sichtbares Licht 1,35. Die Trennung der 
beiden Biindel geschieht in der Weise, da man die Lichtquelle in der doppelten 
Brennweite der auSerordentlichen Strahlen abbildet. Die ordentlichen Strahlen ver- 
einigen sich zu einem naher an der Linse liegenden Bild, das durch eine kleine 
Blende abgeschnitten wird. Kine Kombination zweier Kalkspatlinsen mit gekreuzten 
Achsen gibt gréfere Reinheit und Lichtstarke und wird kurz beschrieben. Knrppine. 


W.J.H.Moll und H. C. Burger. Ein neues Vakuumthermoelement. ZS.f. Phys.32, 
575—581, 1925, Nr. 8. Der Hauptnachteil der bekannten Vakuumthermoelemente liegt 
in der zu grofen Tragheit und dem nur unvollstindigen Vakuum; dieser Fehler ist 
hervorgerufen durch die Anwendung niedrig schmelzender Materialien der Saule, die 
ein Hrhitzen beim Pumpen nicht zulassen, jener hat seinen Grund in den zu grofen 
Massen an der Létstelle. Die Verf. vermeiden beide Fehler durch Verwendung ihres 
»Thermobleches*, das aus zwei mit wenig Silber zusammengeléteten Blechen aus 
Konstantan und Manganin besteht, welches in der Richtung der Litfuge bis auf 
0,001 mm ausgewalzt wird. Hieraus schneiden oder Atzen sie das Element von rund 
0.1mm Breite und schwarzen es mit einer wisserigen kolloidalen Kohlelésung 
(Aquadag) einseitig und léten es an Stelle eines Glihfadens in eine kleine Glihbirne. 
Deren Glas ist so din, da Ultrarot bis 3 und Ultraviolett bis 0,34 nur wenig 
geschwacht werden. 
mit Fluoritfenster fiir langeres Ultrarot sind in Vorbereitung. Die Elemente werden 
beim Evakuieren auf 300° C geheizt, nach der Abkihlung, auch nach langem Stehen, 


Ahnliche Quarzzellen fir kiirzeres Ultraviolett und Glaszellen — 


bleibt das Vakuum so gut, daB die Empfindlichkeit 200 bis 400 mal groBer ist als die — 


nicht evakuierter Zellen. 0,0005 erg/see waren noch nachweisbar. Die Einstellungs- 
dauer betragt 2 bis 3 sec, der Widerstand 10 bis 200hm. Als Beispiel fur die 
Brauchbarkeit der Elemente und der (kurz beschriebenen) Methode ist die photographisch 
registrierte Kurve der Hg-Linien gegeben, die in 30 Min. erhalten wurde. Knippina. 


Hans Blumer. Strahlungsdiagramme kleiner diel i t 

ekt h : 
ZS. f. Phys. 82, 119—134, 1925, Nr. 2. Ripe ones, 
werden die bis jetat ausgefihrten Berechnungen der Lichtzerstreuung an dielektrischen 
Kugeln _wesentlich erweitert. Genaue Berechnungen wurden durchgefiihrt bis zu 
Kugeldurchmesser 20 = 3,22 fir die Brechungsexponenten 1,25, 1,33, 1,5, co. Aus 


den Tabellen und Polarkoordinatendarstellungen ergaben sich folgende Schliisse aber 


die Intensitat und Polarisation des zerstreuten Lichtes: Fir kleine Kugeldurchmesser 


s 


Auf Grund der exakten Theorie von Mie — 


; 
’ 
i 
d 


a" % 
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gilt annahernd die Rayleighsche Intensititsverteilung; fiir wachsendes o treten 
eine Anzah] Maxima und Minima auf. In den meisten Fallen ist die Intensitat des 
zerstreuten Lichtes in Richtung des fortschreitenden Strables viel gréBer als in ent- 
gegengesetzter; doch bei gewissen Brechungsindizes kann das Umgekehrte eintreten. 
Was die Polarisation des zerstreuten Lichtes anbelangt, so ergibt sich, daf fir kleine 
Kugeldurchmesser Symmetrie herrscht, daS aber je nach Brechungsexponent und 
TeilchengréSe eine Verschiebung des Polarisationsmaximums von 90° nach der Seite 
der wachsenden Beobachtungswinkel y sowie auch in umgekehrter Richtung eintreten 
kann. Die Arbeit ist eine vorlaufige Mitteilung des Verfassers. BLUMER. 


Ingo Ebeling. Metallreflexion. 1. Die Temperaturabhangigkeit optischer 
Konstanten von Metallen. 2. Reflexionsspektrum und Bogenspektrum. 
ZS. f. Phys. $2, 489—501, 1925, Nr. 7. Die Annahme einer Temperaturunabhbangigkeit 
optischer Konstanten von Metallen (Pfliger, Drude, Koenigsberger, Zeeman u.a.) 
ist fir Licht enger Spektralbereiche nicht zutreffend. Silber zeigt an der Stelle des 
scharf ausgepragten Reflexionsminimums bei 4 3160 A.-E. starke Temperaturabhangig- 
keit des Reflexionsvermogens (photographische Spektralveranschaulichung), und bei 
Kupfer (fiir dessen Reflexions- und Absorptionsvermégen Andeutung einer Zerlegung 
in Banden gefunden wird) ergibt sich an einem willkirlich herausgegriffenen 
schwachen Reflexionsminimum (~ 4 5875 A.-E.) geringe Temperaturabhangigkeit 
(lichtelektrische Spektralaufnahme). — Anhangsweise werden Beobachtungen und 
Vermutungen iiber den Zusammenhang der optischen Eigenschaften von Metallen 
im kolloidalen und festen Zustand und im festen und dampfférmigen Zustand vor- 
getragen. EBELING. 


Y.H.Woo. The intensity of the scattering of x-rays by recoiling 
electrons. Phys. Rev. (2) 25, 444—451, 1925, Nr. 4. Die Intensitéat der Streu- 
8trahlung wird nach den Regeln der klassischen Elektrodynamik berechnet fir 
Streuung an einem bewegten Elektron, wobei die bekannte formale Analogie zwischen 
Comptoneffekt und einem Dopplereffekt zugrunde gelegt wird. Unter Benutzung 
einer friher von Compton abgeleiteten (Phys. Rey. 21, 438, 1923) Formel fur die 
Streuintensitat in Richtung des Primarstrahles ergibt sich fir den Koeffizienten der 
Gesamtstreuung (gesamter Energieverlust des Primarstrahles) exakt der Thomsonsche ~ 


: ¢ : lte h 
Wert (6,), fiir den Koeffizienten der reinen Streuung 6s = 6 Bie ( ia =) 


+ 2a ME ho 
Da Beobachtungen an y-Strahlen zu einem kleineren Wert fihrten, ist zu schlieSen, 
daB die zugrunde gelegte Vorstellung tber die Bewegung des Elektrons abgeandert 
werden mu8, was méglich zu sein scheint. — Nach der von Bohr, Kramers und 
Slater entwickelten Vorstellung der Streuung durch bewegte _yirtuelle Oszillatoren 
ist das gleiche Resultat zu erwarten, da in der Rechnung der Oszillator dem vorher 
betrachteten Elektron gleichzusetzen ist. Diese Theorie vermag also das Intensitats- 
problem nicht richtig zu lésen, worin Verf. einen prinzipiellen Einwand gegen sie 
erblickt. Vom Standpunkt der Quantentheorie hat Jauncey eine befriedigende 
Darstellung gegeben. — Eine kurze Betrachtung iiber die Polarisation der Streu- 


sstrahlung fibrt zur pee ne ues mit einer von Jauncey (Phys. Rey. 23, 313, 1924) 


abgeleiteten Formel. KULENKAMPFF. 


Rita Brunetti. Di un errore sistematico nella misura delle distanze fra 


radiazioni col reticolo a gradinata del Michelson. Cim. (N. 8.) 1, 263—276, 


1924, Nr. 4. Die Verf. weist darauf hin, da8 beim Michelsonschen ape die 
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Ubereinanderlagerung von Beugungs- und Interferenzspektren eine Wereclsicbung ag 
Schwerpunktes der Interferenzstreifen ergeben kann, die gegeniiber den zufalligen 
Beobachtungsfehlern nicht zu vernachlissigen ist. K, PrzipraM. 


W. W. Coblentz. Tests of stellar radiometers and measurements of the 
energy distribution in the spectra of 16 stars. Scien. Pap. Bur. of Stand. 17, 
725—750, 1922, Nr. 438. ScHEEL. 


Giulio Krall. Una nuova teoria dello spostamento delle linee spettrali. 
Lincei Rend. (5) 30 [2], 309—310, 1921, Nr.7/8. [S. 1187.] PRZIBRAM. 


Walter Mérikofer. Die Bandenspektren des Aluminiums. Inaugural-Diss, 
Basel 1925, 78 8. und 1 Tafel; zugleich S.-A. Verh. der naturf. Ges. Basel 86, 35—110, 
1925. Lichtquellen: Bogen, zum Teil unter vermindertem oder erhdhtem Druck 
zwischen Al-Staben, der sich trotz dem Nachteil haufigen Erléschens der utblichen 
Erzeugung zwischen mit Al gefiillten Kohlenelektroden tiberlegen erwies. Funke 
zwischen Al-Elektroden unter starker Variation des Drucks (bis zu 12 Atm). Ver- 
wendete Spektralapparate: gréBtenteils Quarz- oder Glasprismenapparate, zum Teil auch 


Konkavgitter von 3807 cm Radius und 52000 Strichen. Als Normale dienten Al- © 


Linien und als Verunreinigung auftretende Hisenlinien. Die Banden liegen alle im 
sichtbaren Teil des Spektrums zwischen 5707,5 und 4158,0 A.-E. und sind gegen Rot 
abschattiert. Am schénsten sind sie im Bogen unter vermindertem Druck (10 bis 
30cm Hg) entwickelt, sie sind in der Mitte des Bogens und der Aureole viel starker 
als an den Elektroden. Die Wellenlangen von 71 Kanten werden mitgeteilt. Das 


ganze Bandenkantensystem lat sich mit guter Naherung darstellen durch die 
empirische Formel 


vy = 24.867,48 — 139,06 n + 3,827 n? — 685,52 g — 7,16 y? 
=e bisa Site ge—— ale biges. 
Die Frage nach dem Trager (vermutlich Al, oder Al,O3) konnte nicht endgiltig 
beantwortet werden, da hierzu eine Auflésung der Banden erforderlich ware. Jedenfalls 
handelt es sich um eine Verbindung, die schon bei leichter Anregung entsteht, 
andererseits sehr stabil ist. In Luft unter vermindertem Druck (5 bis 15cm Hg) und 
erhéhter Stromstirke (8 bis 12 Atm.) trat ein neues Bandenspektrum auf, dessen 
Linien einen betrachtlichen Abstand aufweisen, so daS als Trager gemaS der Theorie 


der Bandenspektren nur ein Hydrid in Frage kommt. Dafiir spricht auch der Um- 


stand, da dieses Spektrum in wasserstoffhaltiger Atmosphire bereits unter Atmosphiren- 
druck erscheint. Diese Banden sind selten voll ausgebildet. Dabei scheint die An- 
wesenheit von Kisendampf die Ausbildung zu behindern. Da zur Anregung dieser 
Banden eine gréfere Energie erforderlich ist, beweist der Umstand, da8 mit ihnen 
stets auch Al-Funkenlinien erschienen. Die Linienfolge in diesen Banden la8t sich 
nicht durch die quadratische Deslandressche Formel, sondern nur durch Aus- 
driicke 3., 4., ja sogar 5. Grades darstellen. Nullstellen fiir die Zahlung der Banden- 
linien konnten. wegen des Fehlens von Stérungen nicht ermittelt werden. An Neben- 
ergebnissen sind zu bemerken: Hine Haufungsstelle der Stickstoffbanden bei 
3360,06 A.-E., von der sowohl nach Rot als nach Violett symmetrisch gelegene Triplett- 


serien ausgehen, ferner das Auftreten des Viellinienspektrums bereits im Luftbogen, 


ferner einige neue Banden zwischen 4390 und 4642 A.-E. Joos 


H. N. Russell and F. A. Saunders. New regularities in the spectra of the 


alkaline earths. Astrophys. Journ. 61, 38—69, 1925, Nr. 1. Nach einer Einleitung 
iiber die Seriengesetze behandeln die Verff. eingehend die (pp 


")- und (d d’)-Tripletts, 
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von denen sie zwei neue (lp —4p’ und 1p —5+»’) entdeckten. AuSerdem fanden sie 
zwei neue (pd)- und (fd)-Kombinationen, die zu den neuen 'Termen Tai, ye Teel eos 
fihrten. Diese Terme wurden dann in zahlreichen anderen Kombinationen wieder- 
gefunden, so in 1 D—1/"” und 1D—z. Auch im Einfachliniensystem ergaben sich 
neue Terme X, Y, Z und W, die in einigen starken Kombinationslinien auftreten. 
Nach Einfiigen dieser Terme kénnen simtliche Linien des Ca und Sr ins Serien- 
schema eingeordnet werden, wihrend bei Ba eine gréSere Anzahl von Linien noch 
der Deutung harrt. Die ,,gestrichenen“ Terme sind an Bedeutung den ungestrichenen 
ebenbirtig: Von den stirksten Ca-Linien sind 21 Kombinationen ungestrichener, 
19 Kombinationen gestrichener mit ungestrichenen Termen. Auch die gestrichenen 
Terme lassen sich durch die Ritzsche Serienformel darstellen: z. B. die p/-Folge des 
oe) —— we x —= R e 

TOS ee [m + 0.1798 £ 3,75 . 10-5 (47950 — ») 2" 
p’-Terme nimmt mit wachsender Seriennummer des Terms zunachst ab und dann 
wieder zu. Fir die einfach gestrichenen Terme gilt das anomale Auswahlprinzip 
k —»k, wahrend die doppelt gestrichenen, die zwar nicht in die Folgen der un- 
gestrichenen Terme passen, das normale Auswahlgesetz befolgen. In bezug auf die 
Anderungen der inneren Quantenzahl j verhalten sich auch die gestrichenen Terme 
normal. Der Term x kombiniert mit D, d und s, so da8 ihm k = 2, 7 = 2 zu- 
geschrieben wird. Aus den Kombinationen des Terms Y folgt fir ihn * — 2 oder 4, 
Jj = 2 oder 3. Ebenso kommt y k = 3, 7 = 1 zu. Der wichtigste Punkt ist die Ent- 
deckung negativer Terme. In den diesen Termen entsprechenden Zustanden hat also 
das Atom mehr Energie aufgenommen, als zur Ionisierung erforderlich ist. Dies fihrt 
unmittelbar zu der Annahme, dali diese Falle — es handelt sich stets um gestrichene 
Terme — Zustinden des Atoms entsprechen, bei denen beide Valenzelektronen aus 
ihren Grundbahnen in héhere Quantenbahnen gelangt sind. Damit ist fir die ge- 
strichenen Terme eine allgemeine Erklarung gefunden, die yorher schon von Bohr 
und Wentzel angegeben war. Innerhalb einer p’-Termfolge ist das eine Elektron in 
derselben héheren Bahn, wihrend das andere die Reihe der méglichen Quantenbahnen 
durchlauft. Im Grenzfall der Abtrennung dieses Elektrons bleibt also ein angeregtes 
Ion zuriick. Die Differenz des zweitgréBten Terms (10) des Ca*-Spektrums und des 
Grundterms betragt nun 13711 oder 1,69 Voltelektronen. Andererseits nahert sich 
die Differenz mp— mp! mit wachsendem m der Grenze 13961 oder 1,72 Voltelektronen. _ 
Die Ubereinstimmung liegt innerhalb der Genauigkeit der Bestimmung der Grenze. 

Das in bezug auf die azimutale Quantenzahl abweichende Verhalten der gestrichenen 

Terme kann in Erweiterung des Landéschen Vektorschemas dadurch erklart werden, 

da8 die Impulsmomente der beiden Valenzelektronen in bezug aufeinander und ihre 

Resultante in bezug auf den Rumpf richtungsgequantelt sind. Zum Schluf schlagen 

die Verff. zur Behebung des in der Nomenklatur herrschenden Chaos folgende Be- 

zeichnnngen vor: Serientyp wie bisher durch S, P, D, I’, G, jedoch stets in grofen 

lateinischen Buchstaben, Vielfachheit des Systems durch einen links oben, innere 

Quantenzahl durch einen rechts unten beigefiigten Index zu bezeichnen, z. B.— 
Ca 4454,7, 1°P,;—2*Ds. Die Bohrsche Hauptquantenzahl als Laufzahl des Terms zu_ 
verwenden, halten Verff. fir unpraktisch und mdéchten eher die Laufzahlen so_nor- 

mieren, daf sie den kleinsten Wert haben, bei dem noch die Quantendefekte samt- 

licher Glieder der Termfolge negativ sind. Bei Spektren, bei denen die Seriengrenzen 

nicht genau bekannt sind, schlagen Verff. vor, alle Terme auf den gré8ten als Null- 

niyeau zu beziehen und die so erhaltenen Zahlen statt Terme Niveaus zunennen. Joos. 


Milton Marshall. Metastable states in low-voltage mercury arcs. Astrophys. 
Journ. 60, 243—255, 1924, Nr. 4. [S. 1216.] 


Die Aufspaltung der 
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A. Campetti. Potenziale di eccitazione per gli elettroni nella miscela di 
Lincei Rend. (5) 29 [2], 885—388, 1920, Nr. 12. 


vapori di potassio e sodio. 
PRZIBRAM. 


[S. 1213.] 


D. Coster. Uber die Niveauwerte der Réntgenspektren der chemischen 
Elemente. ZS. f. Phys. 31, 898—900, 1925, Nr. 12. Bohr und Coster hatten es 
wahrscheinlich gemacht, daf die Moseleyschen Kurven der Niveauwerte unter 
anderem auch in der Palladiumgruppe Unstetigkeiten zeigen. Demgegentber glaubte 
B. Walter (ZS. f. Phys. 30, 357, 1924) einen glatten Verlauf feststellen zu kénnen, 
ein Ergebnis, das Verf. auf die Art der Walterschen Berechnung zurickfihrt. 
Walter berechnet namlich das K-Niveau (und damit die weiteren Niveaus) aus der 
Differenz K-Kante — Kf, deren Werte fir drei Elemente bekannt sind; Walter 
nimmt an, daB diese Wellenlangendifferenz eine glatte Funktion der Atomzahl sei und 


eliminiert damit von vornherein eine zu vermutende Unstetigkeit. — Auch sonst 
werden prinzipielle Bedenken gegen das yon Walter benutzte Rechenverfahren 
erhoben. KULENKAMPFF. 


E. ©. Stoner and L. H. Martin. The Absorption of X-Rays. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 107, 312—331, 1925, Nr. 742. Messungen des Absorptionskoeffizienten 
verschiedener Elemente im Wellenlangenbereich von 0,3 bis 0,7 A.-E. nach einer 
Kompensationsmethode. Ein Ionisationsspektrometer tragt tibereinander zwei Ioni- 
sierungskammern; der Réntgenstrahl wird am vorderen Spalt in zwei Teile getrennt, 
die, am gleichen Kristall reflektiert, je in eine der beiden Kammern gelangen. In den 
einen Strahl wird die absorbierende Substanz gebracht, der andere durch einen fein 
verstellbaren Aluminiumkeil in gleichem Male geschwacht. Der Keil wird geeicht 
gegen Al-Folien bekannter Dicke, die Absorption im AI selbst bestimmt, indem der 
eine Strahl durch einen rotierenden Sektor auf 1/, geschwacht und die entsprechende 
Keildicke aufgesucht wird. Genauigkeit etwa 1 Proz. — Die Resultate der sorgfaltigen 
Messungen zeigt die folgende Tabelle; bei Umrechnung der zunichst relativ zu Al 
gefundenen Werte wurden auSer den drei von den Verff. fiir Al gemessenen Werten 
die anderer Autoren benutzt. 


Massenabsorptionskoeffizienten u/o. 


SS 


A Al Cu Mo Pd Ag Sn 
| 

0,30 a 4,30 _ 16,2 17,9 19,3 
0,35 — 6,51 — 23,5 26,3 28,7 
0,40 oo 9,58 — gos 37,2 40,3 
0,45 1,446 13,3 — 45,0 49,7 8,95 
0,50 — 17,8 — 58,7 9,5 11,7 
0,55 — 23,8 _ 11,5 12,4 15,4 
0,60 — 30,8 — 14,8 16,4 20,0 
0,631 3,692 35,6 13,5 Wie 19,1 22,4 
0,708 5,176 49,8 18,2 23,8 26,0 31,7 


Vergleiche zwischen den Messungen verschiedener Autoren zeigen teilweise betracht- 
liche Differenzen, fir die eine plausible Erklarung fehlt. — Das nach Kramers 
Theorie zu erwartende A’-Gesetz ist ziemlich gut erfullt fir 4 > A,-(Wellenlinge der 
K-Absorptionskante); fir 2 < Ax ist der Exponent kleiner. Dies beni uberein mit 


Richtmyers Angabe, daS nur bei groBem Abstand von der Wellenlange der Ab-: 
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sorptionskante “i/o prop. A? sei. — Die Priifung der weiteren Forderung, da der 
atomare Absorptionskoeffizient prop. Z4 sein solle, ist dadurch erschwert, da fiir ver- 
schiedene Elemente der A-Exponent nicht exakt der gleiche ist. Betrachtet man aber 
jeweils zur gleichen Wellenlinge gehérige Werte, so zeigt sie sich innerhalb etwa 
5 Proz. erfullt. — Die GréBe des Sprunges an der K-Grenze betragt fiir Pd bzw. Ag 
und Sn: 6,8 bzw. 6,7 und 6,1. Er wird gréfer (8 bis 9), wenn solche Werte U/A? zu- 
grunde gelegt werden, die Wellenlangen in gréBerem Abstand von der K-Grenze zu- 
gehoren. — An Uran wurden Messungen innerhalb der L-Grenzen ausgefiihrt. Werden 
die Werte u/A® gebildet, so zeigt sich, daB der Sprung bei L,,; etwa ebenso gro8 ist 
wie die bei /;, und L, zusammen, woraus zu schlieBen ist, daB die Ly Schale bzw. 
die L,, und J,-Schalen zusammen mit je 4 Elektronen besetzt sind. KuLENKAMPFF. 


‘R.A. Millikan and I. S. Bowen. The Significance of the Discovery of X-Ray 
Laws in the Field of Optics. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 119—122, 1925, Nr. 2. 
Der erste Teil dieser Mitteilung ist bereits referiert nach der ausfihrlichen Publikation 
in Phys. Rev. 25, 295, 1925 (diese Ber. S.925), der zweite nach einer kurzen Mit- 
teilung ebenda 8. 243 (diese Ber. 8.991). Die Verff. teilen hier etwas ausfihrlicher 
die Uberlegungen mit, die sie zu der Ansicht gefithrt haben, daB die Feinstruktur der 
Spektrallinien nur bei H und He? relativistisch zu erklaren sei, in allen anderen 
Fallen dagegen einer anderen Ursache zuzuschreiben sei. Welches diese Ursache ist, 
bleibt auch weiterhin noch ungeklart. KULENKAMPFF. 


L. Dunoyer et P. Toulon. Sur une propriété remarquable dela colonne 
positive de l’arec au mercure. Relais a are de grande puissance. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 5, 257—268, 289—303, 1924, Nr. 9 und 10.-{8.1212.] Srrnicer. 


A. Carrelli. Su alcuni effetti prodotti da moti rotatori. Lincei Rend. (6) 1, 
162—169, 1925, Nr. 4. [S. 1220.] PRZIBRAM. 


H. Greinacher. Die Demonstration des Photoeffektes mit der Glimm- 
lampe. Phys. ZS. 26, 376—379, 1925, Nr. 10. Im Anschluf an die gleichbetitelte 
Arbeit von A. Lambertz (Phys. ZS. 26, 254, 1925, Nr. 5; vgl. diese Ber. 6, 807, 
1925) werden einige weitere Versuche mitgeteilt, welche Verf. an verschiedenen 
Glimmlampen ausgefiihrt hat. Zusammenfassend haben diese Versuche folgendes 
ergeben: Bei den verschiedenartigsten Glimmlampen lieB sich der Photoeffekt in 
der Weise nachweisen, daS man eine etwas unterhalb der Zindspannung liegende 
Gleichspannung anlegte und dann die Lampe belichtete. Das Licht mu még- 
lichst auf die Stelle der Kathode gerichtet sein, wo die HEntladung gewohnlich 
ansetzt. Die Beleuchtungsintensitat mu’ um so hoher gewahlt werden, je tiefer die 
angeleete Spannung unter der reguléren Zindspannung liegt. Kine Ziindung findet 
iiberhaupt nicht mehr statt, wenn die verwendete Spannung unterhalb der fir das 
Aufrechterhalten einer selbstandigen Entladung notigen Mindestspannung liegt. Da 
die Lampe nach der Ziindung brennen bleibt, muS vor jedem neuen Versuch der 
Lampenstrom unterbrochen werden. Verwendet man Wechselspannung, so findet 
ebenfalls Zimdung durch Licht statt. Verschwindet die durch die Entladung bewirkte 
Ionisierung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Scheitelspannungen geniigend voll- 
kommen, so brennt die Lampe nur wahrend der Belichtung. Sie léscht sofort bei 
Wiederverdunkelung. Bleibt aber zwischen zwei Scheitelspannungen eine hinreichende 
Restionisierung, so brennt die Lampe im Dunkeln weiter, d. h. die Restionisierung 
spielt die Rolle der Photoionisierung. Begiinstigt wird dieser Zustand 1. durch eine 
méglichst an die normale Ziindspannung heranreichende Scheitelspannung, 2. durch 
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“Wahl von hoehfrequentem Wecehselstrom. Zur Demonstration des Photoeffektes 
geeignet sind die Lampen, bei denen die angelegte Spannung nicht zu nahe an die 
Ziindspannung geriickt werden muB, und bei denen die Restionisierung so rasch ver- 
schwindet, da8 bei den gebrauchlichen Wechselstromfrequenzen (Frequenz 50) die 
Glimmlampe im Dunkeln wieder ausléscht. Hierin zeigen die verschiedenen Lampen- 
typen betrachtliche Unterschiede. Hinige -Versuche iiber die Zindung der Glimm- 
lampe durch elektrische Influenz bestatigten, dab die Vorgange an der Kathode fir 
das Zustandekommen der Entladung eine wesentliche Rolle spielen. GEYGER. 


F. Sbrana. Di un’equazione integrale, che si presenta nella teoria sta- 
tistica dell’effetto fotoelettrico. lLincei Rend. (6) 1, 157—162, 1925, Nr. 4. 
Mathematische Behandlung einer Integralgleichung, welche in der statistischen Theorie 
des photoelektrischen Effektes von Fermi (N. Cim. 26, 1923) bei Zugrundelegung des 
Planckschen Strahlungsgesetzes auftritt. K. PrzipramM. 


G. E. M. Jauncey. On the Chance of an Electron being Ejected Photo- 
electrically from amAtom by X-rays. Phil. Mag. (6) 48, 81—88, 1924, Nr. 283. 
Der Verf. geht von der empirisch gefundenen Beziehung aus, daf der wahre atomare 
Absorptionskoeffizient fiir Réntgenstrahlen der Wellenlinge 4 sich durch k. N*.A3 
wiedergeben 148t, worin V die Atomnummer und k eine von der Absorptionsgrenze 
abhangige Konstante bedeutet. Nimmt man an, da der Primareffekt bei der wahren 
Absorption in der Erzeugung von Photoelektronen besteht, so mul} der wahre atomare 
Absorptionskoeffizient proportional dem Quadrat der Bindungsenergie der Elektronen 
im K-Niveau sein, da die Zahl der aus dem’ K-Niveau kommenden Photoelektronen 
nach M. de Broglie die aus den Z- und M-Niveaus stammenden Elektronen bei 
weitem wberwiegt (vorausgesetzt, daf die anregende Strahlung geniigend kurzwellig 


ist), und die Bindungsenergie der AK-Elektronen annahernd proportional NV? ist. Diese ~ 


Betrachtungen wendet der Verf. auch auf die tibrigen Niveaus an und leitet die em- 
pirische GesetzmaBigkeit ab: Die Wahrscheinlichkeit fiir die Auslésung eines Photo- 
elektrons ist proportional A? (A die auslésende Réntgenwellenlange). und proportional 
- dem Quadrat der Bindungsenergic. Die vorhandenen experimentellen Daten ergeben 
eine gentigende Stiitze dieser Beziehung. SUHRMANN. 


Franz Berger. Uber die aktiniseche Wirkung elektrischer Funkenent- 
ladungen. ZS. f. techn. Phys. 6, 188—192, 1925, Nr. 5. Berichtigung, ebenda 
8. 271—272, 1925, Nr, 7. Bei der Durehfihrung einer Arbeit iiber den StoB 


elastischer Kérper (Fr. Berger, Das Gesetz des Kraftverlaufs beim Sto8. Braun- — 


schweig 1924, 8. 55), wozu Belichtungszeiten von etwa 10—4 bis 10-6 Sekunden 
notwendig waren, und daher die Entladungsfunken eines. Kondensators verwendet 
werden mulften, hatte der Verf. zu untersuchen, aus welchem Metall die Elek- 
troden der Funkenstrecke am besten hergestellt werden, wenn ein Héchstma8 
an aktinischer Wirkung erzielt werden soll. Hieriiber berichtet nun Fr. Berger in 


einem kurzen Aufsatz. — Es wird eine Methode zur zahlenmaBigen Vergleichung der 


aktinischen Wirkung von Funkenentladungen zwischen verschiedenen Metallen an- 
gegeben und dieses Verhiltnis fiir die Metalle Kupfer, Messing, Quecksilber und 
Magnesium festgestellt, Hierzu wird ein Kondensator durch vier hintereinanderge- 


schaltete Funkenstrecken entladen, wobei jedes Elektrodenpaar aus einem anderen _ 


Metall besteht; alle Klektroden sind gleich gro’, namlich Kugeln yon 10mm Durch- 
messer; die Lange der Funkenstrecken ist ebenfalls bei allen gleich groB (2,5 bis 4,5 mm) 
Der Kondensator wird im verdunkelten Raume durch eine Tiflsekiemidohine ait 
geladen, bis von selbst eine Entladung iiber alle vier Funkenstrecken eintritt. Das 
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Bild aller vier Entladungen wird in NaturgréSe mittels einer Lochkamera erzcugt, 

wobei durch vier auf der Innenseite geschwiirzte gleiche Rohre jeder Funkenstrecke 
ein dem freien Rohrquerschnitt entsprechendes Flichenstiick der photographischen 
Platte zugeordnet ist. Die erhaltenen Schwirzungen werden mit dem Weberschen 
Photometer gemessen und die Messungsresultate nach der Ederschen Relation aus- 
| gewertet. Das Verhaltnis der aktinischen Wirkung der Funkenentladungen zwischen 
_ Elektroden aus Kupfer, Messing, Quecksilber und Magnesium ergab sich so zu 
ON; Rod As: 1,65 C. Cranz- 


J. Plotnikow. Photochemische Studien XVI. Uber die photochemische 
Oxydation von Jodwasserstoff. (Kritische Betrachtungen.) ZS. f. phys. Chem. 
111, 171—174, 1924, Nr. 3/4. Der Verf. faBt das vorhandene Material iber die Kenntnis 
der genannten Reaktion zusammen und polemisiert gegen zwei Arbeiten von 
Winther (Det Kgl. Dan. Vid. Selsk. Mat. Fys. Medd. I, Heft 2 und 3, 1920, und ZS. 
f. phys. Chem. 108, 236, 1924). SUHRMANN. 


E. P. Wightman, A. P. H. Trivelli and S. E. Sheppard. The size-frequency 
distribution of grains of silver halide in photographic emulsions and 
its relation to sensitometric characteristics. VI. Photographie Den- 
sities derived from Size-Frequency Data. Journ. phys. chem. 28, 529—543, 
1924, Nr.6. Die Verff. messen die Haufigkeit in Abhangigkeit yon der GréBe bei der 
Verteilung von Halogensilberkérnern in photographischen Emulsionen. Sie verwenden 
Einschichtemulsionen auf diinnen Glasplatten und stellen fest, daB weder eine einfache, 
noch die Gaulfsche Exponentialfunktion die KorngréSenhaufigkeit richtig wiedergibt. 
.Ersetzt man dagegen die KorngréBe « in der Gau8Sschen Gleichung y = A.e—*@—® 
durch Inx, so erhalt man eine befriedigende Wiedergabe der Mefresultate. Die neue 
Form der Gleichung, y = A.e~*“"*—, entspricht dabei der Annahme, daB die 
Zunahme der Teilehengréfe in der Emulsion wahrend der Plattenherstellung pro- 
portional der jeweiligen Oberflache erfolgt. — Auf Grund der Korngréfenverteilung 
wird darauf versucht, eine Formel fir die Schwarzung der Platte nach der Belichtung 
und Entwicklung abzuleiten. Der Vergleich der so erhaltenen berechneten Dichte- 
kurven mit den mittels einer Thalofidzelle gemessenen ergibt jedoch keine gute 
Ubereinstimmung. SUHRMANN. 


Spektrophotometry. Report of 0.8. A. Progress Committee for 1922/23; Journ. 
Opt. Soe. Amer. 10, 169—241, 1925, Nr.2. Ein zusammenfassender Bericht, der als 
Unterlage fir jahrliche Fortschrittsberichte auf dem Gebiet der Spektrophotometrie 
dienen soll. Es werden die gebrauchlichen Begriffe Strahlung und Beleuchtung er- 
klart und die Grundeinheiten dafiir angegeben (Tabelle I), dann die fir spektrale 
Zerlegung, Durchlassigkeit und Reflexionen (Tabellen), ferner fiir Farbe und Licht 
und fiir Farbcharakterisierung. Im Kapitel Spektrometrie werden die einzelnen Teile 
des Spektrometers, die Theorie, Anordnung, EKichung, Durchlassigkeit und die Ver- 
meidung von Streulicht behandelt. Es folgen in Kapitel Photometrie Angaben iiber 
das photographische Gesichtsfeld, die Methode zur Helligkeitsverénderung, Beleuchtung 
und Messung, Empfindlichkeit und Genauigkeit, ferner Angabe tber das Holborn- 
Kurlbaum-Pyrometer und tiber das Flimmerphotometer. Im folgenden Kapitel werden 
die fiir Spektrophotometrie gebrauchten Instrumente beschrieben, und zwar zuerst die 
fiir die Altesten Untersuchungen gebrauchten, dann die Apparate mit nebengeordneten 
Spektren (Vierodt, Kriiss), dann die mit Polarisation arbeitenden Instrumente, und 
zwar die mit nebengeordneten Spektren [Glan, Glazebrook, Crova, Hiifner, 
Nutting (Hilger, Gaertner), Bausch &© Lomb], dann die mit monochromatischem 
Physikalische Berichte. 1925. . 78 
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Feld(Gouy, Kénig-Martens, Brace-Lemon), ferner die mit nichtpolarisiertem mono- 
chromatischen Feld (Lummer-Brodhun, Keuffel und Esser, Ives, Priest u. a.) 
und solche, die mit anderen Methoden arbeiten. Ks folgt eine Zusammenstellung der 
jetzt am meisten gebrauchten Instrumente. An Hilfsmethoden werden die photo- 
eraphische, photoelektrische und die radiometrische beschrieben. Weiter wird die 
Benutzung der spektrometrisch gewonnenen Daten fur Farbfeststellungen gezeigt, die 
Berechnung der Lichtdurchlassigkeit und Reflexionen angefiihrt, ferner die graphische 
Darstellung von spektrophotometrischen Daten und Angabe der neu genormten Sicht- 
barkeitsdaten, Den Schluf bildet ein Literaturverzeichnis, das vor allem die englischen 
Arbeiten bericksichtigt. Jax. 


M. Pirani. Uber den Begriff der Strahlungsgiite. ZS. f. techn. Phys. 6, 106 
—107, 1925, Nr.3; Berichtigung ebenda, 8.271, Nr. 7. 

E. Lax und M. Pirani. Uber den Begriff der Strahlungsgiite. Licht u. Lampe, 
S. 462, 1925, Nr. 14. Als Strahlungsgiite wird das Verhaltnis der Lichtausbeute (HK)/W) 
des Strahlers zu der des schwarzen Kérpers bezeichnet, und zwar wird als Vergleichs- 
temperatur entweder die schwarze Temperatur im Gringelb (die wirksame Wellen- 
lange des als Filter betrachteten Auges) oder die Farbtemperatur genommen. 
Die lichttechnische Kignung einer Substanz ist um so besser, je hoher ihre Strahlungs- 
gitte bei einer gegebenen Temperatur und je gréfer die Lebensdauer des Leucht- 
kérpers bei dieser Temperatur ist. Grau strahlende Kérper haben als Strahlungsgute 
bei Farbtemperatur den Wert 1. Dagegen verhilt sich bei Vergleich bei der sehwarzen 


Temperatur die Strahlungsgiite z. B. bei einem Absorptionsvermégen A = 0,3 zu 
A = 1 wie 1,98 zu 1 bei einer schwarzen Temperatur von 2500° abs. Fur Wolfram 
ist z. B. die Strahlungsgiite bei Farbtemperatur bei 2500° abs. 1,6. Lax. 


J. Ondracek. Bestimmung der diffusen Beleuchtung mit Hilfe der Teich- 


memes Raumwinkelkugel. ZS. f. Beleuchtungswesen 28, 64—68, 1922, 
r. 9/10. ‘ > 


7. Warme. 


Arthur E. Ruark. The Proof of the Corollary of Carnots Theorem. Phil 
Mag. (6) 49, 584—585, 1925, Nr.291, Marz. Das Theorem, da8 alle reversiblen Ma- 
schinen, die zwischen denselben Temperaturen arbeiten, die gleiche Leistungsfahigkeit 
besitzen, ist bisher immer mit Hilfe des ersten und zweiten Hauptsatzes der Thermo- 
dynamik bewiesen worden. Der Verf. bringt einen Beweis, der auch ohne die Forderun 

der Giiltigkeit des zweiten Hanptsatzes zu demselben’ Ziele fiihrt. Die Fondevone. 
die zur Beweisfihrung benutzt wird, hat folgende Formulierung: Fir eine selbsttatig 
arbeitende Maschine ist es unméglich, beim Ubergang von einem héheren zu sae 


niedrigeren Temperaturniveau fort i i 
gesetzt Arbeit zu leiste ichzeiti 
irgend einen anderen Effekt hervorzubringen. ee ae 


Orto. 
N. W. Cummings. The relative importance of wind, humidity, and solar 
radiation in determining evaporation from lakes. (Kurzer Biizangabantche 
Phys. Rev. (2) 25, 721, 1925, Nr.5. Die Verdunstungsmessungen wide an ei ; 
Wassermenge gemacht, die in ein DewargefaB gefullt wurde Letzteres hatt ae 
lichten Durchmesser von 15cm und eine Tiefe yon 25 em. Dee GefaB “ae en 
Sagemehl eingebettet. Vorversuche zeigten, daB die Warmeverluste finbeks anes 


SCHEER. 
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ausnehmend kleine waren. Gleichzeitig wurden mit einem Copper-Disk-Pyrano- 
meter Messungen der Strahlung von Sonne und Himmel angestellt. Die in einer 
bestimmten Zeit zugestrahlte Wirmemenge wurde aus den Str ahlungsmessungen 
durch mechanische Integration gefunden und war bis auf eine KorrekturgréBe gleich 
der Wirmemenge, die aus TemperaturerhGhung des Wassers plus der Verdampfungs- 
warme des verdunsteten Wassers errechnet wurde. Die KorrekturgréBe ist der Effekt 
der anderen meteorologischen Elemente, wie Wind und Feuchtigkeit. Conrap-Wien. 


E. Wertheimer. Uber die kinetische und elektromagnetische Definition der 
thermodynamischen Temperatur eines Gases. ZS. f, Phys. 32, 596—619, 1925, 
Nr.8. Es wird von der Erfahrungstatsache ausgegangen, daf ein Mec rurcashes, nur 
aus Gasmolekeln bestehendes System, wie es in der kinetischen Theorie der Gase 
untersucht wird, in der Natur nicht vorkommt, sondern stets mit einem elektro- 
magnetischen aus Strahlungsenergie bestehenden System untrennbar verkniipft ist. 
Die thermodynamische Temperatur dieses kombinierten Systems lat sich durch die 
Strahlungsenergie, d. h. elektromagnetisch, dagegen nicht durch die Kérperenergie 
oder Bewegungsenergie der Molekeln, d. h. kinetisch, definieren. Die kinetischen 
Entropiebetrachtungen der Gastheorie sind demgemaf fiir die strenge Theorie eines 
realen Gases durch elektromagnetische wie folgt zu ersetzen: Kine thermodynamische 
Temperatur ist in dem ,Gasraum“ immer dann und nur dann vorhanden, wenn die 
Verteilung der Strahlungsenergie auf die verschiedenen Schwingungszahlen die absolut 
stabile ist. Dies wird der Fall sein, wenn die gesamte auf die Oberflache des Gas- 
raums fallende und ebenso die davon ausgehende Strahlung den schwarzen Wert 


SS 7 art = = 


ale: eas. erg 

— v 

4 = cm? gee 
fy 


besitzt. Durch diese Randbedingung und die allgemeinen Max wellschen Gleichungen 
rot § = =, rot € = — +6, 


welche die vom spezifischen Volumen abhangige Dielektrizitatskonstante enthalten, 
ist die raumliche Strahlungsenergie in dem Gasraum 


i judy =a (pl) 
0 
fiir den Fall des absolut stabilen Zustandes gegeben. Die Kérperenergie ist durch 
die Bedingung festgelegt, daS Strahlungsgleichgewicht zwischen Materie und Raum 
herrschen muS. Es wird dann noch die Frage untersucht, wie sich bei Berick- 
sichtigung der Strahlungsenergie der Temperaturbegriff fir die Atmosphare und den 
Weltenraum gestaltet. EK. WERTHEIMER. ~ 


W. Schottky. Uber die Drehung der Atomachsen in festen Kérpern. (Mit 
magnetischen, thermischen und chemischen Beziehungen.) Phys. ZS, 28, 448—455, 
1922, Nr, 20/21. 


W. W. Cobientz. A portable vacuum thermopile. Scient. Pap. Bureau of Stand. 
17, 187—192, 1921, Nr. 413. 3 


Paul D. Foote, C. 0. Fairchild and T. R. Harrison, Pyrometric practice. 
Technol. Pap. Bur. of Stand. Nr. 170, 326 S., 1921. ; ScHEEL. 


~~ 
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P. Oberhoffer und E. Piwowarsky. Uber das Wachsen von Graueisen. Stahl 
u. Eisen 45, 1173—1178, 1925, Nr. 28. [S. 1203. ] 


Emil Schiiz. Die Schwindung des Tempergusses. Stahl u. Hisen 45, 1189—1195, 
1925, Nr.28. [S. 1203.] BERND?. 


Richard Lorenz und W. Herz. Uber Freiraumzahlen. I. ZS. f. anorg. Chem. 
141, 304—308, 1924, Nr.2/3. Nach einem kurzen Uberblick tiber die Entwicklung der 
Begriffe ,Raumerfiillung* und »Raumerfillungszahlen*, die Lorenz 1916 eingefiihrt 
hatte, und einem Hinweis auf die Bedeutung des Theorems der iibereinstimmenden 
Zustande, deren Betrachtung zu grofen Regelmibigkeiten gefiihrt hat, kommen die 
Verff. zur Behandlung einer weiteren bisher nicht eingehender betrachteten Grofe, 
In Verbindung mit dem Ausdruck »—b der van der Waalsschen Gleichung, in dem 
»y das Volumen und b die Volumenkorrektion bedeutet, gewohnlich b = %\T=0, p=) 
wird eine Form v— ® = @ betrachtet, wo ® den von den Molekeln wirklich ein- 
genommenen Raum bedeuten soll. Vom Standpunkt einer ausschlieBlichen Raumstatik 


kann also $ als Freiraum angesehen werden. Zur Lorenzschen Raumerfillungszahl 
3 


hat diese GréBe foleende Beziehung: a Demnach — — — = — oder1—yp = ym 


v v 
wo x die ,Freiraumzahl* genannt werden kann, Nach friher verdffentlichten Raum- 


erfiillungszahlen werden nun nach obiger Gleichung die Freiraumzahlen fir eine grofe 


Reihe von Stoffen berechnet und daraus gewisse Gesetzmifigkeiten abgeleitet. Orvo. 


Henri Lafuma. Sur les températures correspondantes des corps solides. 
C. R. 179, 684—686, 1924, Nr.15. Michaud hat gezeigt, dab der Quotient aus spe- 


zifischer Warme und Temperatur C/T7' fiir eine bestimmte Temperatur 7,,, ein Maximum 


erreicht, das bei verschiedenen Stoffen verschieden ist. Die Atomwirmen sind jedoch 


bei 7',, und bei zu 7, proportionalen Temperaturen die gleichen, so daf man die 
Temperaturen 7',, als korrespondierende Temperaturen bezeichnen kann. Aus der 


Kinsteinschen Formel Chae R 


(Bans 


rakteristische Konstante ist, kann man unmittelbar ableiten, da bei Temperaturen, 


die proportional y sind, die verschiedenen Kérper dieselbe Atomwirme besitzen. Nach 


Michaud wirde das heigen: 7 = Ty,» Wenn oe 


ee 
. ‘ BY gute ay 1 : 
aus obiger Formel TE tre 2=0 mit den Warzeln 7, = + ©, Tego melys 
y 
eat | es eyho bse 
T; = 0,401 hy. Der Verf. erhalt, wenn er dieselbe Rechnung ausfiihrt, et i 
bv 


mit der einzigen reellen und positiven Wurzel T,, = 0,391 By, wenn (he + 0 ist : 
i ; 


v laSt sich nach Lindemann aus Schmelztemperatur, 
rechnen. Die Frequenz y kann man auch aus den Restst: 
Natriam und Kalium yon Rubens und Hollnagel ge 


rechnet man dann bei KCl 85° und NaCl 110°, wahrend di i 
Boland 80° “ergeben! Op | experimentellen Versuche 


rahlen angeben, die fiir Chlor, 


Orro. 


= a , Wo y eine jedem Korper cha- 


C 
, a = 0. Brodsky erhalt dann ~ 


Masse und Atomvolumen be- | 


messen wurden. Fiir T,, be-— 
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A. Hagenbach und W. P. Liithy. Essai d’une détermination du point de 
fusion du charbon. Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 408—409, 1924, Nov./Dez. (C. R. 
Séane. Soc. suisse de phys. Lucerne 1924.) 


A. Hagenbach und W. P. Liithy. Versuche zur Bestimmung des Schmelz- 
punktes der Kohle. Naturwissensch. 12, 1183—1186, 1924, Nr.5!. Durch runde 
Kohlestabchen von 3mm Durchmesser, die in der Mitte auf etwa 1mm Dicke, 3mm 
Breite und 10mm Lange ausgefeilt waren, wurde Strom geschickt und mit einem 
mit Absorptionsglasern versehenen Wannerpyrometer die Temperatur beobachtet, bei 
der die Stabchen durchschmolzen. Vier Beobachtungsreihen mit je 10 Beobachtungen 
ergaben fiir Kohle in Leuchtgas, Kohle in Luft und Graphit in Luft einen Mittelwert 
von 1925 + 4 fiir die relative Temperatur. Direkte Messungen in 3em Abstand des 
Instruments von der Kohle ergaben bei 20 Beobachtungen den Mittelwert 37879 C. 
Sie schwanken zwischen 3880 und 3700°C. Fur die Kratertemperatur wurden bei 
50 Beobachtungen 2069 (relative Temperatur) oder 4072°C gemessen. Demnach wire 
der Schmelzp. 3787°9C oder 4060° abs. und der Siedep. 4072°C oder 43459 abs. 
Zwischen Kohle und Graphit wurde kein Unterschied festgestellt. Das relativ kleine 
Intervall zwischen Schmelz- und Siedepunkt wiirde es erklarlich machen, daS die 
Flissigkeitsschichten im Bogen so ungeheuer klein sind. Beim Hinsetzen des Bogens 
springt die Temperatur augenblicklich in die Hohe. Oro. 


Ernst Friederich und Lieselotte Sittig. Uber die Schmelzpunkte anorga- 
nischer Verbindungen und die der Klemente. ZS. f. anorg: Chem, 145, 251 
—276, 1925, Nr. 3/4 (vgl. Friederich, ZS. f. Phys. 31, 813, 1925). Die Verff. stellen 
an einer Anzahl einfacher binarer Verbindungen eine Reihe von Gesetzmifigkeiten 
zwischen der Héhe des Schmelzpunktes und der Art der Verbindung fest. Schon bei 
Betrachtung der Reihe NaF, CaO, ScN, TiC zeigt sich, daB die Art des Gitters, ob 
Ionen- oder Atomgitter, den Schmelzpunkt selbst nicht bertihrt. Denn die beiden 
‘ersten Verbindungen besitzen ein Ionengitter, die beiden letzten Verbindungen ein 
Atomgitter, wahrend der Schmelzpunkt mit steigender Wertigkeit ansteigt. Auch das 
Atomvolumen oder Molekilvolumen ist nicht von tiberwiegendem Hinflu8. Denn es 
gibt eine groBe Anzahl yon Verbindungen, welche bei gleichem Molekilvolumen sehr 
verschiedene Schmelzpunkte besitzen, wie dies z. B. bei LiF, MgO, TiN und NbC 
der Fall ist, deren Schmelzpunkte bei 1115, 2920, 3200 und 4100° liegen. Dagegen 
scheint die Wertigkeit bei diesen binaéren Verbindungen den Schmelzpunkt zu _ be- 
stimmen. Am geringsten ist mit steigender Wertigkeit die Zunahme des Schmelz- 
punktes zwischen den zwei- und dreiwertigen Verbindungen. Doch kann dieser geringe 
Anstieg hier darin begriindet sein, daB hier der Ubergang vom Ionen- zum Atom- 
gitter stattfindet. Eine Erklarung fir die Zunahme des Schmelzpunktes mit zunehmender 
Wertigkeit findet man darin, da der Schmelzvorgang eine Zerstérung des Zusammen- 
halts der Netzebenen ist und andererseits fir diesen Zusammenhang nur die Anzahl 
der verbindenden Valenzelektronen in Frage kommt. Weiter zeigt sich, dafi mit zu- 
nehmender Ordnungszahl oder zunehmendem Atomvolumen des Metalls” ‘der bindren 
Verbindung auch das Molekularvolumen der Verbindung zunimmt. Dieses gilt fir 
alle Wertigkeiten. Am groBten ist die Zunahme bei den Fluoriden, dann bei den 
Oxyden, und am kleinsten bei den Nitriden und Carbiden. Vergleicht man die 
Molekularvolumina mit den Schmelzpunkten, so zeigt sich bei binaren Verbindungen 
‘von gleicher Wertigkeit, daS der héchste Schmelzpunkt dann vorhanden ist, wenn ein 
bestimmtes Verhialtnis der Atomvolumina des Metalls und des Metalloids vorhanden 
ist. In den meisten Fallen sind beide Atomvolumina gleich. Ist das Atomvolumen 
des Kations klein im Verhaltnis zu jenem des Anions, dann ist der Schmelzpunkt 
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niedrig. Dasselbe ist nicht der Fall, wenn das Atomvolumen des Anions klein im Verhaltnis 
zum Kation ist. Aus einer Anzahl von Beispielen geht hervor, daB die Grobe des 
Anions von tberragendem Hinfluf fiir den Schmelzpunkt ist. Denn der EinfluS des 
Halogens bei den Alkalihalogeniden ist fir den Schmelzpunkt von groSerer Bedeutung 
als der Einflu8 des Alkalis. Obwohl die Atomvolumina der Alkalimetalle unter- 
einander gréBere Unterschiede aufwcisen (1:5) als die Atomvolumina der Halogene 
(1: 1,5), sind beide nicht gleichwertig. Diese GesetzmaBigkeit tiber den Hinflu$ des 
Metalloidbestandteils gilt auch dann, wenn das Anion aus mehreren Atomen besteht. 
In Tabellen, in welchen die Abhangigkeit des Schmelzpunktes von der Ordnungszahl 
des Kations bei Chloriden, Bromiden und Oxyden eingetragen ist, sind diese Regel- 
maBigkeiten ausfiihrlich veranschaulicht. Die Verff. folgern weiter daraus, da fir 
den bei niedriger Temperatur gasformigen Zustand chemischer Verbindungen das 
Uberwiegen des Atomvolumens des Anions mit Edelgas ahnlicher Konfiguration Voraus- 
setzung ist. Wie groB hier das Verhiltnis zwischen den Atomvolumina des Kations 
und des Anions sein muh, damit eine Verbindung flissig oder gasférmig ist, laBt sich 
nach der nach Henglein (ZS. f. anorg. Chem. 118, 165, 1921) gegebenen GesetzmaBig- 
keit annahernd berechnen. Hier ergibt sich auch in dem kleinen Atomvolumen des Kohlen- 
stoffs der Grund, warum die meisten organischen Verbindungen tiefe Schmelzpunkte 
im Vergleich zu den anorganischen besitzen. — Wendet man diese an binaren Ver- 


bindungen gewonnenen Ergebnisse auf die Elemente an, dann kommt man zu dem Schluf, ° 


daS der Schmelzpunkt eines Elements mit der Anzahl der Bindungen steigen mibte. 
In Tabellen ist von den Verff. die Abhangigkeit der Schmelzpunkte von der Wertig- 
keit angegeben. Man erkennt einen sehr starken Anstieg der Schmelzpunkte in der 
Reihe He, Li, Be, B, ©, den auch die anderen Horizontalreihen des periodischen 
Systems zeigen. Doch liegen dann die Maxima schon bedeutend tiefer als bei der 
ersten Reihe (C). Es folgt dann Hf (2600°), Zr, Ti, Si (Th ist zu wenig bekannt). 
Nach der rechten Seite des periodischen Systems tritt dann wieder ein Abfall ein, 
wenn man die Untergruppen mit mehrfacher Wertigkeit auslait und die erste 
Horizontalreihe tiber N, O, F, Ne fortsetzt. Beriicksichtigt man jedoch die Unter- 
gruppen des periodischen Systems und setzt die mit K, Rb, Cs beginnenden Horizontal- 
reihen mit 18 Klementen fort, dann folgen auf die Spitzen, welche durch Zr und Hf 
ausgedriickt sind, noch Mo baw. W und Ta, um mit diesen Elementen das Maximum 
zu bilden. Hinter Ti folgt kein weiteres Maximum, was mit der entwickelten Theorie 
auch darin iibereinstimmt, daB die in dieser Reihe folgenden Elemente V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni als Hauptwertigkeitsstufen drei oder zwei aufweisen, infolgedessen miissen sie 
auch tiefer schmelzen als Ti mit seinen vier Wertigkeiten. Anders ist es bei den an 
Zr und Hf anschliebenden Elementen, deren Hauptwertigkeit fiinf oder sechs ist. 
Daher bildet Mo und W in bezug auf den Schmelzpunkt das Maximum. Aus dem 
Verlauf dieser Kurven kann ausgesagt werden, da die unbekannten Elemente 43 und 75 
einen gleichen Schmelzpunkt wie Mo, bzw. einen héheren Schmelzpunkt als W haben 
konnten. Bei gleicher Wertigkeit nimmt mit steigendem Atomgewicht in der Reihe 
Sih Lae Any ELe der Schmelzpunkt zu, Die Ursache diirfte in der Abnahme des Atom- 
eee eae WR a ore mit den bei den biniren Verbindungen 

, Steht. Das Zusammentreffen von hoher Wertigkeit 
(6), amphoterem Verhalten und kleinem Atomvolumen erzeugt also im periodischen 
System hinter dem Kohlenstoff das zweite Schmelzpunktsmaximum bei W. Der Ver- 


lauf der Schmelzpunkte der Elemente steht im Einklang mit der Anderung der 


metallischen und metalloidischen Higenschaften im Sinne der entwickelten Theorie 
Dab die Edelgase einen Schmelzpunkt besitzen, erklart sich daraus, da8 in diesem 
Falle der feste Zustand durch gemeingsame Elektronenwirkung mit den Nachbaratomen 


ities 


= we 
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zustande kommt, wenn durch Abkihlung die Wirkungssphire und Raumbean- 
spruchung vermindert werden. Ahnliches gilt fiir Verbindungen der Metalloide unter- 


einander. K. Brecxer. 


J. J. van Laar. Sur la tension de la vapeur du carbone solide. O. R. 178, 
2250—2252, 1924, Nr.27. Mit Hilfe der Langmuirschen Methode und der Formel 
von Knudsen-Langmuir haben Wertenstein und Jedrzejwski kirzlich fir den 
Sattigungsdruck des Kohlenstoffs die Formel gefunden 


109 Pinm = — eS — 0,75 log T + 14,87, 
aus der sich fiir die Siedetemperatur 50509 abs. berechnen laBt. Unabhangig davon 
hatte der Verf., indem er vom Ausdehnungskoeffizienten des Kohlenstoffs und der 
molekularen Anziehung ausging, fir die Sublimationskurve eine theoretische Formel 
abgeleitet, die fiir die Siedetemperatur 50109 abs. ergibt. Der Verf. halt es daher fir 
sicher, da der Sublimationspunkt héher liegt als 4200° abs., wie er nach den Ver- 
suchen von Lummer und Fraulein Kohn aus der Temperatur des positiven Kraters 
geschlossen wurde. Fir die Verdampfungswarme berechneten sowohl Wertenstein 
und Jedrzejwski als auch der Verf. den Wert L = 215.108 eal. Orto. 


J. J. Doolan and J. R. Partington. The vapour pressure of tellurium. 
Trans. Faraday Soc. 20, 342—344, 1924, Nr.2 (Nr.59).. Die Verff. benutzten die 
von v. Wartenberg angegebene dynamische Versuchsanordnung, die dieser zur 
Bestimmung des Sattigungsdruckes mehrerer Metalle verwendete. Als Hilfsgas be- 
diente man sich des Stickstoffs. Aus den Werten fiir den Sattigungsdruck, zu je 
zwei genommen, wurden die Werte fiir die_innere Verdampfungswarme berechnet 


nach der Formel: a= 
Jog 2 — *(Ta— 1) 


fy 2 Spl6 cy 


Witkliche Werte Innere Verdampfungs- 
des Sattigungsdrucks Temperatur wiirme des Te fiir ein 
in Atm. 0G g-mol 
1,86. 10—? 671 
4,440.10 ° 578 ou 
fee ay 28,2 oS 
6,10. 10 Hoe Mittel 26,5 


Die Werte fiir 4 weichen etwas von einander ab und gelten nur angenihert, vielleicht 
infolge des Kalteeffekts, da ein kleiner Fehler in der Temperatur schon einen grofen 
Einflu8 auf die berechneten Werte von 4 hat. Orro. 


0. Maass and P. G. Hiebert. The properties of pure hydrogen peroxide. 
V. Vapour pressure. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2693—2700, 1924, Nr.12. Die 
sinnreiche Apparatur, mit der die Verff. die Dampfdrucke von Wasserstoffperoxyd 
gemessen haben, verhindert, da die Dampfe bei den niedrigen Dampfdrucken des 
H,0O, bei Zimmertemperatur kondensieren, und daS das Peroxyd unmittelbar. die 
Hg-Oberflache des Manometers berihrt, wodurch wegen Schaumbildung eine genaue 
Ablesung des Druckes unméglich gemacht wirde. Nach zwei Versuchsreihen im 
Bereiche von 10 bis 9090, die recht gute Ubereinstimmung zeigen, wird folgende 
Dampfdruckgleichung |} a 
__ 0,052 23. 48 530 
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in der P der Dampfdruck ist und 7’ die absolute Temperatur. AuSerdem sind ‘fir 
H, 0, folgende physikalischen Konstanten berechnet worden: 


Siedepunkt cy". a 0 a ee 

Latente Verdampfungswarme. . . . . 541,5cal, 

Konstante nach Trouton ..... . 27,3, 

Kritische Temperatur ...... . . 459°C. Orro. 


W. Mobius. Zur Temperaturmessung im Dampf tiber Lésungen. ZS. f. 
techn. Phys. 6, 58—60, 1925, Nr. 2. Es wurde die Frage zu klaren versucht, warum 
es noch nie gelungen ist, im Dampfraum iiber siedenden Lésungen ohne besondere 
Heizung dieses Dampfraumes einwandfrei Temperaturen zu messen, die tber dem 
Siedepunkt des reinen Lésungsmittels liegen. Durch Verwendung von engen Dampf- 
minteln aus Papier, von welchen der Dampf mehrere konzentrisch angeordnete im 
Gegenstrom durchflieBen muBte, konnten im Dampfraum Temperaturen gemessen 
werden, die dem Siedepunkt der Lésung bis auf etwa ein Drittel seines Abstandes 
vom Siedepunkt des reinen Lésungsmittels nahekamen, Als Erklarung wurde an- 
genommen, daf der Dampf vom Augenblick seines Entstehens an sich durch Warme- 
verluste, die ja nicht vollig ausbleiben kénnen, auf seinem Wege durch das Gefal 
hindurch dauernd abkihlt. Bei Benutzung weiter metallener Dampfmantel geht 
diese Abkihlung, infolge der starken Warmeableitune nach aufen, immer bis zum 
Siedepunkt des reinen Lésungsmittels, wo dann die grofe Kondensationswarme zur 
Verfiigung steht. Mostus. 


Mariano Pierucci. Sulla temperatura del cratere positivo dell’arco elet- 
trico. Cim. (N.S8.) 1, 227—241, 1924, Nr. 3. [S. 1216.] PRZIBRAM. 


Max Moeller und Hans Schmick. Uber die Strahlung der Feuergase. Wiss. 
‘Ver6ffentl. a. d. Siemens-Konz. 4, 239—249, 1925, Nr.1. Zusammenfassung am Schluf — 
der Arbeit: ,Zur Priifung der Schackschen Strahlungsformel wurden an der 
Bunsenflamme in einer Reihe von Fallen die Temperatur, die chemische Zusammen- 
setzung und die Gasstrahlung gemessen. Es zeigte sich, dai die in Abhangigkeit 
von Temperatur und Schichtstiérke durch Rechnung gewonnenen Werte der Gas- 
strahlung mit den entsprechenden Werten der unmittelbaren Beobachtung sehr nahe 


iibereinstimmten.“ SCHEEL. — 


Fred. S. Tritton. A Centrifugal Method of Making Small Pots of Electri- 
cally Fused Refractory Materials. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 287—290, 
1925, Nr. 742. Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Schmelztiegeln aus schwer 
schmelzbarem Material (Magnesia, Ton- und Zirkonerde, metailischem Wolfram) mit 
glatter Innenflache und nicht porédser Wandung beschrieben. Die Materialien werden — 
im Kohlelichtbogen geschmolzen und im geschmolzenen Zustand geformt. Wegen 


der Kinzelheiten des Verfahrens mu8 auf die Abhandlung und die Abbildungen ver- 
wiesen werden. 


BorreEr. ~ 
Erich Kayser. Strémungen in Diisen und Vergasern. ZS. f. techn. Phys, 6, 
196, 1925, Nr. 5. Messungen der Geschwindigkeitsverteilung im Luftdiisenquerschnitt. ; 
von Explosionsmaschinen sollen maximale Luftgeschwindigkeit an den Wandungen 
ergeben haben. Die Austrittsgeschwindigkeit des Brennstoffs in der Brennstoffdiise — 
liegt im Ubergangsgebiet zwischen laminarer und turbulenter Strémung. " Gute 
Mischung kann nur durch Erhéhung dieser Geschwindigkeit erreicht werden. 


Max Jaxos 
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